Schody_Wyszograd

PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem |
'R*1.3 -zwigkszenie wsp. do 1,3 z uwagi na brak mozliwosci bezposredniego dojazdu
A SCHODY e o B B
~1|KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- [t T
! d.1]0290-02 ¥  |browane o 4r. 8-14 mm - stal fi 10 wg zestawienia
1.069 it 1.069
RAZEM 1.069
2|KNR 2-02  Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do im3
d.110218-07 1 |betonu - beton B25 wg zestawienia (beton zacierac)
13.1 m3 13.100 !
RAZEM 13.100;
3|KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone | zabetonowane wco  |m o
d.1{1207-04 1) trzecim stopniu o masie do 16 kg
3+(1.65+3)*10 m 49.500
i RAZEM 49.500
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4|kalk. wiasna [Dostawa i montaz koszy parkowych szt
d.2|/wg zapytan
handlowych/
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5|kalk. wtasna |Dostawa i montaz kpl. latarni parkowych solarnych szt
d.2|/wg zapytan
handlowycch
/
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6 kkalk. wias- |Dostawa i montaz kpl. gabloty informeyjnej podswietlanej foswietlenie solar- |szt
d.2|na /wg zapy- |ne/
tan handlo-
wych/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.2{0407-03 2 |nieniem spoin piaskiem
3*2+4*2 m 14.000
RAZEM 14.000
i 8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogé 6 cm na podsypce ce- m2
{ d.2j0511-022) mentowo-piaskowej
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone | zabetonowane w 6o m
d.2{1207-04 1) itrzecim stopniu o masie do 16 kg
344 im 7.000
, ! RAZEM 7.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
i Lp. ; Wydawnictwo
f 1]ORGBUD wyd. spec. 1998
L 2|ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1966
-3.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 20429 Uzytkownik: Biuro Przygotowania Inwestycji - mgr inz. Andrzej Golatowski



