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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kosciuszki w
miescie Wyszogrod.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych i ziemnych

b) robét montazowych

c¢) dostawy i montazu przepompowni $ciekéw

d) prob szczelnosci

e) wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni

f) rozbidrki i renowacji nawierzchni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki w
Wyszogrodzie, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
b6t objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk =Suma L x Cj

gdzie:

WKk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanejbudynku $wietlicy wiejskiej Mar-
cjanka

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczeg6towe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu Il kwartatu 2013r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych naktady na
realizacje rob6t, oraz danych rynkowych
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Kanalizacja sanitarna

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ . CPV 45232410-9
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1/0111-01 SST |nym.
00.01
(914.4+18.5)/1000 km 0.933
RAZEM 0.933
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 SST |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

00.01
WYKOP POJEDYNCZY

So-S4 (12.5*3.25+8.8*2.65+3.5*2.45+28.0*2.65+18.3*2.75+27.9*2.63)*1.0 m3 270.422
S4-S6, P1-S10, S36-S36/2, S41-S41/1
(46.2*2.7+4.9%2.62+5.6*2.5+11.7*2.04+6.2*3.12)*1.0 m3 194.790
A (sumaczesciowa) ] e

m3 465.212
WYKOP WSPOLNY (| POD KANALIZACJE DESZCZOWA,)

S... (9.7%2.45+13.6%2.36+9.7*2.08+19.3%1.76+28.3*2.39+16.4*2.6)*1.4 m3 308.395
(4.7%2.4+10.0*2.58+21.9*2.93+12.1*3.2+19.5*3.35+15.6*3.6)*1.4 m3 366.033
(13.5*3.65+3.1*3.67+14.1*3.74+13.5*3.8+15.2*3.8+12.9*3.8)*1.4 m3 380.052
(2.3*3.67+14.7*3.91+12.8*3.83+9.2*3.84+14.5*3.67)*1.4 m3 284.879
(15.1*2.69+31.0*2.26+24.0*1.79+12.0*1.56+37.9*2.63)*1.4 m3 380.850
(13.0%2.7+25.6*2.73+7.3*2.75+14.6*2.67*2+41.9*2.28)*1.4 m3 417.983
B (sumaczesciowa) | e

m3 2138.192
SR-P1 4.75*.9*1.35 m3 5.771
poz.4 -260.918 m3 -260.918
RAZEM 2348.257
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 SST |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
00.01 Krotnosé = 9
poz.2 2348.257+260.918 m3 2609.175
RAZEM 2609.175
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 SST|nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
00.01
poz.3 2609.175*.1 m3 260.918
RAZEM 260.918
5/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

00.01 grunt kat. I-1V - wykop pojedynczy
(8.8*2.65+3.5%*2.45+28.0*2.65+18.3*2.75+27.9*2.63+46.2*2.7)*2 m?2 709.074
(4.9*2.62+5.6*2.5+11.7*2.04+4.75*1.35)*2 m?2 114.237

RAZEM 823.311
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
00.01 grunt kat. I-IvV
(12.5*3.25+6.2*3.12)*2 m?2 119.938
RAZEM 119.938
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

00.01 grunt kat. I-1V - wykop wspélny i pod kanalizacje deszczowg

poz.1 9.7*2.45+13.6*2.36+9.7*2.08+19.3*1.76+28.3*2.39+16.4*2.6 m?2 220.282
4.7%2.4+10.0*2.58+21.9*2.93+15.1*2.69+31.0*2.26+24.0*1.79 m?2 254.886
12.0*1.56+37.9*2.63+13.0*2.7+25.6*2.73+7.3*2.75+14.6*2.67 m?2 282.442
14.6*2.67+41.9*2.28 m?2 134.514

RAZEM 892.124
8/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy

00.01 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.4
892.124 m?2 892.124

RAZEM 892.124
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;

00.01 grunt kat. I-1V - wykop wspélny i pod kanalizacje deszczowg
12.1*3.2+19.5*3.35+15.6*3.6+13.5*3.65+3.1*3.67+14.1*3.74 m?2 273.591
13.5*3.8+15.2*3.8+12.9*3.8+2.3*3.67+14.7*3.91+12.8*3.83 m?2 273.022
9.2*3.84+14.5*3.67+30.8*3.14 m?2 185.255

RAZEM 731.868
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Kanalizacja sanitarna

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10/|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-06 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
00.01 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.4
731.868 m?2 731.868
RAZEM 731.868
11|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkag do |szt.
d.1/0605-05 ana-|gtebokosci 6 m. Odwodnienie wykopu wspodlnego z kanalizacjg deszczowa.
logia SST Zestaw igtofiltréw na 50 mb ( 50 szt. ) - 1 zestaw + na 100 mb ( 100 szt. ) - 2
00.01 zestawy . Przyjeto 50 % wartosci dla kanalizacji sanitarnej
Krotnosé = 0.5
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
12|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.1/0603-01 mm. llo$¢ godzin pompowania i rodzaj pomp wg rzeczywistego stanu, potwier-
MSST 00.01 |dzonego przez Inspektora Nadzoru
godz. 0.000
RAZEM 0.000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-01 SST|1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3 - obsypka i nadsypka pias-
00.01 kiem zuzycie 1,08 m3/m3
914.4*1.0%(.2+.3)-914.4*3.14*.1*.1 m3 428.488
18.5*.9%(.045+.3)-18.5*3.14*.045*.045 m3 5.627
RAZEM 434.115
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 SST |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
00.01 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
poz.3 2609.175 m3 2609.175
13,16,17 -(434.115+20.58+113.7) m3 -568.395
RAZEM 2040.780
15/KNNR 11 Podtoza z betonu - B 10 (C8/10) gr. 20 cm m3
d.1/0501-03 SST
00.01
S7-S8-S9-SR, P1-S10, S11-S12-S13
(13.6+9.7+19.3+10.0+5.6+28.3+16.4)*1.0*.2 m3 20.580
RAZEM 20.580
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.1/1411-02 ST
00.01
(12.5+12.3+28.0+46.2*2+4.9+9.7+13.6+9.7+19.3+10.0)*1.0*.15 m3 31.860
(5.6+28.3+16.4+4.7+10.0+21.9+12.1+19.5+15.6+13.5)*1.0*.15 m3 22.140
(3.1+14.1+13.5+15.2+12.9+2.3+14.7+12.8+9.2+14.5+30.8)*1.0*.15 m3 21.465
(15.1+31.0+24.0+12.0+11.7+37.9+13.0+25.6+7.3+14.6*2)*1.0*.15 m3 31.020
(41.9+6.2)*1.0*.15 m3 7.215
RAZEM 113.700
17|KNNR 4 Wykonanie przeciskow o dtug.do 20 m rurami o $rednicy 323,9x8,0 mm w m
d.1/1201-02 ana- |gruntach kat.IllI-IV + manszety typ N 200x300 mm ( szt. 2)
logia SST
00.01
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
18/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE o $r. 90x5,4 mm w rurach ochron-|m
d.1/0412-02 ana-|nych za pomoca pt6z typ L wys. 40 mm ( 15 kpl po 10 szt. pt6z )
logia ST
00.01
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.76-114 mm otulinami ze styropianu EPS70 - jednowars- |m
d.1/0101-21 ana-|twowymi gr.50 mm
logia SST
00.01
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
20|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw folig izolacyjng gruba m2
d.1/0618-01 ana-
logia SST
00.01
2*3.14*.95*18.5 m?2 110.371
RAZEM 110.371
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na ztaczki o $r. zewn. 200 mm SN12 HS ( kolor |m
d.1/1308-03 brazowy ) - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 ana-
logia SST
00.01
914.4 m 914.400
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Kanalizacja sanitarna

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 914.400
22|KNNR 4 Ztaczki kanalizacyjne PVC HS o $r. zewn. 200 mm szt
d.1/1322-03 ana-
logia SST
00.01
191 szt 191.000
RAZEM 191.000
23|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-02 SST |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |1l
00.01
So 2.7*3.2*2.5 m3 21.600
S... 2.5%2.5%(2.61+2.8+2.73+2.68+2.63+2.88+2.54+2.32+1.89+2.36) m3 159.000
2.5%2.5%(2.36+2.44+3.03+2.39+2.52+2.75+2.56+2.06+1.61+1.78) m3 146.875
2.5%*2.5%(2.4+2.63+2.73+2.75*2+2.81+2.63+2.02+3.02) m3 148.375
RAZEM 475.850
24|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-04 SST |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
00.01
S... 2.5%*2.5%(3.53+3.21+3.32+3.47+3.59+3.7+3.71+3.73+3.83+3.84) m3 224.563
2.5%2.5%(3.87+3.8+3.62+3.65+3.96+3.8+3.67+3.46) m3 186.438
P1 2.7*2.7*3.85 m3 28.067
RAZEM 439.068
25/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0308-04 SST|nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
00.01
So 2.7*3.2*3.0 m3 25.920
RAZEM 25.920
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 SST |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
00.01 sam.samowytad.
475.85+439.068+25.92 m3 940.838
RAZEM 940.838
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 SST |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
00.01 Krotnosé = 9
940.838 m3 940.838
RAZEM 940.838
28|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m |m2
d.1/0315-04 SST |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
00.01 kat.I-1V wraz z rozbiérkg
poz.28 (2.7+3.2)*2*2.5+(475.85-21.6)/2.5*4 m?2 756.300
RAZEM 756.300
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.1/0315-05 SST |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
00.01 kat.I-1V wraz z rozbiérkg
poz.29 439.068/2.5*4+(2.7+3.2)*2*3.0 m?2 737.909
RAZEM 737.909
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 SST|3.0 m w gr.kat. I-lll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
00.01
poz.28 475.85 m3 475.850
.37,38 -(29.062+237.5) m3 -266.562
S... -3.14*.72*.72%(2.31+2.5+2.53+2.48+2.43+2.18+1.84+1.62+1.19) m3 -31.058
-3.14*72*.72%(1.66+1.74+2.33+2.19+2.32+2.55+3.01+2.46+2.11) m3 -33.158
-3.14*72*.72%(1.96+1.61+1.16+1.33+1.95+2.53+2.55+2.6*2+2.61) m3 -34.021
-3.14*.72*.72*(2.43+1.82+2.92) m3 -11.671
RAZEM 99.380
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-05 SST|6.0 m w gr.kat. I-lll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
00.01
poz.27 439.068+25.92 m3 464.988
So, P1 -(3.14*.83*.83*5.0+3.14*.75*.75*3.7) m3 -17.351
-3.14*.72*.72%(3.33+3.12+3.27+3.39+3.5+3.51+3.53+3.63+3.64) m3 -50.331
-3.14*.72*.72*(3.67+3.6+3.42+3.45+3.51+3.35+3.22+3.01) m3 -44.324
RAZEM 352.982
32|KNNR 11 Podtoza z betonu B 10 (C8/10) gr 50 cm m3
d.1/0501-03 SST
00.01
S7- SR, P1, S10 - S12, So, S1
2.5*2.5*8*0.5+2.7*2.7*.3+2.5*2.5*.3 m3 29.062
RAZEM 29.062
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ | m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06 SST
00.01
S... 2.5*2.5*38 m?2 237.500
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Kanalizacja sanitarna

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 237.500
34/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
SST 00.01
So 2.7*2.7 m?2 7.290
RAZEM 7.290
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1/1413-08 SST |betonowa B 20 ze $rodkiem uszczelniajagcym
00.01
So 3.14*.9*.9*.25 m3 0.636
RAZEM 0.636
36/ KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - reczne uktadanie |m?2
d.1/0206-03 SST |betonu B 20 ze $rodkiem uszczelniajacym
00.01
So (3.14*.83*.83-3.14*.7*.7)*1.8 m?2 1.124
RAZEM 1.124
37|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1400 mm lepi- |m
d.1/1506-11 SST |kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
00.01
So 2*3.14*.83*2.05 m 10.685
RAZEM 10.685
38/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1400 mm lepi- |m
d.1/1507-11 SST kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
00.01
So 10.685 m 10.685
RAZEM 10.685
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-05 ana-|gtebok. 3 m
logia SST
00.01
1 stud. 1.000
UWAGA ! lgczne zestawienie gtéwnych elementéw studni :
kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm
z uszczelka elastomerowg -szt. 9
pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1740/600 -szt. 1
z otworem ha witaz i otworem roboczym 70x80 cm
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm -szt. 1
wtaz kanatowy typu ciezkiego C250 z dwoma ryglami
zabezpieczajacymi przed kradziezg - szt. 1
stopnie wkazowe zeliwne - szt. 14
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-06 ana- | kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
logia SST
00.01
3 [0.5m] 3.000
stud.
bez kosztu kregbw i stopni
RAZEM 3.000
41|KNNR 11 Kraty koszowe o masie do 1.3 t - typ KK ( kosz kraty stalowy, prowadnice, tan- |t
d.1/0602-03 SST |cuch stalowy, linka stalowa, zurawik stupowy z napedem recznym ) do wstep-
00.01 nego, mechanicznego wylapywania zanieczyszczen wielogabarytowych.
So, S1 2 t 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1|1413-03 SST|gtebok. 3m
00.01
47 stud. 47.000
UWAGA ! zestawienie gtéwnych elementéw dla 47 szt. studni :
kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1200 mm z dnem
z uszczelkg elastomerowg - szt. 47
kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm
z uszczelka elastomerowg - szt. 137
kregi betonowe wys.250 mm o $r. 1200 mm
z uszczelkg elastomerowg - szt. 13
pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1960/600 - szt. 46
S1 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1510/600 -szt. 1
pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 1960/1530 - szt. 46
pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm - szt. 3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm - szt. 3
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm - szt. 3
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm - szt. 14
wiaz kanatowy typu C250 z dwoma ryglami -szt. 1
wtaz kanatowy typu D400 z dwoma ryglami - szt. 46
stopnie wtazowe - szt. 309
beton B 20 ze $rodkiem uszczelniajacym na kinete - m3 10,434
RAZEM 47.000
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 SST |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
00.01
-31 [0.5m] -31.000
stud.
bez kosztu kregow i stopni
RAZEM -31.000
44|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 SST |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
00.01
29 [0.5m] 29.000
stud.
bez kosztu kregow i stopni
RAZEM 29.000
45/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1322-03 SST|mm - studnia przepadowa So
00.01
5 szt 5.000
nasuwka PVC fi 200 mm szt. 1
tréjnik PCV fi 200/200/45 st. szt. 1
kolano PCV fi 200/45 st. szt. 1
kolano PCV fi 200/87 st. szt. 1
RAZEM 5.000
46|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 HS kolor m
d.1/1308-03 SST |brgzowy- rura przepadowa
00.01
15 m 1.500
RAZEM 1.500
47|kalk. indyw. |Przepompownia $ciekéw PSM-2x08-14L-12x35,5 PMB : zbiornik fi 1200 x stud.
d.1/|SST 00.01 |3550 z armaturg 2 x Dn 80, z montazem wewnetrznym, uruchomieniem i auto-
ryzacjq .
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez $ciany studzienek dla fi 200 mm - szt. 83 + |szt
d.1/1427-01 ana-|dla fi 90 - szt. 2
logia SST
00.01
85 szt 85.000
RAZEM 85.000
49|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1|0527-01 SST |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
00.01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Arot PS fi 110 mm m
d.1/0705-01 SST
00.01
3.0*4+9.0+6.0 m 27.000
RAZEM 27.000
51|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 SST |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
00.01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 SST|m
00.01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 SST |4 m
00.01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PVC o $r. 200 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-03 ana-|nek 915,0 m - tabela 9914 Ip. 4 ( plus R + 0,13x 71,5, woda + 0,33x71,5) 1 préb.
logia SST
00.01
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1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PE o $r. do 110 mm - fi 90/200m -
d.1/1606-01 ana-|mm odcinek 18,5 m - tabela 9914 Ip. 2 ( minus R - 0,07x 18.1, woda - 0,1x18, |1 préb.
logia SST 1)
00.01
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2 OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI. CPV 45342000-6
56|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - B 20 m
d.2|1601-02 SST
00.01
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
57/KNNR 2 Cokoty betonowymi - potracenie za kazde 10 cm réznicy wys. - docelowa wys. |m
d.2|{1601-04 SST|70 cm
00.01 Krotnosé = 4
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
58/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 |m
d.2|1603-03 SST|m obsadzonych w cokole
00.01
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
59|KNR 5-15 Montaz furtki stalowej szer. 1,0 wys. 1,5 m z zamknieciem + stupki z rur fi 50  |kpl.
d.2|1006-05 ana-
logia SST
00.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROZBIORKA | RENOWACJA NAWIERZCHNI W UL. OGRODOWEJ. CPV 45233300-2
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3/0803-03 grubosci 7 cm ( bez wywozu - mozliwe ponowne przetworzenie do naprawy ist-
0803-04 SST |niejacych grég )
00.01
80.0*1.0+2.5*.5*2*2 m?2 85.000
RAZEM 85.000
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3/0802-07 cm ( bez wywozu - mozliwe wykorzystanie materiatu do naprawy istniejacych
0802-08 SST|drog )
00.01
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
62|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3|0802-06 SST
00.01
50.0*1.0+2.5*.5*2*2 m?2 55.000
RAZEM 55.000
63|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3|0806-02 SST
00.01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03 SST
00.01
0.0675 m3 0.068
RAZEM 0.068
65|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm( bez m2
d.3/0102-01 ana-|\wywozu - mozliwe ponowne przetworzenie do naprawy istniejgcych grog )
logia SST
00.01
80.0*.5+.5*.5%2*2 m?2 41.000
RAZEM 41.000
66| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-02 SST
00.01
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 | m2
d.3|0309-01 SST|cm (warstwa Scieralna)
00.01
poz.66,65. |85.0+41.0 m?2 126.000
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RAZEM 126.000
68|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04 SST
00.01
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm - B 20 m2
d.3/0308-03
0308-04 SST
00.01
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
70|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3|0403-03 SST |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik z demontazu
00.01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12 SST
00.01
55.0*.15+.068 m3 8.318
RAZEM 8.318
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ . CPV 45232410-9
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.933
d.1/01 SST 00.01 |botach ziemnych - trasa w terenie
réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 2348.257
d.1/08 SST 00.01 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0436
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1740
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 2609.175
d.1/02 SST 00.01 |portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 260.918
d.1/02 SST 00.01 |m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
-v
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
5/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 823.311
d.1/01 SST 00.01 |wraz z rozbidrka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - wykop
pojedynczy
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 119.938
d.1/02 SST 00.01 |wraz z rozbiérka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00098
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0012
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-11 -
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7/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 892.124
d.1/01 SST 00.01 |wraz z rozbiérka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - wykop
wspdlny i pod kanalizacje deszczowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm KlL.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
8/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 892.124
d.1/05 SST 00.01 |wraz z rozbidrka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.4
-- Robocizna --
999 0.18*0.4= r-g 0.0720
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00004
0.0001*0.4=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.000008
gr.50-64 mm Kkl.III
0.00002*0.4=
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.00048
stemple
0.0012*0.4=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0080
0.02*0.4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
9/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 731.868
d.1/02 SST 00.01 |wraz z rozbidrka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V - wykop
wspdlny i pod kanalizacje deszczowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00098
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0012
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
10/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 731.868
d.1/06 SST 00.01 |wraz z rozbiérka palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.4
-- Robocizna --
999 0.19*0.4= r-g 0.0760
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.000024
0.00006*0.4=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.000008
gr.50-64 mm KlL.III
0.00002*0.4=
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2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.00074
stemple
0.00185*0.4=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0080
0.02*0.4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
11|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptluki- | szt. 250.000
d.1|05 analogia wane w grunt bezposrednio z obsyp-
SST 00.01 kg do gtebokosci 6 m. Odwodnienie
wykopu wspolnego z kanalizacjg de-
szczowa. Zestaw igtofiltréw na 50 mb
(50 szt.) - 1 zestaw + na 100 mb (
100 szt. ) - 2 zestawy . Przyjeto 50 %
wartosci dla kanalizacji sanitarnej
Krotnos¢ = 0.5
-- Materialy --
zestaw igtofiltrow ( 50 szt. ) na 50 mb | zest 0.0020
- dostawa i montaz
0.004*0.5=
zestaw igtofiltréw ( 100 szt. ) na 100 | zest 0.0040
mb - dostawa i montaz
0.008*0.5=
12/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub |godz. 0.000
d.1/01 MSST 00.01|oczyszczajace z otworéw o $r. 150-
500 mm. llo$¢ godzin pompowania i
rodzaj pomp wg rzeczywistego stanu,
potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru
13/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 434.115
d.1/01 SST 00.01 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-11l - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3 - obsypka i nad-
sypka piaskiem zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 1.0800
14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuz- m3 2040.780
d.1/04 SST 00.01 |nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - piasek zuzycie 1,08 m3/
m3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materialy --
1601800 piasek zwykly m3 1.0800
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0117
KM)
15/KNNR 11 Podtoza z betonu - B 10 (C8/10) gr. m3 20.580
d.1/0501-03 SST |20 cm
00.01
-- Robocizna --
999 r-g 9.4500
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | ms3 1.0300
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0454
16|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 113.700
d.1/02 ST 00.01 rialtdw sypkich grub. 15 cm - piasek
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-- Robocizna --
999 r-g 1.9300
-- Materiaty --
1601800 piasek zwykty m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100
17/KNNR 4 1201- |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m 18.600
d.1|02 analogia m rurami o $rednicy 323,9x8,0 mm w
SST 00.01 gruntach kat.lll-IV + manszety typ N
200x300 mm ( szt. 2)
-- Robocizna --
999 r-g 20.1000
-- Materialy --
5040999 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 1.0200
$r. 323,9x8,0 mm zaizolowang anty-
korozyjnie
1330199 elektrody stalowe do spawania stali szt. 42.4000
weglowych lub niskostopowych $r.
2.5-6mm
manszeta typ N wielkosé 200x300 szt 0.1075
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m- 0.1000
31100 zuraw samochodowy m-g 3.5700
34512 wycigg do urobku ziemi z napedem m-g 3.5200
elektrycznym 0.18 t
72100 spawarka m-g 3.5200
35458 dzwignik hydrauliczny przenosny jed- | m-g 3.5200
nottokowy 200 t
14632 pompa wysokocisnieniowa hydrau- m-g 3.5200
liczna elektryczna 250 at
18/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodo- m 18.500
d.1/0412-02 analo- |wych PE o $r. 90x5,4 mm w rurach
gia ST 00.01 |ochronnych za pomoca ptéz typ L
wys. 40 mm (15 kpl po 10 szt. pt6z)
-- Robocizna --
999 1.39*0.955= r-g 1.3275
-- Materialy --
5601299 rury PE o $r. 90 mm m 1.0500
ptoza typ L wys. 40 mm ( cena za kpl | kpl 0.8108
-10szt.)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m- 0.0500
39653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.0500
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000
35622 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 0.3500
elektrycznym 1.6-3.2 t
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-114 mm m 18.500
d.1/0101-21 analo- |otulinami ze styropianu EPS70 - jed-
gia SST 00.01 |nowarstwowymi gr.50 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3067
-- Materialy --
6750125 otuliny ze styropianu EPS70 gr. 50 m 1.1500
mm
6761201 pianka montazowa poliuretanowa dms3 0.0040
6761120 tasma z folii 50 mm x 50 m m 1.3300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0188
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
20|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw folig m2 110.371
d.1/0618-01 analo- |izolacyjng grubg
gia SST 00.01
-- Robocizna --
999 0.11*0.955= r-g 0.1051
-- Materialy --
6760100 folia izolacyjna gruba m2 1.1000
1120711 drut stalowy miekki $r. 1.2 mm kg 0.0800
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na m 914.400
d.1/03 z.s2.3.4. ztaczki o ér. zewn. 200 mm SN12 HS
9913-2 analo- |( kolor brazowy ) - wykopy umocnio-
gia SST 00.01 |ne
-- Robocizna --
999 0.5%1.93= r-g 0.9650
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznejo | m 1.0200
$r. zewn. 200 mm SN12 HS kolor
brazowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
22|KNNR 4 1322- |Ztaczki kanalizacyjne PVC HS o $r. szt 191.000
d.1|03 analogia zewn. 200 mm
SST 00.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.3400
-- Materialy --
5614999 ztaczki kanalizacyjne PVC HS $r. szt. 1.0000
zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0900
23|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m m3 475.850
d.1/02 SST 00.01 |wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.0629
24/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m m3 439.068
d.1/04 SST 00.01 |wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
\Y,
-- Robocizna --
999 r-g 0.0560
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0400
25|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 | m3 25.920
d.1/04 SST 00.01 |m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
-1v
-- Robocizna --
999 r-q 3.8000
26|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 940.838
d.1/04 SST 00.01 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
999 r-g 0.0340
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0273
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1630
27|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 940.838
d.1/02 SST 00.01 |portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
28/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 756.300
d.1/04 SST 00.01 |szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka,
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0071
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
29/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 737.909
d.1/05 SST 00.01 |szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0078
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
30|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach m3 99.380
d.1/03 SST 00.01 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
1601800 piasek zwykly m3 1.0800
31|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopoéw o $cianach m3 352.982
d.1/05 SST 00.01 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
32|KNNR 11 Podtoza z betonu B 10 (C8/10) gr 50 | m3 29.062
d.1/0501-03 SST |cm
00.01
-- Robocizna --
999 r-g 9.4500
-- Materialy --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0300
B-10 (C8/10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000

-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0454
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m?2 237.500
d.1/0105-05 0105- |geszczeniem recznym - 20 cm gru-
06 SST 00.01 |bos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.8851
-- Materialy --
1601800 piasek zwykly m3 0.2582
0.0389+17%0.0129=0.2582=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0581
kéw 35
0.0088+17*0.0029=0.0581=
3930000 woda m3 0.0300
0.0045+17*0.0015=0.03=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
34/NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw | m2 7.290
d.1/0618-01 SST |fundamentowych z papy zgrzewalnej
00.01
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-| m?2 1.1500
na na osnowie z widkniny poliestro-
wej
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0030
35/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betono- m3 0.636
d.1/08 SST 00.01 |wych w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa B 20 ze $rodkiem
uszczelniajgcym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0500
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0570
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0170
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochéd skrzyniowy m-g 0.3100
36/ KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 20 | m?2 1.124
d.1/0206-03 SST |cm wysokosci do 4 m - reczne ukta-
00.01 danie betonu B 20 ze srodkiem
uszczelniajgcym
-- Robocizna --
999 r-g 5.4900
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.2030
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0020
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0190
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0090
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000
1120699 drut stalowy okragly kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.6700
39000 Srodek transportowy m-g 0.0400
-17 -
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jedn.

37|KNNR 4 1506- |lzolacja zewn.powierzchni rur betono-| m 10.685

d.1/11 SST 00.01 |wych i zelbetowych o $r. 1400 mm le-
pikiem asfaltowym stosowanym na
zimno - pierwsza warstwa
-- Robocizna --

999 r-g 0.5920

-- Materiaty --

2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.5000

2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 8.0300

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000

-- Sprzet --

39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0196

31200 zuraw samojezdny kotowy m-g 0.2040
38/KNNR 4 1507- |lzolacja zewn.powierzchni rur betono-| m 10.685
d.1/11 SST 00.01 |wych i zelbetowych o $r. 1400 mm le-

pikiem asfaltowym stosowanym na
zimno - kazda nastgpna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3260
-- Materialy --
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 6.2700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0141
39/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betono- | stud. 1.000
d.1|05 analogia wych o $r. 1400 mm w gotowym wy-
SST 00.01 kopie o gtebok. 3 m
-- Robocizna --

999 r-g 30.0000
-- Materialy --

5420000 kregi betonowe wys.1000 mm o $r. szt. 1.0000
1400 mm z dnem z uszczelkg elasto-
merowg

5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 9.0000
1400 mm z uszczelkg elastomerowg

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700

2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 5.4000
izolacji ABIZOL R

2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 9.9200
P

6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 14.0000

5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP | szt. 1.0000
1740/600 z otworem na witaz fi 600 i
otworem roboczym 700x800 mm
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm szt 1.0000

6330199 whaz kanatowy typu C250 z dwoma szt 1.0000

ryglami
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.3858
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.8400
31100 zuraw samochodowy m-g 4.2900
40/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 3.000
d.1|06 analogia wych o $r. 1400 mm w gotowym wy- m]
SST 00.01 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --

999 r-g 2.5300
-- Materialy --

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100

2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 1.0800
izolacji ABIZOL R

2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.9800

=]
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2500
31100 zuraw samochodowy m-g 0.6000
41|KNNR 11 Kraty koszowe o masie do 1.3t - typ t 2.000
d.1/0602-03 SST |KK ( kosz kraty stalowy, prowadnice,
00.01 fancuch stalowy, linka stalowa, zura-
wik stupowy z napedem recznym ) do
wstepnego, mechanicznego wytapy-
wania zanieczyszczen wielogabaryto-
wych.
-- Robocizna --
999 r-g 77.6000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000
krata koszowa typu KK szt 1.0000
-- Sprzet --
31212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.6800
35623 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 7.7500
elektrycznym 3.2-5.0t
42|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betono- | stud. 47.000
d.1/03 SST 00.01 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe wys.1000 mm o $r. szt 1.0000
1200 mm z dnem z uszczelkg elasto-
merowg
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt 2.9149
1200 mm z uszczelkg elastomerowg
5420000 kregi betonowe wys.250 mm o $r. szt. 0.2766
1200 mm z uszczelkg elastomerowg
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.4000
ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 8.0700
P
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 6.5745
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP | szt. 0.9787
1960/600
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP | szt. 0.0213
1510/600
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
PO 1960/1530
pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm szt 0.0638
pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm szt 0.0638
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm szt 0.0638
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm szt 0.2979
6330199 whaz kanatowy typu C250 z dwoma szt 0.0213
ryglami
6330199 wiaz kanatowy typu D400 z dwoma szt 0.9787
ryglami
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | ms3 0.2220
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.4200
31100 zuraw samochodowy m-g 3.8800
43|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betono- [0.5 -31.000
d.1/04 SST 00.01 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K

-19 -




Kanalizacja sanitarna

KOSZTORYS NAKLADCZY

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K

-20 -

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.8800
ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.6100
P
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400
31100 zuraw samochodowy m-g 0.5300
44|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 29.000
d.1/04 SST 00.01 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.8800
ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.6100
=]
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400
31100 zuraw samochodowy m-g 0.5300
45/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukieli- | szt 5.000
d.1/03 SST 00.01 |chowe taczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm - studnia przepadowa So
-- Robocizna --
999 r-g 0.3400
-- Materialy --
5614999 nasuwka PVC fi 200 mm szt. 0.2000
trojnik PCV fi 200/200/45 st. szt 0.2000
kolano PCV fi 200/45 st. szt 0.2000
kolano PCV fi 200/87 st. szt 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0900
46/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na m 1.500
d.1/03 SST 00.01 |wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 HS
kolor brazowy- rura przepadowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznejo | m 1.0200
$r. zewn. 200 mm SN12 HS kolor
brazowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
47| kalk. indyw. Przepompownia $ciekéw PSM-2x08- | stud. 1.000
d.1|SST 00.01 141-12x35,5 PMB : zbiornik fi 1200 x
3550 z armaturg 2 x Dn 80, z monta-
zem wewnetrznym, uruchomieniem i
autoryzacjq .
-- Materialy --
przepompownia $ciekéw PSM-2x08- | kpl 1.0000
141-12x35,5 PMB : zbiornik fi 1200 x
355 z armaturg 2 x Dn 80, z monta-
zem wewnetrznym, uruchomieniem i
autoryzacjg .
48|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 85.000
d.1|01 analogia $ciany studzienek dla fi 200 mm - szt.
SST 00.01 83 +dla fi 90 - szt. 2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
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-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 200 mm szt. 0.9765
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 90 mm szt. 0.0235
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
49|/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 8.000
d.1/01 SST 00.01 |energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpietosci
4m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3000
-- Materialy --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0100
ne, okorowane $r. 16-18 cm
2791899 koryto drewniane szt 0.2000
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0.0200
160x160 mm KL.II
1122227 drut stalowy okragly miekki §r.5 mm kg 8.0000
50/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o m 27.000
d.1/01 SST 00.01 |$r.do 140 mm - Arot PS fi 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280
-- Materialy --
5609999 rura ostonowa Arot PS fi 110 mm m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0140
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0070
51/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 8.000
d.1/06 SST 00.01 |kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
52|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl. 6.000
d.1/01 SST 00.01 |ciagdw i kanatéw; element o rozpie-
tosci4 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.5000
-- Materialy --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.0500
6800909 $ruby stalowe doktadne M-20 I=300 kg 3.6400
mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0.0500
160x160 mm kLIl
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 1.1000
53|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 6.000
d.1/06 SST 00.01 |rociag6w i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.8000
54/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci kana- |200m 1.000
d.1|03 analogia lizacji z rur typu PVC o $r. 200 mm - | -1
SST 00.01 odcinek 915,0 m - tabela 9914 Ip. 4 ( | préb.
plus R +0,13x 71,5, woda + 0,33x71,
5)
-- Robocizna --
999 12.3+0.13*71.5=21.595= r-g 21.5950




Kanalizacja sanitarna

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0310
cone KLII
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0200
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. 200 mm | szt. 0.2000
6801299 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- | kg 6.5000
kretkami i podktadkami
3930000 woda m3 33.4050
9.81+0.33*71.5=33.405=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
55/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci kana- |200m 1.000
d.1|01 analogia lizacji z rur typu PE 0 $r. do 110 mm -| -1
SST 00.01 fi 90 mm odcinek 18,5 m - tabela préb.
9914 Ip. 2 (minus R - 0,07x 18.1,
woda - 0,1x18,1)
-- Robocizna --
999 8.74-0.07*18.1=7.473= r-g 7.4730
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0250
cone KLII
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0150
1341200 klamry ciesielskie kg 6.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0.2000
mm
6801299 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 2.7000
kretkami i podktadkami
3930000 woda m3 1.7200
3.53-0.1*18.1=1.72=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
2 OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI. CPV 45342000-6
56| KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 14.000
d.2|02 SST 00.01 |m-B 20
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | ms3 0.2266
B 20 (C16/20)
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0064
kLI
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
57/KNNR 2 1601- |Cokoty betonowymi - potracenie za m 14.000
d.2|04 SST 00.01 |kazde 10 cm réznicy wys. - docelowa
wys. 70 cm
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.199*4= r-g 0.7960
-- Materialy --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.0824
B-10 (C8/10)
0.0206*4=
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Kanalizacja sanitarna

KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0031
kI
0.00078*4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
58/ KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do1.5mna | m 14.000
d.2|03 SST 00.01 |stupkach stalowych z rur o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole
-- Robocizna --
999 r-g 1.1400
-- Materialy --
1323810 stupki z rur stalowych fi 50 szt. 0.5000
1336099 siatka ogrodzeniowa $limakowa z m2 1.5600
drutu ocynkowanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
59|KNR 5-15 Montaz furtki stalowej szer. 1,0 wys. | kpl. 1.000
d.2|1006-05 analo- |1,5 m z zamknieciem + stupki z rur fi
gia SST 00.01 |50
-- Robocizna --
999 2.9*0.955= r-g 2.7695
-- Materialy --
2600910 krawedziaki iglaste 20x20 cm Kl.III m3 0.0440
1323810 stupki z rur stalowych fi 50 szt. 2.0000
1320703 furtka stalowa wypetniona siatkag kg 10.0000
szer. 102 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1400
3 ROZBIORKA | RENOWACJA NAWIERZCHNI W UL. OGRODOWEJ. CPV 45233300-2
60/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 85.000
d.3|0803-03 0803- |z mieszanek mineralno-bitumicznych
04 SST 00.01 |o grubosci 7 cm ( bez wywozu - moz-
liwe ponowne przetworzenie do na-
prawy istniejacych grog )
-- Robocizna --
999 0.2544+4*0.0437=0.4292= r-g 0.4292
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.1989
m3/min
0.1249+4*0.0185=0.1989=
61/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 85.000
d.3|0802-07 0802- |z kruszywa kamiennego o grubosci
08 SST 00.01 |20 cm ( bez wywozu - mozliwe wyko-
rzystanie materiatu do naprawy istnie-
jacych drég )
-- Robocizna --
999 0.2132+5*0.0141=0.2837= r-g 0.2837
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0094
KM)
0.0079+5*0.0003=0.0094=
11711 zrywarka przyczepna m-g 0.0094
0.0079+5*0.0003=0.0094=
62|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m?2 55.000
d.3|06 SST 00.01 |15 cm mechanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.9430
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.2960
m3/min
63|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych| m 1.000
d.3|02 SST 00.01 |na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2380
-23-




Kanalizacja sanitarna

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
64/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 0.068
d.3/0812-03 SST |tonu
00.01
-- Robocizna --
999 r-g 2.4800
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.1800
m3/min
65|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 41.000
d.3/0102-01 analo- |wierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm(
gia SST 00.01 |bez wywozu - mozliwe ponowne
przetworzenie do naprawy istnieja-
cych grég )
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Sprzet --
12714 frezarka do nawierzchni drogowych m-g 0.0120
bez podajnika 0,5 m
66/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw| m2 85.000
d.3|02 SST 00.01 |tamanych gr. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0310
-- Materialy --
1600580 tluczen kamienny t 0.4240
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0037
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0452
67|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek m2 126.000
d.3|01 SST 00.01 |mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0308
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- | t 0.0765
dard
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych m- 0.0056
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0056
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0056
ny
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0187
68|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcze- m2 55.000
d.3/0105-03 0105- |niem mechanicznym - 15 cm grubos$¢
04 SST 00.01 |warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1294
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 0.1846
0.037+12*0.0123=0.1846=
3930000 woda m3 0.0090
0.0018+12*0.0006=0.009=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0074
0.0014+12*0.0005=0.0074=
69|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa m2 55.000
d.3/0308-03 0308- |gorna o grubosci 15 cm - B 20
04 SST 00.01
-24 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6628
-- Materiaty --
2300601 masa asfaltowa zalewowa t 0.0007
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0005
1601800 piasek zwykty m3 0.0500
2301399 papa smotowa izolacyjna m2 0.0170
0.007+10*0.001=0.017=
2650513 piyty pilSniowe porowate zwykte grub.| m?2 0.0310
18 mm
0.011+10*0.002=0.031=
3930000 woda m3 0.0750
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4+M5+M6+M7)
2370699 mieszanka betonowa B 20 m3 0.1523
0.0508+10%0.01015=0.1523=
-- Sprzet --
12311 walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0.0610
0.021+10*0.004=0.061=
70| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 1.000
d.3|03 SST 00.01 |miarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej - kraweznik z
demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 0.5870
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa B 20 m3 0.0208
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0006
1601800 piasek zwykty m3 0.0195
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0039
datkéw
3930000 woda m3 0.0136
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
71|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 8.318
d.3/0108-11 0108- |samochodami samowytadowczymi
12 SST 00.01 |na odlegtosé 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 0.6800
0.5+9*0.02=0.68=
-25-
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Kanalizacja sanitarna

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 9879.1085
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
1./2640020- |bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0350
060
2./2640020- |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.111 m3 2.6490
060
3.|2370602-  |beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (C8/10) m3 31.0875
060
4./12370606- |beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 (C16/20) m3 3.1724
060
5./2370606- |beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20 (C16/20) ze srodkiem m3 32.9131
060 uszczelniajgcym
6./1700310- |cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0039
034
7.1700301- |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 13.7988
034
8./2600621- |deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.11I m3 0.1695
060
9./2600699- |deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0220
060
10./2600622-  |deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.11I m3 0.0108
060
11./12600622- |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0101
060
12.12645050- |drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 14.6524
060
13./3950001- |drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0022
060
14.13950010- |drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm m3 0.0800
060
15.11120711-  |drut stalowy miekki $r. 1.2 mm kg 8.8297
033
16./1120699- |drut stalowy okragly kg 0.5620
033
17.11122227-  |drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 64.0000
033
18.11330199- |elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych |szt. 788.6400
020 $r. 2.5-6mm
19./6760100- |folia izolacyjna gruba m2 121.4081
050
20.|1320703-  |furtka stalowa wypetniona siatkg szer. 102 cm kg 10.0000
033
21./1020100- |gaz propan-butan kg 0.7290
033
22.|1330400- |gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3488
033
23./1341200- |klamry ciesielskie kg 612.3837
033
24./-020 kolano PCV fi 200/45 st. szt 1.0000
25./-020 kolano PCV fi 200/87 st. szt 1.0000
26./5148999- |kotnierze zaslepiajgce o $r. 200 mm szt. 0.2000
020
27./5148999-  |kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0.2000
020
28./6629999-  |konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.3000
090
29.|2791899-  |koryto drewniane szt 1.6000
020
30./-000 krata koszowa typu KK szt 2.0000
31.|2600910- |krawedziaki iglaste 20x20 cm Kl.II1 m3 0.0440
060
32./2600999- | krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0275
060
33./2641610- |krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.1I m3 0.4600
060
34.|2641610- |krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0560
060
35./5420000- |kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1200 mm z dnem z uszczelkg szt 47.0000
020 elastomerowg
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Kanalizacja sanitarna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.

36./5420000- |kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1400 mm z dnem z uszczelkag szt. 1.0000
020 elastomerowg

37./5420000- |kregi betonowe wys.250 mm o $r. 1200 mm z uszczelkg elastomero- |szt. 13.0000
020 wa

38./5420000- |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm z uszczelkg elastomero- |szt 137.0000
020 wa

39./5420000- |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm z uszczelkg elastomero- |szt. 9.0000
020 wa

40.|5681299-  |krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.2000
020

41./2300299- |lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 152.7955
033

42./-020 manszeta typ N wielko$¢ 200x300 mm szt 2.0000

43./2300601- |masa asfaltowa zalewowa t 0.0385
034

44.12370699- |mieszanka betonowa B 20 m3 8.3973
060

45./2390099- |mieszanka mineralno-asfaltowa standard t 9.6390
034

46./5614999-  |nasuwka PVC fi 200 mm szt. 1.0000
020

47./6750125-  |otuliny ze styropianu EPS70 gr. 50 mm m 21.2750
040

48./1124099- |pale szalunkowe stalowe kg 559.8515
033

49./1124099- |pale szalunkowe stalowe t 2.2401
034

50./2301399- |papa smotowa izolacyjna m2 0.9350
050

51./6761201- |pianka montazowa poliuretanowa dms3 0.0740
066

52./1601800- |piasek zwykty m3 2993.1760
060

53./5470500- |pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 1960/1530 szt 47.0000
020

54./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm szt 3.0000

55./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm szt 3.0000

56./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm szt 4.0000

57./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm szt 14.0000

58./-090 ptoza typ L wys. 40 mm ( cena za kpl - 10 szt.) kpl 15.0000

59./2650513-  |piyty pilSniowe porowate zwykie grub. 18 mm m2 1.7050
050

60./5470899- |pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1510/600 szt. 1.0000
020

61./5470899- |pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1740/600 z otworem na wiaz fi |szt. 1.0000
020 600 i otworem roboczym 700x800 mm

62./5470899- |pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1960/600 szt. 46.0000
020

63./202x003- polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiékniny po-  |m2 8.3835
050 liestrowej

64.]-090 przepompownia $ciekdw PSM-2x08-14L-12x35,5 PMB : zbiornik fi kpl 1.0000

1200 x 355 z armaturg 2 x Dn 80, z montazem wewnetrznym, uru-
chomieniem i autoryzacjq .

65./2301500-  |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 16.0275
033

66./2301501- |roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 205.0400
033

67./2301501-  |roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 8.6400
033

68./2301551-  |roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL P kg 391.9300
033

69./5609999- |rura ostonowa Arot PS fi 110 mm m 28.0800
040

70./5601299-  |rury PE o0 $r. 90 mm m 19.4250
040

71./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200 mm SN12 HS ko-/m 934.2180
040 lor brgzowy

72./5031060- |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3.0000
040

73./5040999- |rury stalowe przewodowe gtadkie o $r. 323,9x8,0 mm zaizolowang ~|m 18.9720
040 antykorozyjnie

74./1336099- |siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego m2 21.8400
050

75.13951300- |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1026
060
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Kanalizacja sanitarna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
76.11323810- |stupki z rur stalowych fi 50 szt. 9.0000
020
77./6330799- |stopnie wtazowe zeliwne szt 323.0000
020
78./6800909- |s$ruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm kg 21.8400
033
79./6801299-  |Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami kg 9.2000
033
80./6761120- |tasma z folii 50 mm x 50 m m 24.6050
040
81./1600580- |tluczen kamienny t 36.0400
034
82.]-020 tréjnik PCV fi 200/200/45 st. szt 1.0000
83./5619999- |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.4000
020
84./6338399- |uszczelnienie typu HS Dn 90 mm szt. 2.0001
020
85./6338399-  |uszczelnienie typu HS Dn 200 mm szt. 83.0000
020
86./6330199- |wiaz kanatowy typu C250 z dwoma ryglami szt 2.0000
020
87./6330199- |wiaz kanatowy typu D400 z dwoma ryglami szt 46.0000
020
88./3930000- woda m3 48.5836
060
89./2380823- |zaprawa cementowa M 7 m3 2.9000
060
90./-110 zestaw igtofiltréw ( 100 szt. ) na 100 mb - dostawa i montaz zest 1.0000
91./-110 zestaw igtofiltréw ( 50 szt. ) na 50 mb - dostawa i montaz zest 0.5000
92./5614999- |zlgczki kanalizacyjne PVC HS $r. zewn. 200 mm szt. 191.0000
020
93./0000000- |materiaty pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp.| Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
1./35458-148 |dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200 t m- 65.4720
2.|112714-148 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0.4920
3./11161-148 |koparka 0.25 m3 m-g 29.9310
4./11163-148 koparka 0.60 m3 m-g 159.3678
5./14632-148 |pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 at m-g 65.4720
6./39653-148 |przyczepa diuzycowa 10t m-g 0.9250
7.52314-148 |rozktadarka mas bitumicznych m-g 0.7056
8./11612-148 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3145
9./39511-148 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.0032
10./39811-148 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1490.8629
11./39811-148 |samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 5.6562
12.139500-148 |samochdéd skrzyniowy m-g 6.8772
13.139531-148 |samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.0650
14.139521-148 |samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 148.1291
15./72100-148 |spawarka m-g 65.4720
16./83111-148 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.2667
17.111333-148 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 49.5620
18.111334-148 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7990
19./39000-148 |srodek transportowy m-g 0.7926
20./12622-148 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 142.8546
21./12100-148 |walec statyczny samojezdny m-g 4.5476
22./12111-148 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.4070
23.|12160-148 |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.7056
24.112311-148 |walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 3.3550
25.|35622-148 |wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.4750
26./35623-148 |wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5.0t m-g 15.5000
27./34000-148 |wyciag m-g 0.7531
28./34512-148 |wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 65.4720
29.|12500-148 |zageszczarka wibracyjna m-g 80.7270
30.|11711-148 |zrywarka przyczepna m-g 0.7990
31./31100-148 |zuraw samochodowy m-g 265.3810
32./31114-148 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.4000
33./31200-148 |zuraw samojezdny kotowy m-g 2.1797
34.|31212-148 |zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 1.3600

-28 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K




Kanalizacja sanitarna

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K
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