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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kosciuszki w
miescie Wyszogrod.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych i ziemnych

b) robét montazowych

c¢) dostawy i montazu separator6 lamelowyc i osadnika

d) prob szczelnosci

e) roboty demontazowe istniejacych studni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kos$ciuszki
w Wyszogrodzie, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
b6t objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk =Suma L x Cj

gdzie:

WKk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanejbudynku $wietlicy wiejskiej Mar-
cjanka

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczeg6towe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu Il kwartatu 2013r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych naktady na
realizacje rob6t, oraz danych rynkowych
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Kanalizacja deszczowa

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ . CPV 45232410-9
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 SST |réwninnym.
00.02
(97.0+164.7+500.0+53.4+41.5)/1000 km 0.857
RAZEM 0.857
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 SST |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
00.02
Ow1-01 (1.6*2.34+12.65*2.28)*1.4 m3 45.620
A (sumaczesciowa) L e
m3 45.620
02-04 (43.0+7.6)*2.1*1.6 m3 170.016
B (sumaczesciowa) | e
m3 170.016
04-014, 09-032
(13.2*2.2+10.3*2.3+29.9*2.37+35.6*2.63+22.5*3.0+9.2*2.93)*1.5 m3 467.516
(22.5*2.75+19.6*2.74+9.7*2.65+3.1*2.51+4.5*3.23+18.7*3.17)*1.5 m3 334.319
(18.8*2.99+18.3*2.77+27.3*2.42+27.4*1.89+22.4*1.27+23.5*1.07)*1.5 m3 417.522
(42.9%1.92+10.9%1.74+32.1*1.71+42.5*1.69+34.4*1.7+3.3*1.67)*1.5 m3 438.062
(28.0%1.58+28.0*1.43)*1.5 m3 126.420
C (sumaczesciowa) ] s
m3 1783.839
029-033 9.0*1.5%2.42 m3 32.670
013-015, Ow2-SEP2, SEP-OS
(7.7*2.83+9.05*2.34+2.6*2.2)*1.1 m3 53.557
Os1-Oistn.
.5*1.0*2.04 m3 1.020
poz.3 -208.672 m3 -208.672
RAZEM 1878.050
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 SST |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
00.02 Krotnosé = 9
poz.1 1878.05+208.672 m3 2086.722
RAZEM 2086.722
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 SST|nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
00.02
poz.2 2086.722*.1 m3 208.672
RAZEM 208.672
5/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
00.02 grunt kat. I-1V - wykop pojedynczy
poz.1 1.02/1.0*2 m?2 2.040
53.557/1.1*2 m?2 97.376
32.67/1.5*2 m?2 43.560
45.62/1.4*2 m?2 65.171
RAZEM 208.147
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
00.02 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.1
poz.4 97.376 m?2 97.376
RAZEM 97.376
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
00.02 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.4
poz.4 65.171 m?2 65.171
RAZEM 65.171
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
00.02 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
poz.4 43.56 m2 43.560
RAZEM 43.560
9/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
00.02 grunt kat. I-1V - wykop wspdiny z kanalizacjg sanitarng
poz.1 1783.839/1.5-73.814 m?2 1115.412
RAZEM 1115.412
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Kanalizacja deszczowa

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10/|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
00.02 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.5
1115.412 m?2 1115.412
RAZEM 1115.412
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
00.02 grunt kat. I-IvV
09-016, 016-017
4.5*3.23+18.7*3.17 m?2 73.814
RAZEM 73.814
12|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-06 SST |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
00.02 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.5
73.814 m?2 73.814
RAZEM 73.814
13|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1/0605-05 SST |gtebokosci 6 m. Odwodnienie wykopu wspoélnego z kanalizacjg sanitarng . Ze-
00.02 staw igtofiltréw na 50 mb ( 50 szt. ) - 1 zestaw + na 100 mb ( 100 szt.) - 2 ze-
stawy . Przyjeto 50 % wartosci dla kanalizacji deszczowe;j
Krotnosé = 0.5
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
14/KNNR 1 Pompowanie oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm - ilo$¢ godzin pom- |godz.
d.1/0603-01 SST|powania i rodzaj pomp wg rzeczystego stanu, potwierdzonego przez Inspekto-
00.02 ra Nadzoru
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-01 ST |1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3 - obsypka i nadsypka pias-
00.02 kiem zuzycie 1,08 m3/m3
97.0*1.0%(.2+.3)-97.0*3.14*.1*.1 m3 45.454
164.7*1.05%(.25+.3)-164.7*3.14*.125*.125 m3 87.034
500.0*1.1*(.315+.3)-500.0*3.14*.157*.157 m3 299.551
53.4*1.25%(.4+.3)-53.4*3.14*.2*.2+41.5*1.4*(.5+.3)-41.5*3.14*.25*.25 m3 78.354
RAZEM 510.393
16/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 SST |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
00.02 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
poz.2 2086.722 m3 2086.722
14,15,12 -(26.315+164.208+510.393) m3 -700.916
RAZEM 1385.806
17/KNNR 11 Podtoza z betonu - B 10 (C8/10) gr. 20 cm m3
d.1/0501-03 SST
00.02
Owl1-SEP1, 0S1-01, Ow2-SEP2, 024-025
((3.3+12.75)*1.4+41.7*1.25+(8.9+42.9)*1.1)*.2 m3 26.315
RAZEM 26.315
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.1/1411-02 SST
00.02
(1.6+12.65)*1.4*.15 m3 2.993
(43.0+7.6)*1.6*.15 m3 12.144
(13.2+10.3+29.9+35.6+22.5+9.2+22.5+19.6+9.7+3.1+4.5+18.7)*1.5*.15 m3 44.730
(18.8+18.3+27.3+27.4+22.4+23.5+42.9+10.9+32.1+42.5+34.4)*1.5*.15 m3 67.613
(3.3+28.0*2+9.0)*1.5*.15 m3 15.368
(7.7+9.05+2.6)*1.1+.5*1.0*.15 m3 21.360
RAZEM 164.208
19/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 610x11,0 mm w|m
d.1/1201-02 ana-|gruntach kat.llI-IV + manszety typ N 500x600 mm ( szt. 2)
logia SST
00.02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PVC o $r. 315 mm SN12 w rurach m
d.1/0412-02 ana-|ochronnych za pomoca pt6z typ E wys. 25 mm z kétkami prowadzacymi ( 14
logia SST kpl po 11 szt. ptoz )
00.02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
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Kanalizacja deszczowa

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na ztaczki o $r. zewn. 200 mm SN12 HS ( kolor |m
d.1/1308-03 niebieski ) - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 ana-
logia SST
00.02
97.0 m 97.000
RAZEM 97.000
22|KNNR 4 Ztaczki kanalizacyjne PVC HS o $r. zewn. 200 mm szt
d.1/1322-03 ana-
logia SST
00.02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC -U taczonych na ztaczki o $r. zewn. 250 mm SN-12 HS ( ko- |m
d.1/1308-04 lor niebieski ) - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 ana-
logia SST
00.02
164.7 m 164.700
RAZEM 164.700
24|KNNR 4 Ztaczki kanalizacyjne PVC HS o $r. zewn. 250 mm szt
d.1/1322-04 ana-
logia SST
00.02
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
25/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm SN12 HS ( kolor |m
d.1/1308-05 niebieski ) z uszczelka - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 SST
00.02
482.0 m 482.000
RAZEM 482.000
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN12 HS ( kolor |m
d.1/1308-06 niebieski ) z uszczelka - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 SST
00.02
53.4 m 53.400
RAZEM 53.400
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SN12 HS ( kolor |m
d.1/1308-07 niebieski ) z uszczelka - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2 SST
00.02
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
28|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-02 SST |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
00.02
O... 2.7%2.7%(2.0+2.06+2.45+2.17) m3 63.277
2.5%2.5%(2.3+2.77+2.69+2.93+2.7+2.23+1.64+1.29+.95+2.09) m3 134.938
2.5%2.5%(1.79+1.73+1.75+1.95+1.69+1.57+1.39+2.19) m3 87.875
przepadowe 014, O11, 010, 08, 07, O6
3.0%3.0%(2.41+2.42+2.93+2.79+2.8+2.5) m3 142.650
024 3.2¥2.8*2.84 m3 25.446
W... 1.6%1.6%(2.76+2.45*16+3.07+3.05+2.69+2.66+2.42+2.41) m3 149.146
1.6%1.6%(2.35+1.72+2.04+2.4+2.09+2.44+2.34+2.29+2.26) m3 51.021
1.5*1.4*1.6*5 m3 16.800
RAZEM 671.153
29|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-04 SST |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV
00.02
O... 2.5*2.5%(3.16+3.21+3.29)+3.0*3.0*3.14 m3 88.635
SEP1, OS1, OS2, SEP2
2.8*2.8*4.13+3.3*2.8*3.7+3.7*3.3*3.3+2.5*2.5*4.13 m3 132.673
RAZEM 221.308
30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 SST|gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
00.02 sam.samowytad.
671.153+221.308 m3 892.461
RAZEM 892.461
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Kanalizacja deszczowa

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

UWAGA ! zestawienie gtéwnych elementéw dla 4 szt. studni :

kregi betonowe wys.1415 mm o $r. 1400 mm z dnem

z uszczelka elastomerowg - szt. 4
kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm

z uszczelkg elastomerowg - szt. 2
kregi betonowe wys.600 mm o $r. 1400 mm

pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 2200/600 - szt. 4
pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 2200/1750 - szt. 4
pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm - szt. 1
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm - szt. 2
whaz kanatowy typu ciezkiego D400 z dwoma ryglami
zabezpieczajacymi przed kradziezg - szt. 4
stopnie wtazowe zeliwne - szt. 14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 SST |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
00.02 Krotnosé = 9
892.461 m3 892.461
RAZEM 892.461
32|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1/0315-04 SST |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
00.02 kat.I-IV wraz z rozbiorkg
poz.24 63.277/2.7*4 m?2 93.744
(134.938+87.875)/2.5*4+142.65/3.0*4 m2 546.701
024 (3.2*2+2.8)*2.84 m2 26.128
poz.26 (149.146+51.021)/1.6*4+(1.5+1.4)*2*1.6*5 m2 546.818
RAZEM 1213.391
33|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m?2
d.1/0315-05 SST |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
00.02 kat.I-1V wraz z rozbiorkg
SEP1, OS1, 0S2, SEP2
2.8*3*4.13+(2.8*2+3.3)*3.7+(3.7*2+3.3)*3.3+2.4*4*4.13 m?2 142.580
RAZEM 142.580
34|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 SST|3.0 m w gr.kat. I-lll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
00.02
poz.26 671.153 m3 671.153
poz.34,35 -(45.13+264.94) m3 -310.070
O... -(3.14*.83*.83*(1.8+1.86+2.25+1.97)) m3 -17.046
-3.14*72%.72%(2.1+2.21+2.22+2.73+2.59+2.6+2.57+2.49+2.3) m3 -35.502
-3.14* 72*.72%(2.73+2.5+2.03+1.44+1.09+.75+1.59+1.29+1.53) m3 -24.335
-3.14* 72*,72%(1.55+1.75+1.49+1.37+1.39+2.19+2.96+2.94+1.54) m3 -27.965
-3.14*75*.75*2.79 m3 -4.928
W... -3.14*.315*.315%(2.56+2.25*16+2.87+2.85+2.49+2.46+2.22+2.21) m3 -16.719
-3.14*.315*%.315%(2.15+1.52+1.84+2.2+1.89+2.24+2.14+2.09+2.06) m3 -5.649
-.51*.39*1.0*5 m3 -0.995
RAZEM 227.944
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-05 SST|6.0 m w gr.kat. I-1ll - piasek zuzycie 1,08 m3/m3
00.02
poz.27 221.308 m3 221.308
-3.14*.72*.72*%(3.21+3.09) m3 -10.255
-(3.14*.9*.9*3.63*2+3.14*.75*.75*3.2) m3 -24.117
RAZEM 186.936
36/KNNR 11 Podtoza z betonu B 10 (C8/10) gr 50 cm m3
d.1/0501-03 SST
00.02
O... (2.7%2.7*3+2.5*2.5*2)*0.5 m3 17.185
W... (1.6*1.6*7+1.5*1.4)*0.5 m3 10.010
SEP,0S (2.8*2.8+2.5*2.5+3.3*3.3*2)*.5 m3 17.935
RAZEM 45.130
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ | m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06 SST
00.02
O... 2.5*2.5*21+3.0*3.0*6+2.7*2.7 m?2 192.540
W... 1.6*1.6*25+1.5*1.4*4 m?2 72.400
RAZEM 264.940
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-05 ana-|gtebok. 3m z kinetg,
logia SST
00.02
4 stud. 4.000
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beton B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczelniajgcym
na kinete -m3 1,543
RAZEM 4.000
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-06 ana- kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
logia SST
00.02
-6 [0.5m] -6.000
stud.
bez kosztu kregéw i stopni wlazowych
RAZEM -6.000
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1|1413-03 SST|gtebok. 3m
00.02
29 stud. 29.000
UWAGA ! zestawienie gtéwnych elementéw dla 29 szt. studni
kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1200 mm z dnem
z uszczelka elastomerowg - szt. 29
kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm
z uszczelkg elastomerowg - szt. 61
pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1960/600 - szt. 29
pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 1960/1530 - szt. 29
pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm -szt. 1
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm -szt. 5
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm -szt. 6
wtaz kanatowy typu C250 z dwoma ryglami - szt 2
wiaz kanatowy typu D400 z dwoma ryglami - szt. 27
stopnie wtazowe - szt. 126
beton B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczelniajgcym
na kinete -m3 8,87
RAZEM 29.000
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 SST |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
00.02
-38 [0.5m] -38.000
stud.
bez kosztu kregéw i stopni wlazowych
RAZEM -38.000
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 SST |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
00.02
3 [0.5m] 3.000
stud.
bez kosztu kregéw i stopni wlazowych
RAZEM 3.000
43|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1322-03 SST|mm - studnie przepadowe
00.02
przepadowe 06, 07, 08, 010, O11, 014, 017, 018, 019, 025, 027
51 szt 51.000
UWAGA ! zestawienie elementow taczne
nasuwka PVC fi 200 mm szt. 12
tréjnik PCV fi 200/200/45 st. szt. 12
kolano PCV fi 200/45 st. szt. 12
kolano PCV fi 200/87 st. szt. 5
kolano PCV fi 200/90 st. szt. 10
RAZEM 51.000
44|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 - rura przepa- |m
d.1/1308-03 SST|dowa
00.02
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
45/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/1424-02 SST
00.02
32 szt. 32.000
UWAGA ! zestawienie gtéwnych elementéw dla 32 szt. studni
podstawa zbiornika DG-40-500/800 szt. 32
krag betonowy NG-40-500/500 szt. 12
krag betonowy NG-40-500/700 szt. 11
krag betonowy NG-40-500/800 szt. 46
pierscienie odcigzajace PO-30-1000/650 szt. 32
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pokrywa PPO-30-1000/500 szt. 32
wpusty uliczne zeliwne typ ciezki C250 z zawiasem
zabezpieczenie przed kradziezg szt. 32
RAZEM 32.000
46|/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 600 mm lepi- m
d.1/1506-07 ana-|kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa - studzienki scie-
logia SST kowe o $r. zewn. 630 mm
00.02 Krotnos¢ = 1.05
2.96+2.65*16+3.27+3.25+2.89+2.86+2.62+2.61+2.55+1.92+2.24 m 69.570
2.6+2.29+2.64+2.54+2.49+2.46 m 15.020
RAZEM 84.590
47/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 600 mm lepi- m
d.1/1507-07 ana-|kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa - studzien-
logia SST ki sciekowe
00.02
84.59 m 84.590
RAZEM 84.590
48| kalk. indyw. |Studzienka wielofunkcyjna osadnikowa sktadajaca sie z elementu gérnego, szt.
d.1|SST 00.02 |posiadajacego na krawedziach zabezpieczong antykorozyjnie, stalowa rame
ochronng, wyposazong w SIDE-LOCK, elementu dolnego, osadnika ze stali
ocynkowanej oraz rusztu zeliwnego w klasie F 900 mocowanego za pomoca,
$rub ze stali nierdzewnej z naktadkami z towrzywa - wymiary dt. 510 mm, sze-
rokos¢ 390 mm, wysokos¢ 850 mm, element posrednni di€gos¢ 510 mm, sze-
roko$¢ 390 mm, wysokos$¢ 400 mm.
5 szt. 5.000
W8, W10, W12, W20, W22
RAZEM 5.000
49|kalk. indyw. |Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 - dostawa i montaz szt
d.1|SST 00.02
SEP1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|kalk. indyw. |Separator lamelowy PSW LAMELA 10/100 - dostawa i montaz szt.
d.1|SST 00.02
SEP2 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 kalk. indyw. |Osadnik typu OS o sr. zewn. 2300 mm , objetosci czynnej 3,5 m3 z wtazem szt.
d.1|SST 00.02 |zeliwnym fi 600 kl. D400 - dostawa i montaz
0S1,0S2 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez $ciany studzienek dla fi 200 mm szt
d.1/1427-01 ana-
logia SST
00.02
71 szt 71.000
RAZEM 71.000
53|/KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez Sciany studzienek dla fi 250 mm szt
d.1/1427-02 SST
00.02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
54|/KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez Sciany studzienek dla fi 315 mm szt
d.1/1427-03 ana-
logia SST
00.02
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
55|KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez $ciany studzienek dla fi. 400 mm szt
d.1/1427-05 ana-
logia SST
00.02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
56|/KNNR 4 Przejscie szczelne typu HS przez Sciany studzienek dla fi 500 mm szt
d.1/1427-06 ana-
logia SST
00.02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 SST |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
00.02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Arot PS fi 110 mm m
d.1/0705-01 SST
00.02
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3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 SST |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
00.02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
60|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 SST|m
00.02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
61|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1/0529-06 SST |4 m
00.02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 SST|nowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV - odkopanie istniejacego kanatu od O
00.02 istn. do rowu i studzienki O istn.
10.5*1.1*2.2-10.5*3.14*.158*.158+(2.5+1.2)*2* .5*2.2 m3 32.727
RAZEM 32.727
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 SST|wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
00.02 grunt kat. I-IV
10.5*2.2*2 m?2 46.200
RAZEM 46.200
64|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m |m?2
d.1/0315-04 SST|pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
00.02 kat.l-IV wraz z rozbiérkg
2.5%*4*2.2 m?2 22.000
RAZEM 22.000
65|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 SST|3.0 m w gr.kat. |-l + zasypanie istniejgcej studzienki do rzednej wylotu - pia-
00.02 sek zwykly zuzycie 1,08 m3/m3
poz.59 (32.727+3.14*.158*.138*10.5)+3.14*.6*.6*1.1 m3 34.689
RAZEM 34.689
66| KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochione|m
d.1/1308-05 - demontaz R x 0,6 , M,S x 0
z2.52.3.4.
9913-2 ana-
logia SST
00.02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
67|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 SST |wykopie o gieb. 3 m
00.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |0.5m
d.1/0409-04 SST|wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
00.02
-2 0.5m -2.000
RAZEM -2.000
69|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.1/0204-11 SST |$cianach betonowych o grubosci do 15 cm - O istn.
00.02
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - kinetazB 20 |m3
d.1/1413-08 ana-|(C16/20) ze srodkiem uszczelniajgcym w studzience O istn.
logia SST
00.02
3.14*.6*.6*.23-3.14*.1*.1*.2 m3 0.254
RAZEM 0.254
71|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw studzienki i rur z rozbiérki samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-09 mi na odlegto$é 10 km
0108-10 SST
00.02
3.14*.72*72*4+3.14*.8*.8*(.2+.1)+3.14*.3*.3*.15+10.5*3.14*.158*.158 m3 7.979
RAZEM 7.979
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72|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PVC o $r. 200 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-03 ana- | nek 97,0 m - tabela 9914 Ip. 4 ( minus R - 0,13x 10,3, woda - 0,33x10,3) 1 préb.
logia SST
00.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PVC o $r. 250 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-04 ana- | nek 164,7 m ( 165,0 m ) - tabela 9914 Ip. 5 ( minus R - 0,15x 3,5, woda - 0, 1 préb.
logia SST 51x3,5)
00.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PVC o $r. 300 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-05 ana-|nek 500,0 m - tabela 9914 Ip. 6 ( plus R + 0,19x 30, woda+ 0,75x 30) 1 préb.
logia SST
00.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PVC o $r. 400 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-06 ana- | nek 53,4 m (54,0 m) - tabela 9914 Ip. 8 ( minus R - 0,27x 14,6, woda - 1, 1 préb.
logia SST 32x14,6)
00.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
76|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu PCV o $r. 500 mm - odci- |[200m -
d.1/1606-07 ana- | nek 41,5 m (42,0 m) - tabela 9914 Ip. 9 ( minus R - 0,42x 15,8, woda - 2, 1 préb.
logia SST 0x15,8)
00.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ . CPV 45232410-9
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.857
d.1/01 SST 00.02 |botach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 1878.050
d.1/08 SST 00.02 |kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. lllI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0436
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1740
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 2086.722
d.1/02 SST 00.02 |portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 208.672
d.1/02 SST 00.02 |m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
-v
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
5/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw m2 208.147
d.1/01 SST 00.02 |wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - wykop
pojedynczy
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 97.376
d.1/05 SST 00.02 |wraz z rozbiérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.1
-- Robocizna --
999 0.18*0.1= r-g 0.0180
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00001
0.0001*0.1=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.000002
gr.50-64 mm KlL.III
0.00002*0.1=
-12 -
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2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | ms3 0.00012
stemple
0.0012*0.1=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0020
0.02*0.1=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
7/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 65.171
d.1/05 SST 00.02 |wraz z rozbiérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.4
-- Robocizna --
999 0.18*0.4= r-g 0.0720
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00004
0.0001*0.4=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.000008
gr.50-64 mm Kkl.III
0.00002*0.4=
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | ms3 0.00048
stemple
0.0012*0.4=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0080
0.02*0.4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
8/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw m2 43.560
d.1/05 SST 00.02 |wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 0.18*0.5= r-g 0.0900
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00005
0.0001*0.5=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00001
gr.50-64 mm Kkl.III
0.00002*0.5=
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | ms3 0.0006
stemple
0.0012*0.5=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0100
0.02*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
9|/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw m2 1115.412
d.1/01 SST 00.02 |wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - wykop
wspdlny z kanalizacjg sanitarng
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakiad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

10
d.1

KNNR 1 0313-
05 SST 00.02

999

1124099

2640020

2645050

1341200

0000000

Petne umocnienie $cian wykopow
wraz z rozbioérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V

Krotnos¢ = 0.5

-- Robocizna --
0.18*0.5=

-- Materialy --

pale szalunkowe stalowe
0.0001*0.5=

bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm KlL.III

0.00002*0.5=

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.0012*0.5=

klamry ciesielskie

0.02*0.5=

materiaty pomocnicze(od M)

m2

m3

kg
%

0.0900

0.00005

0.00001

0.0006

0.0100

1.0000

1115.412

11
d.1

KNNR 1 0313-
02 SST 00.02

999

1124099

2640020

2645050

1341200
0000000

Petne umocnienie $cian wykopow
wraz z rozbioérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V

-- Robocizna --

-- Materialy --

pale szalunkowe stalowe

bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm Kkl.III

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

klamry ciesielskie

materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g

0.7100

0.00068

0.00098

0.0012

0.1200
1.0000

73.814

12
d.1

KNNR 1 0313-
06 SST 00.02

999

1124099

2640020

2645050

1341200

0000000

Petne umocnienie scian wykopow
wraz z rozbioérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V

Krotnos¢ = 0.5

-- Robocizna --
0.19*0.5=

-- Materialy --

pale szalunkowe stalowe
0.00006*0.5=

bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm Kl.III

0.00002*0.5=

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.00185*0.5=

klamry ciesielskie

0.02*0.5=

materiaty pomocnicze(od M)

m3

kg
%

0.0950

0.00003

0.00001

0.00093

0.0100

1.0000

73.814

13
d.1

KNNR 1 0605-
05 SST 00.02

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptuki-
wane w grunt bezposrednio z obsyp-
kg do gtebokosci 6 m. Odwodnienie
wykopu wspoélnego z kanalizacja sa-
nitarng . Zestaw igtofiltrow na 50 mb (
50 szt.) -1 zestaw + na 100 mb (
100 szt.) - 2 zestawy . Przyjeto 50
% wartosci dla kanalizacji deszczo-
wej

Krotnos¢ = 0.5

-- Materialy --

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
zestaw igtofiltrow ( 50 szt. ) na 50 mb | zest 0.0020
- dostawa i montaz
0.004*0.5=
zestaw igtofiltréw ( 100 szt. ) na 100 | zest 0.0040
mb - dostawa i montaz
0.008*0.5=
14/KNNR 1 0603- |Pompowanie oczyszczajace z otwo- |godz. 1.000
d.1/01 SST 00.02 |réw o $r. 150-500 mm - ilo$¢ godzin
pompowania i rodzaj pomp wg rze-
czystego stanu, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru
15/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach m3 510.393
d.1/01 ST 00.02 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3 - obsypka i nad-
sypka piaskiem zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000
-- Materialy --
1601800 piasek zwykly m3 1.0800
16/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuz- m3 1385.806
d.1/04 SST 00.02 |nych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - piasek zuzycie 1,08 m3/
m3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 1.0800
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0117
KM)
17/KNNR 11 Podtoza z betonu - B 10 (C8/10) gr. m3 26.315
d.1/0501-03 SST |20 cm
00.02
-- Robocizna --
999 r-g 9.4500
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0300
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0454
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 164.208
d.1/02 SST 00.02 |riatéw sypkich grub. 15 cm - piasek
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100
19/KNNR 4 1201- |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m 18.000
d.1|02 analogia m rurami o $r.nominalnej 610x11,0
SST 00.02 mm w gruntach kat.lll-IV + manszety
typ N 500x600 mm ( szt. 2)
-- Robocizna --
999 r-g 20.1000
-- Materialy --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
5040999 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 1.0200
$r.nominalnej 610x11,0 mm zaizolo-
wang antykorozyjnie
1330199 elektrody stalowe do spawania stali szt. 42.4000
weglowych lub niskostopowych $r.
2.5-6mm
manszeta typ N wielkosé 500x600 szt 0.1111
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m- 0.1000
31100 zuraw samochodowy m-g 3.5700
34512 wycigg do urobku ziemi z napedem m-g 3.5200
elektrycznym 0.18 t
72100 spawarka m-g 3.5200
35458 dzwignik hydrauliczny przenosny jed- | m-g 3.5200
nottokowy 200 t
14632 pompa wysokocisnieniowa hydrau- m-g 3.5200
liczna elektryczna 250 at
20|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodo- m 18.000
d.1/0412-02 analo- |wych PVC o $r. 315 mm SN12 w ru-
gia SST 00.02 |rach ochronnych za pomoca ptéz typ
E wys. 25 mm z kétkami prowadzacy-
mi ( 14 kpl po 11 szt. pt6z )
-- Robocizna --
999 1.39*0.955= r-g 1.3275
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej m 1.0500
kielichowe z uszczelka o $r. zewn.
315 mm SN12 HS kolor niebieski
ptoza typ E wys. 25 mm z kétkami kpl 0.7778
prowadzacymi ( cena za kpl. 11 szt.)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m- 0.0500
39653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.0500
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000
35622 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 0.3500
elektrycznym 1.6-3.2 t
21|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U taczonych na m 97.000
d.1/03 z.sz.3.4. ztaczki o $r. zewn. 200 mm SN12 HS
9913-2 analo- |( kolor niebieski ) - wykopy umocnio-
gia SST 00.02 |ne
-- Robocizna --
999 0.5*1.93= r-g 0.9650
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznejo | m 1.0200
$r. zewn. 200 mm SN12 HS kolor
niebieski
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
22|KNNR 4 1322- |Zigczki kanalizacyjne PVC HS o $r. szt 15.000
d.1|03 analogia zewn. 200 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.3400
-- Materialy --
5614999 ztaczki kanalizacyjne PVC HS $r. szt. 1.0000
zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0900

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K
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kielichowe z uszczelka o $r. zewn.
500 mm SN12 HS kolor niebieski
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
23|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC -U taczonych na m 164.700
d.1/04 z.s2.3.4. ztaczki o $r. zewn. 250 mm SN-12
9913-2 analo- |HS ( kolor niebieski ) - wykopy umoc-
gia SST 00.02 |nione
-- Robocizna --
999 0.577*1.93= r-g 1.1136
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznejo | m 1.0200
$r. zewn. 250 mm SN12 HS kolor
niebieski
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0228
24|KNNR 4 1322- |Zigczki kanalizacyjne PVC HS o $r. szt 32.000
d.1|04 analogia zewn. 250 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.3700
-- Materialy --
5614999 ztaczki kanalizacyjne PVC HS $r. szt. 1.0000
zewn. 250 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1000
25/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na m 482.000
d.1/05 z.s2.3.4. wcisk o $r. zewn. 315 mm SN12 HS (
9913-2 SST kolor niebieski) z uszczelka - wyko-
00.02 py umocnione
-- Robocizna --
999 0.682*1.93= r-g 1.3163
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej m 1.0200
kielichowe z uszczelka o $r. zewn.
315 mm SN12 HS kolor niebieski
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0249
26|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na m 53.400
d.1/06 z.sz.3.4. wecisk o $r. zewn. 400 mm SN12 HS (
9913-2 SST kolor niebieski ) z uszczelkg - wykopy
00.02 umocnione
-- Robocizna --
999 0.878*1.93= r-g 1.6945
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej m 1.0200
kielichowe z uszczelka o $r. zewn.
400 mm SN12 HS kolor niebieski
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0571
31100 zuraw samochodowy m-g 0.8453
0.438*1.93=0.84534=
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na m 41.500
d.1/07 z.s2.3.4. wcisk o $r. zewn. 500 mm SN12 HS (
9913-2 SST kolor niebieski ) z uszczelka - wykopy
00.02 umocnione
-- Robocizna --
999 1.05*1.93= r-g 2.0265
-- Materialy --
5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej m 1.0200
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0594
31100 zuraw samochodowy m-g 1.0036
0.52*1.93=1.0036=
28|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m m3 671.153
d.1/02 SST 00.02 |wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.0629
29|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m m3 221.308
d.1/04 SST 00.02 |wyk.na odktad koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-
\Y
-- Robocizna --
999 r-g 0.0560
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0400
30|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 892.461
d.1/04 SST 00.02 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0340
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0273
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1630
31/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3 892.461
d.1/02 SST 00.02 |portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.2610
0.029*9=
32|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 1213.391
d.1/04 SST 00.02 |szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0071
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
33|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 142.580
d.1|05 SST 00.02 |szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0078
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
34|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach m3 227.944
d.1/03 SST 00.02 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 1.0800
35|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 186.936
d.1/05 SST 00.02 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-11l - piasek
zuzycie 1,08 m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
36/KNNR 11 Podtoza z betonu B 10 (C8/10) gr 50 | m3 45.130
d.1/0501-03 SST |cm
00.02
-- Robocizna --
999 r-g 9.4500
-- Materialy --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0300
B-10 (C8/10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0454
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 264.940
d.1/0105-05 0105- |geszczeniem recznym - 20 cm gru-
06 SST 00.02 [bos$¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.8851
-- Materialy --
1601800 piasek zwykty m3 0.2582
0.0389+17*0.0129=0.2582=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0581
kéw 35
0.0088+17%0.0029=0.0581=
3930000 woda m3 0.0300
0.0045+17*0.0015=0.03=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
38/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 4.000
d.1|05 analogia wych o $r. 1400 mm w gotowym wy-
SST 00.02 kopie o glebok. 3m z kinetg
-- Robocizna --
999 r-g 30.0000
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe wys.1415 mm o $r. szt. 1.0000
1400 mm z dnem z uszczelkg elasto-
merowg
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 0.5000
1400 mm z uszczelkg elastomerowg
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 5.4000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwér asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 9.9200
P
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 3.5000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP | szt. 1.0000
2200/600
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
PO 2200/1750
pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm szt 0.2500
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm szt 0.5000
6330199 wiaz kanatowy typu D400 z dwoma szt 1.0000
ryglami
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.3858
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.8400
31100 zuraw samochodowy m-g 4.2900
39|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 -6.000
d.1|06 analogia wych o $r. 1400 mm w gotowym wy- | m]
SST 00.02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.5300
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 1.0800
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.9800
P
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2500
31100 zuraw samochodowy m-g 0.6000
40/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 29.000
d.1/03 SST 00.02 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe wys.1000 mm o $r. szt 1.0000
1200 mm z dnem z uszczelkg elasto-
merowg
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt 2.1034
1200 mm z uszczelkg elastomerowg
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.4000
ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 8.0700
P
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 4.3448
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe PP | szt. 1.0000
1960/600
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
PO 1960/1530
pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm szt 0.0345
pierscien wyréwnujacy gr. 10 cm szt 0.1724
pierscien wyréwnujacy gr. 12 cm szt 0.2069
6330199 wiaz kanatowy typu C250 z dwoma szt 0.0690
ryglami
6330199 wiaz kanatowy typu D400 z dwoma szt 0.9310
ryglami
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.3059
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.4200
31100 zuraw samochodowy m-g 3.8800
41|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 -38.000
d.1/04 SST 00.02 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | m]
kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.8800
ABIZOL R
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jedn.

2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.6100

P
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --

39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400

31100 zuraw samochodowy m-g 0.5300
42|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 3.000
d.1/04 SST 00.02 |wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | m]

kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.8800
ABIZOL R

2301551 roztwor asfaltowy do izolacji ABIZOL | kg 1.6100

=]

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzet --

39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400

31100 zuraw samochodowy m-g 0.5300
43|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukieli- | szt 51.000
d.1/03 SST 00.02 |chowe taczone na wcisk o $r. zewn.

200 mm - studnie przepadowe
-- Robocizna --

999 r-g 0.3400
-- Materialy --

5614999 nasuwka PVC fi 200 mm szt. 0.2353
trojnik PCV fi 200/200/45 st. szt 0.2353
kolano PCV fi 200/45 st. szt 0.2353
kolano PCV fi 200/87 st. szt 0.0980
kolano PCV fi 200/90 st. szt 0.1961

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --

39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0900
44|KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk | m 15.000
d.1/03 SST 00.02 |o $r. zewn. 200 mm SN12 - rura prze-

padowa
-- Robocizna --

999 r-g 0.5000
-- Materialy --

5601299 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznejo | m 1.0200
$r. zewn. 200 mm SN12 HS kolor
niebieski

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --

39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
45/KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betono- | szt. 32.000
d.1/02 SST 00.02 |we 0 $r.500 mm z osadnikiem bez sy-

fonu
-- Robocizna --
999 r-g 9.2700
-- Materialy --
5471001 podstawa zbiornika DG-40-500/800 szt 1.0000
krag betonowy NG-40-500/500 szt 0.3750
krag betonowy NG-40-500/700 szt 0.3438
krag betonowy NG-40-500/800 szt 1.4375
5470500 pierscienie odcigzajace PO-30-1000/ | szt 1.0000
650
pokrywa PPO-30-1000/500 szt 1.0000
6331001 wpusty uliczne zeliwne typ ciezki szt 1.0000
C250 z zawiasem ( zabezpieczenie
przed kradzieza)
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070




Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1601899 piasek do betonow zwykty m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
46|KNNR 4 1506- |lzolacja zewn.powierzchni rur betono-| m 84.590
d.1|07 analogia wych i zelbetowych o §r. 600 mm le-
SST 00.02 pikiem asfaltowym stosowanym na
zimno - pierwsza warstwa - studzien-
ki sciekowe o $r. zewn. 630 mm
Krotnos¢ = 1.05
-- Robocizna --
999 0.277*1.05= r-g 0.2909
-- Materialy --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.7403
0.705*1.05=
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3.9480
3.76*1.05=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0097
0.0092*1.05=
31200 zuraw samojezdny kotowy m-g 0.0714
0.068*1.05=
47/KNNR 4 1507- |lzolacja zewn.powierzchni rur betono-| m 84.590
d.1|07 analogia wych i zelbetowych o $r. 600 mm le-
SST 00.02 pikiem asfaltowym stosowanym na
zimno - kazda nastepna warstwa -
studzienki sciekowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530
-- Materialy --
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2.9400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0066
48 |kalk. indyw. Studzienka wielofunkcyjna osadniko- | szt. 5.000
d.1|SST 00.02 wa sktadajaca sie z elementu gérne-
go, posiadajacego na krawedziach
zabezpieczong antykorozyjnie, stalo-
wa rame ochronna, wyposazong w
SIDE-LOCK, elementu dolnego,
osadnika ze stali ocynkowanej oraz
rusztu zeliwnego w klasie F 900 mo-
cowanego za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej z naktadkami z towrzywa
- wymiary dt. 510 mm, szerokos¢ 390
mm, wysoko$¢ 850 mm, element po-
Srednni d€gos¢ 510 mm, szerokosc¢
390 mm, wysokos$¢ 400 mm.
-- Materialy --
5485099 studzienka wielofunkcyjna osadniko- | szt. 1.0000
wa 590x390x(850 + 400) mm komp-
letna - dostawa i montaz
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
49 |kalk. indyw. Separator lamelowy PSW LAMELA szt 1.000
d.1|SST 00.02 20/200 - dostawa i montaz
-- Materialy --
separator lamelowy PSW LAMELA szt 1.0000
20/200 - dostawa i montaz
50|kalk. indyw. Separator lamelowy PSW LAMELA szt. 1.000
d.1|SST 00.02 10/100 - dostawa i montaz
-- Materialy --
separator lamelowy PSW LAMELA szt 1.0000
10/100 - dostawa i montaz
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
51|kalk. indyw. Osadnik typu OS o $r. zewn. 2300 szt. 2.000
d.1|SST 00.02 mm , objetosci czynnej 3,5 m3 z wia-
zem zeliwnym fi 600 kl. D400 - dosta-
wa i montaz
-- Materialy --
osadnik typu OS o $r. zewn. 2300 szt 1.0000
mm , objetosci czynnej 3,5 m3 z wia-
zem zeliwnym fi 600 kl. D400 - dosta-
wa i montaz
52|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 71.000
d.1|01 analogia $ciany studzienek dla fi 200 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 200 mm szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
53|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 16.000
d.1/02 SST 00.02 |$ciany studzienek dla fi 250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 250 mm szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
54/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 47.000
d.1|03 analogia Sciany studzienek dla fi 315 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400
-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 315 mm szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100
55/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 4.000
d.1|05 analogia Sciany studzienek dla fi. 400 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 0.9800
-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 400 mm szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
56| KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne typu HS przez szt 8.000
d.1|06 analogia Sciany studzienek dla fi 500 mm
SST 00.02
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
-- Materialy --
6338399 uszczelnienie typu HS Dn 500 mm szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
31100 zuraw samochodowy m-g 0.5500
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
57|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 10.000
d.1/01 SST 00.02 |energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3000
-- Materialy --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0100
ne, okorowane $r. 16-18 cm
2791899 koryto drewniane szt 0.2000
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0.0200
160x160 mm kLI
1122227 drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8.0000
58|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o m 3.000
d.1/01 SST 00.02 |$r.do 140 mm - Arot PS fi 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280
-- Materialy --
5609999 rura ostonowa Arot PS fi 110 mm m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.0140
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0070
59/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 10.000
d.1/06 SST 00.02 |kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
60/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl. 7.000
d.1/01 SST 00.02 |ciggéw i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.5000
-- Materialy --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.0500
6800909 Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 kg 3.6400
mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0.0500
160x160 mm KLII
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 1.1000
61|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 7.000
d.1/06 SST 00.02 |rociggéw i kanatéw; element o rozpie-
tosci4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.8000
62|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 32.727
d.1|04 SST 00.02 |m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
I1I-IV - odkopanie istniejgcego kanatu
od O istn. do rowu i studzienki O istn.
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
63|/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 46.200
d.1/01 SST 00.02 |wraz z rozbiérkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.6750
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
64/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 22.000
d.1/04 SST 00.02 |szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka,
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0071
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
65/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 34.689
d.1/03 SST 00.02 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll + zasypa-
nie istniejacej studzienki do rzednej
wylotu - piasek zwykly zuzycie 1,08
m3/m3
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
1601800 piasek zwykly m3 1.0800
66|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk | m 10.500
d.1/05 z.sz.3.4. o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc-
9913-2 analo- |nione - demontaz R x 0,6 , M,S x0
gia SST 00.02
-- Robocizna --
999 (0.682*0.6=0.4092)*1.93= r-g 0.7898
67|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kre- kpl. 1.000
d.1/0409-03 SST |géw betonowych o $r. 1200 mm w
00.02 gotowym wykopie o gteb. 3 m
-- Robocizna --
999 r-g 20.7800
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.5300
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 6.9300
68|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kre- | 0.5m -2.000
d.1/0409-04 SST |g6w betonowych o $r. 1200 mm w
00.02 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m
réznicy gtebokosci
-- Robocizna --
999 r-g 1.3700
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3300
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.4600
69/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow in- | otw. 1.000
d.1/0204-11 SST |stalacyjnych o $rednicy do 300 mm w
00.02 $cianach betonowych o grubosci do
15cm - O istn.
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
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$r.50 mm
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
70|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregébw betono- m3 0.254
d.1|08 analogia wych w gotowym wykopie - kineta z
SST 00.02 B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym w studzience O istn.
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0500
B 20 (C16/20) ze srodkiem uszczel-
niajagcym
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0570
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0170
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3100
71|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw studzienki i m3 7.979
d.1/0108-09 0108- |rur z rozbiérki samochodami skrzy-
10 SST 00.02 |niowymi na odlegtos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9000
0.72+9*0.02=0.9=
72|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci kana- |200m 1.000
d.1|03 analogia lizacji z rur typu PVC o0 $r. 200 mm - | -1
SST 00.02 odcinek 97,0 m - tabela 9914 Ip. 4 (| prob.
minus R - 0,13x 10,3, woda - 0,
33x10,3)
-- Robocizna --
999 12.3-0.13*10.3=10.961= r-g 10.9610
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0310
cone KLl
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.Ill| m3 0.0200
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. 200 mm | szt. 0.2000
6801299 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- | kg 6.5000
kretkami i podktadkami
3930000 woda m3 6.4110
9.81-0.33*10.3=6.411=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
73|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci kana- |200m 1.000
d.1|04 analogia lizacji z rur typu PVC o $r. 250 mm - | -1
SST 00.02 odcinek 164,7 m (165,0 m) - tabela | prob.
9914 Ip. 5 (minus R - 0,15x 3,5, wo-
da - 0,51x3,5)
-- Robocizna --
999 14.2-0.15*3.5=13.675= r-g 13.6750
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0310
cone KLII
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.Ill| m3 0.0200
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
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9914 Ip. 9 ( minus R - 0,42x 15,8, wo-
da - 2,0x15,8)
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. 250 mm | szt. 0.2000
6801299 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- | kg 8.0800
kretkami i podktadkami
3930000 woda m3 12.4150
14.2-0.51*3.5=12.415=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
74/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci kana- [200m 1.000
d.1|05 analogia lizacji z rur typu PVC o0 $r. 300 mm - | -1
SST 00.02 odcinek 500,0 m - tabela 9914 Ip. 6 ( | préb.
plus R + 0,19x 30, woda+ 0,75x 30)
-- Robocizna --
999 16.5+0.19*30=22.2= r-g 22.2000
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0370
cone kLIl
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0260
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
5681299 kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zas$lepiajace o $r. 300 mm | szt. 0.2000
6801299 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 8.8100
kretkami i podktadkami
3930000 woda ms3 41.7000
19.2+0.75*30=41.7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
75/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci kana- [200m 1.000
d.1|06 analogia lizacji z rur typu PVC 0 $r. 400 mm - | -1
SST 00.02 odcinek 53,4 m ( 54,0 m) - tabela préb.
9914 Ip. 8 ( minus R - 0,27x 14,6, wo-
da - 1,32x14,6)
-- Robocizna --
999 22.7-0.27*14.6=18.758= r-g 18.7580
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0370
cone kLIl
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0260
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
5681299 kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zas$lepiajace o $r. 400 mm | szt. 0.2000
6801299 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 11.7000
kretkami i podktadkami
3930000 woda m3 5.8280
25.1-1.32*14.6=5.828=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochod skrzyniowy m-g 3.1600
31100 zuraw samochodowy m-g 0.9000
76/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci kana- [200m 1.000
d.1|07 analogia lizacji z rur typu PCV 0 $r. 500 mm - | -1
SST 00.02 odcinek 41,5 m (42,0 m) - tabela prob.
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.

-- Robocizna --

999 27.1-0.42*15.8=20.464= r-g 20.4640
-- Materialy --

2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0.0400
cone kLIl

2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0350

1341200 klamry ciesielskie kg 8.0000

5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm

5681299 kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0.1000
nierzowe

5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych

5148999 kotnierze za$lepiajace o $r. 500 mm | szt. 0.2000

6801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 14.7000
kretkami i podktadkami

3930000 woda m3 7.6000
39.2-2.0%15.8=7.6=

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --

39500 samochod skrzyniowy m-g 3.1600

31100 zuraw samochodowy m-g 0.9000
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Kanalizacja deszczowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 8676.9635
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
1./2640020- |bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.1270
060
2./2640020- |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.III m3 1.5236
060
3./2370602- |beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (C8/10) m3 46.4839
060
4.12370606- |beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 (C16/20) ze srodkiem m3 37.7842
060 uszczelniajgcym
5./1800199- |cegta budowlana petna szt. 2.0000
020
6./1701100- |cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.2240
034
7./1700301- |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 15.3930
034
8./2600621- |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0145
060
9./2600622- |deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.0043
060
10./2645050- |drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 12.0551
060
11./3950010- |drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm m3 0.1000
060
12.11122227- |drut stalowy okragty miekki sr.5 mm kg 80.0000
033
13./1330199- |elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych $r. |szt. 763.2000
020 2.5-6mm
14.11341200- |klamry ciesielskie kg 479.3753
033
15./-020 kolano PCV fi 200/45 st. szt 12.0000
16./-020 kolano PCV fi 200/87 st. szt 5.0000
17./-020 kolano PCV fi 200/90 st. szt 10.0000
18./5148999- |kotnierze zaslepiajace o $r. 200 mm szt. 0.2000
020
19.15148999- |kotnierze zaslepiajace o sr. 250 mm szt. 0.2000
020
20./5148999- |kotnierze zaslepiajace o $r. 300 mm szt. 0.2000
020
21./5148999- |kotnierze zaslepiajace o $r. 400 mm szt. 0.2000
020
22.15148999- |kotnierze zaslepiajace o $r. 500 mm szt. 0.2000
020
23./6629999- |konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl. 0.3500
090
24.12791899- |koryto drewniane szt 2.0000
020
25.12641610- |krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0.5500
060
26.|2641610- |krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1760
060
27./-020 krag betonowy NG-40-500/500 szt 12.0000
28./-020 krag betonowy NG-40-500/700 szt 11.0000
29./-020 krag betonowy NG-40-500/800 szt 46.0000
30./5420000- |kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1200 mm z dnem z uszczelkg szt 29.0000
020 elastomerowg
31./5420000- |kregi betonowe wys.1415 mm o $r. 1400 mm z dnem z uszczelkg szt. 4.0000
020 elastomerowg
32./5420000- |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm z uszczelkg elastomero- |szt 61.0000
020 wa
33./5420000- |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1400 mm z uszczelka elastomero- |szt. 2.0000
020 wa
34./5681299- |kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.5000
020
35./2300299- |lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 582.6559
033
36./-020 manszeta typ N wielko$¢ 500x600 mm szt 2.0000
37./5614999- |nasuwka PVC fi 200 mm szt. 12.0000
020
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Kanalizacja deszczowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto ¢
ETO jedn.
38./-020 osadnik typu OS o $r. zewn. 2300 mm , objetosci czynnej 3,5 m3 z szt 2.0000
witazem zeliwnym fi 600 kl. D400 - dostawa i montaz

39.|1124099- |pale szalunkowe stalowe kg 141.5400
033

40.|1124099- |pale szalunkowe stalowe t 1.8161
034

41./1601899- |piasek do betonéw zwykty m3 0.6400
060

42./1601800- |piasek zwykly m3 2600.2798
060

43./5470500- |pierscienie odcigzajace PO-30-1000/650 szt 32.0000
020

44./5470500- | pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 1960/1530 szt 29.0000
020

45./5470500- |pierscienie odcigzajace zelbetowe PO 2200/1750 szt 4.0000
020

46./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 6 cm szt 1.0000

47./-020 pierscien wyréwnujacy gr. 8 cm szt 1.0000

48.]-020 pierécien wyréwnujacy gr. 10 cm szt 5.0000

49.|-020 pierécien wyréwnujacy gr. 12 cm szt 8.0000

50./-090 ptoza typ E wys. 25 mm z kétkami prowadzacymi ( cena za kpl. 11 szt. |kpl 14.0000

)

51./5471001- |podstawa zbiornika DG-40-500/800 szt 32.0000
020

52./-020 pokrywa PPO-30-1000/500 szt 32.0000

53./5470899- |pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 1960/600 szt. 29.0000
020

54.|5470899- |pokrywy nastudzienne zelbetowe PP 2200/600 szt. 4.0000
020

55./2301500- |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 62.6177
033

56./2301501- |roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 96.8000
033

57.|2301501- |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 15.1200
033

58./2301551- |roztwér asfaltowy do izolacji ABIZOL P kg 205.4800
033

59./5609999- |rura ostonowa Arot PS fi 110 mm m 3.1200
040

60./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn. |m 510.5400
040 315 mm SN12 HS kolor niebieski

61./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka o $r. zewn. |m 54.4680
040 400 mm SN12 HS kolor niebieski

62./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn. |m 42.3300
040 500 mm SN12 HS kolor niebieski

63./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200 mm SN12 HS ko- |m 114.2400
040 lor niebieski

64./5601299- |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej o sr. zewn. 250 mm SN12 HS ko- |m 167.9940
040 lor niebieski

65./5031060- |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 7.5000
040

66./5040999- |rury stalowe przewodowe gtadkie o sr.nominalnej 610x11,0 mm zaizo- |m 18.3600
040 lowang antykorozyjnie

67./-020 separator lamelowy PSW LAMELA 10/100 - dostawa i montaz szt 1.0000

68./-020 separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 - dostawa i montaz szt 1.0000

69./3951300- |[stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.0943
060

70.|6330799- |stopnie wiazowe zeliwne szt 140.0000
020

71.|5485099- |studzienka wielofunkcyjna osadnikowa 590x390x(850 + 400) mm kom-|szt. 5.0000
020 pletna - dostawa i montaz

72./6800909- |Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 25.4800
033

73./6801299- |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 49.7900
033

74./-020 tréjnik PCV fi 200/200/45 st. szt 12.0000

75./5619999- |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 1.0000
020

76./6338399- |uszczelnienie typu HS Dn 200 mm szt. 71.0000
020

77./6338399- |uszczelnienie typu HS Dn 250 mm szt. 16.0000
020

78.16338399- |uszczelnienie typu HS Dn 315 mm szt. 47.0000
020

79./6338399- |uszczelnienie typu HS Dn 400 mm szt. 4.0000
020
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Kanalizacja deszczowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto ¢
ETO jedn.
80./6338399- |uszczelnienie typu HS Dn 500 mm szt. 8.0000
020
81./6330199- |whaz kanatowy typu C250 z dwoma ryglami szt 2.0000
020
82./6330199- |whaz kanatowy typu D400 z dwoma ryglami szt 31.0000
020
83./3930000- |woda m3 81.9022
060
84./6331001- |wpusty uliczne zeliwne typ ciezki C250 z zawiasem ( zabezpieczenie |[szt 32.0000
020 przed kradzieza)
85./2380823- |zaprawa cementowa M 7 m3 1.6180
060
86./-110 zestaw igtofiltrow ( 100 szt. ) na 100 mb - dostawa i montaz zest 1.0000
87./-110 zestaw igtofiltrow ( 50 szt. ) na 50 mb - dostawa i montaz zest 0.5000
88./5614999- |ziaczki kanalizacyjne PVC HS $r. zewn. 200 mm szt. 15.0000
020
89./5614999- |ziaczki kanalizacyjne PVC HS $r. zewn. 250 mm szt. 32.0000
020
90./0000000- |materiaty pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. In- Nazwa Jm llo §¢ Cena Warto $¢
deks jedn.
ETO
1.|35458- |dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200 t m-g 63.3600
148
2./11161- |koparka 0.25 m3 m-g 42.2155
148
3./11163- |koparka 0.60 m3 m-g 128.1294
148
4.114632- |pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 at m-g 63.3600
148
5.|/39653- |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.9000
148
6./39511- |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 16.5955
148
7./39811- |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1249.8186
148
8./39500- |samochod skrzyniowy m-g 15.8000
148
9./39531- |samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.7700
148
10./39521- |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 150.1749
148
11./72100- |spawarka m-g 63.3600
148
12.111333- |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 40.5781
148
13./39000- |$rodek transportowy m-g 0.0420
148
14.112622- |ubijak spalinowy 200 kg m-g 97.0064
148
15./35622- |wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.3000
148
16./35613- |wciagarka reczna 3-5t m-g 6.0100
148
17./34512- |wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 63.3600
148
18.112500- |zageszczarka wibracyjna m-g 116.5877
148
19./31100- |zuraw samochodowy m-g 278.1016
148
20.|31114- |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.2000
148
21.|31200- |zuraw samojezdny kotowy m-g 6.0397
148
RAZEM
Stownie:

Norma
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