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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Przytaczany obiekt:

Nazwa;Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw (PSZOK)
Adres (Nr dziatki): Wilczkowo
gm. Wyszogrod, dziatka numer -152

Grupa przylaczeniowa:  lli

Moc przylaczeniowa: 40 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Wyszogréd [0006]

Linia 15 kV Chylin [0006/08]

Obiekt Ciag liniowy [SN] Chylin [0006/08]

Odgalezienie SN [0006/08-00710]

zaciski pradowe odiacznika nr O1-710 w kierunku instalacji odbiorcy;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski odgafezne linii SN 15kV Chylin na stupie nr 28 w kierunku odtgcznika nr O1-710;

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbednego do wspélpracy z

siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

— nie dotyczy,

b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
— nie dotyczy,

Stacja transformatorowa:

— nie dotyczy

Urzadzenia nN:

— nie dotyczy

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

— nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

— nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

— nie dotyczy

Demontaze:

— nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

— opracowac projekt dostosowania abonenckiej instalacii przylgczanej i uzgodnic go z Oddzialem w Plocku, Rejon Dystrybucii
w Plock - Dziat Dokumentacji Energetyczngj,

— wybudowac/dostosowac, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron, instalacje przylaczang, w tym abonencka stacjg
transformatorowa 15/0,4kV dostosowujac ja do obcigzenia,

— opracowac/uaktualni¢ instrukcje wspdipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowe i uzgodni¢ ja ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Wydziat Zarzadzania Ruchem. Przy opracowywaniu instrukciji uwzglednic wymagania
zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA,

— wykonanie tych czynnosci nalezy potwierdzic w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanef",

— dokona¢ zgtoszenia Operatorowi sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji przylaczanej zgodnie z pkt. 12.4.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Stacja transformatorowa odbiorcy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

— nie dotyczy

Sposoh pomiaru: posredni

Liczniki:

a) uklad pomiarowy zainstalowaé na napieciu przylaczenia;

b} przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach 20-
120% ich pradu znamionowego;

¢) przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100%
wartoéci nominalnej mocy rdzeni/uzwojen przektadnikow;

d) do obwodow wtomych przekladnikow pomiarowych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przylaczaé innych
przyrzadéw poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystoréw docigzajacych

e) przektadniki pradowe i napieciowe w ukiadzie pomiarowym powinny posiada¢ klase dokladno$ci nie gorsza niz 0,5 (zalecana
0.2);

f) przektadniki musza by¢ zainstalowane w ukladzie petnej gwiazdy (Y);

g) w ukladzie pomiarowym zastosowaé odpowiednig listwe kontrolng;

h) obwody napieciowe powinny byé zabezpieczone po stronie SN w polu pomiaru napigcia stacji transformatorowe;

i) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia;

j) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla
energii czynnej i nie gorszg niz 1 dia energii biernej;

k) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii elekirycznej
muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty — pomiar wspdétczynnikiem.

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Uklad pomiarowy powinien:

a) umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy;

b) posiadac uktad podtrzymania zasilania ze zrodta zewnetrznego

¢) umozliwiac transmisje danych nie czgsciej niz raz na dobe;

d) umozliwia¢ lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego zastosowac¢ odpowiednio dobrane przektadniki pradowe i napieciowe. W obwodzie widrnym
zainstalowac listwe kontrolno-pomiarowa;

b) dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy;

c) urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania;

d) wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA;

e) inne; na etapie projektowania szczegély w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposob iransmisji danych pomiarowych nalezy
uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku, Wydziat Pomiaréw Specjalistycznych za posrednictwem Dziatu
Dokumentacji w Plocku.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci kKA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza pro;ektant

d)  System ochrony od porazen

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 247 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S
w stacji110/15 kV GPZ Wyszogrod
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
— nie dotyczy
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie cze$ci abonenckiej, objeta niniejszymi warunkami przylgczenia, wraz
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA  Oddzial
w Plocku Dziat Dokumentacji Energetycznej w Plocku przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg
nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do Dziatu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami

przylaczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginaf) w jednym egz. wraz z wersj elektroniczng w nastepujacej formie:
e Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonat w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczat 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czgsci;
o Plik o nazwie ,Mapa’, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami, w formacie Autodesk AutoCAD
(dwg) lub (dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic
w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkiadu graficznego. Elementy projektowe
majg zostat wrysowane cyfrowo w ukiadzie wspoirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie — ,numer
warunkow-opis”. W przypadku gdy oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacja o numerze strefy tego uktadu,
W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacii (np. zapisy
umowy) — mozna odstapi¢ od obowigzku sktadania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy ztozy¢ 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wczesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane). W przypadku opracowan projektowych,
ktére zostaly przediozone przez projektanta do sprawdzenia:

o w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe lubfi;

e w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

material taki mozZe by¢ uzupetniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacji terminie (w tym czasie proces
nie jest koriczony do czasu uzupelnienia dokumentacii).

W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacji koficzy proces w sposob negatywny i przekazuje

zwrotnie nieuzgodniong dokumentacje.

Dotyczy wspotpracy ruchowe:

Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzeri pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac

i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Instrukcje ruchu, instalacji i sieci oraz Instrukcjg wspotpracy instalacji

przytaczane;j z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia

Dotyczy umowy o przytaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacig projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie przylacza do

miejsca dostarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
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SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie
0 przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usunigcie kolizji) istnigjacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Inne wymagania:
Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacii
przylaczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentéw:
¢ pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac (np. zgltoszenie),
o protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji odbiorczych grupy lil, sporzadzonego przez Podmiot Przylgczany
wraz z zalgcznikami:
- protokotami badan odbiorczych instalacji,
- protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dia danego obiektu uwarunkowan.
o o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGAOPERATOR SA dokumentacja,
e dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
e uzgodnionej z RDM instrukcji wspotpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu), o$wiadczenie
Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowa o przytaczenie.
« dokumenty do dokonania sprawdzenia instalacji nalezy zlozyé w formie papierowej i elektroniczne;.
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.
Przy realizacii niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacjii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Piocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. “ .
terovynt
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