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- CZESC OPISOWA -
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:1000,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z pozniejszymi zmianami).

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Rembowskiej na odcinku od
Rynku do DK62 zgodnie z wskazaniem na planie zagospodarowania.

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze terenéw zabudowy
mieszkaniowej, gtdbwna ulica Wyszogrodu na kierunku dk62 - Wista.

Droga o0 nawierzchni bitumicznej, przekréj uliczny, chodniki obustronne. Chodniki z
kostki betonowej, jezdnia w obustronnych kraweznikach 15x30cm.W chodnikach misy z
drzewami.

Posiada uksztattowany przebieg tak w planie jak i w profilu. Korony drogi nie wchodzi w
kolizije z gruntami prywatnymi, miesci sie w granicach pasa drogowego. Granica pasa
drogowego biegnie po granicach dziatek przylegtych do drogi (po zabudowie), szerokos¢
pasa drogowego wynosi okoto 15m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do
istniejacych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Droga pofgczona jest z dziatkami
sgsiednimi za pomocg istniejgcych zjazdow w pasie chodnika.

Ulice dochodzgce do ul. Rebowskiej takze o nawierzchni bitumicznej z chodnikami.
Wszystkie przejscia dla pieszych w Rebowskiej jak i przylegtych ulicach wymagajg
obnizenia kraweznikdéw, dla usprawnienia ruchu pieszych jak i przejazdow wozkami i
niepetnosprawnych.

Istniejgce uzbrojenie:

e sieC energetyczna, napowietrzna, z latarniami, min 7,5m nad jezdnig.

e Siec telefoniczna, kablowa i napowietrzna w chodnikach z poprzecznymi przejsciami

pod jezdnig; nie stanowi kolizji, poza zakresem robét,

e Kanalizacja sanitarna w czesci ulicy; studnie do regulacji pod projektowang

nawierzchnie,

e Kanalizacja deszczowa w czesci ulicy. Wszystkie wpusty do wymiany.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Dane wyjsciowe

Parametry do projektowania ustalone z inwestorem:

e Zakres od przejscia dla pieszych przed Rynkiem do wysepki w jezdni z U-5b+C-9;
dtugos¢ ok 670mb wraz z wszystkimi przylegtymi skrzyzowaniami — z przejsciami dla
pieszych,

e sfrezowanie istniejgcej nawierzchni, warstwy Scieralnej, z catej szerokosSci istniejgcej
ulicy wraz z skrzyzowaniami ulic przylegtych,

e przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany wpustow
zwyktych na wpusty z syfonem i osadnikiem oraz wskazanych, wynikajgcych z
przeprowadzonego monitoringu, przykanalikbw. Sg w nich widoczne korzenie,
nieszczelne.

¢ wykonanie nowej warstwy wigzgcej i Scieralnej na catej szerokosci istniejgcej ulicy
wraz z wlotami w sgsiednie ulice (za przejscia dla pieszych),

e obnizenie kraweznikow na przejsciach dla pieszych wraz z niezbedng przektadka
chodnikéw z kostki betonowe;j,

¢ Obnizenie studni kanalizacji deszczowej i innych urzagdzenh w jezdni,

e Uzupetnienie oznakowania pionowego zgodnie z rysunkiem,

e Odtworzenie oznakowania poziomego zgodnie z rysunkiem.

e Dosadzenie 5 drzew w wolne misy. Rodzaj do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

4.3. Przebieg w planie i profilu

Zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie ulicy Rebowskiej nie wykracza
poza istniejgcy uktad, jezdnia w kraweznikach, chodniki bez zmian.

Niweleta drogi po istniejgcym terenie.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni:
e warstwa Scieralna gr. 3cm, AC5S,
e warstwa wigzgca AC 16W, gr. 5cm,
e warstwa podbudowy oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowa,
e kraweznik 15x30x100cm obnizony na przejsciach dla pieszych, oraz wystajgcy na
pozostatych odcinkach.

4.5. Odwodnienie

Inwestor przed przystgpieniem do przebudowy przeprowadzit wizje lokalng i monitoring
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy. Wskazane odcinki sg nieszczelne, zamulone, nie
odprowadzajg wod, dtugotrwate wsigkanie. Dla poprawy odwodnienia konieczna jest
wymiana wskazanych na rysunku przykanalikow wraz z wymiang wszystkich wpustow na
wpusty z syfonem i osadnikiem. Niweleta przykanalikbéw bez zmian. Wpusty w poziomie
ulicy, bez obnizania. Typ wpustu wymaga zaopiniowania przez insp. nadzoru na etapie
wykonawstwa.



4.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, grupa no$nosci G1 sg to warunki
gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litolicznie, nie wystepuja wykopy ani
nasypy, brak przeciwwskazan dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez
wzmacniania podtoza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
rozporzgdzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wodd
gruntowych, bez wystepowania nasypow i wykopow. Dla obiektow budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badah geotechnicznych jest wystarczajgcy na
podstawie badan makroskopowych, piaski drobne i $rednie szare, Ip-0,4, wymagajg
dogeszczenia

Poziom wod gruntowych ponad 1,0m ppt.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg przedmiaru:

e Dtugos¢ przebudowywanej drogi 670 m,
e Powierzchnia jezdni do przebudowy 7724,0m2,
e Ditugos¢ kraweznikow do wymiany 180 m,
e Przektadka chodnikow z kostki betonowej 240m?,
e Oznakowanie poziome 345m?,

6. KOLIZJE | UZGODNIENIA
Zastosowane rozwigzania projektowe nie wymagajg dodatkowych uzgodnieh z uwagi na
stan istniejgcy:

6.1. Kolizje:

e sie¢ energetyczna - stupy energetyczne w chodnikach, nie wystepuje wiec
mozliwo$¢ uszkodzenia stupow. Zgodnie z art. 54.2. Rozporzgdzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa jak dla drogi klasy
D wynoszgca 4,5m co uniemozliwi uszkodzenie przewodow sieci energetycznej w
trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odlegtos¢
pionowa przewodow sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni skrzyzowania
wynosi¢ bedzie ponad 7,5m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998
(Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odlegto$¢ pionowa przewodow
uziemionych przy najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosi¢ dla linii
o napieciu do 1kV 4,5m zas dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m. W zwigzku z
powyzszym wszystkie warunki techniczne sg spetnione i nie zachodzi obawa
uszkodzenia linii elektroenergetycznej podczas przebudowy i eksploatacji
skrzyzowania.

e wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod krawezniki do
0,2m ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia  wodociggu w trakcie
prowadzonych robét,
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e podziemna sie¢ telekomunikacyjna — w pasie drogowym i poza nim, poprzeczne
przejscia pod jezdnig. Zgodnie z wymogami ORANGE Polska, zabezpieczenia
wymagane sg w przypadku:

- w strefie projektowanych wykopow..,
- w miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia kabli...,

Na catej dlugosci ulicy wykopy nie wystepujg. Kable sg w rurach
ochronnych, zagtebione minimalne dla kabli telef. 70cm co powoduje, ze kable sg
poza strefg robot. W zwigzku z powyzszym dodatkowe zabezpieczenia sg zbedne.
Na etapie wykonawstwa, wykonawca musi stosowacé sie do wymogdéw przepisdw
techn-budowlanych i wytycznych ORANGE. Kontakt i dodatkowe informacje: dziat
zarzagdzania zasobami infrastruktury i obstugi klienta w todzi nr 503011470.

6.2. Uzgodnienia:
¢ Koordynacja sytuowania projektowanych sieci — zgodnie z art. 28b.1. Ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,Sytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sie na
naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste”, dodatkowo zgodnie z
art 28b.2.1) "Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do przytgczy" ponadto zgodnie z art.2.11.
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,sie¢ uzbrojenia
terenu — rozumie sie przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracii
szczegotowej, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki
itp.” w zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji koordynacja nie jest

wymagana.

6. DANE INFORMUJACE - ochrona konserwatorska
Inwestycja realizowana bedzie poza strefg objetg ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych.

8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz rozporzgdzeniem RM z dnia 25
czerwca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, § 3.1., pkt. 60 do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgcg oddziatywaé na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1km. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985
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r. o drogach publicznych § 4., pkt. 2 droga jest budowlg wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko § 71.2. ,Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko; 2) przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko”. W zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji nie
sporzgdzono decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach 2zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Inwestycja realizowana bedzie w Nadwislanskim obszarze chronionego krajobrazu,
zarbwno podczas budowy jak i eksploatacji nie naruszy réwnowagi przyrodnicze;.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym
obszarem chronionym zaliczonym do Natura 2000 jest Kampinoska Dolina Wisty kod
PLH140029 — potozona w odlegtosci 0,4km od terenu roboét. Inne obszary chronione to
Dolina Srodkowej Wisty kod PLB140004 (0,4km) oraz Puszcza Kampinoska kod
PLC140001 (7km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowej i nie
narusza interesow osob trzecich.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art.30.7. Realizacja robot
drogowych objetych zgtoszeniem nie spowoduije:

e zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

e pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkdw,

e pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

e wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

W wyniku przebudowy drogi:

e poprawig sie warunki komunikacyjne,

e natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy,

o szybkos¢ pojazdéw nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze o szybkosci

istniejgca i projektowanej do 50km/h,

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy:

e Na czas budowy wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu stanowigca odrebne

opracowanie.

e Zapewni mozliwos¢ dojazdu do wszystkich dziatek podczas wykonywania prac.

e Zapewnic pracownikom bezpieczenstwo poprzez:

o prawidtiowe i staranne oznakowanie robot wptywa w sposob zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robot,

o podstawowym znakiem ostrzegajgcym o robotach jest znak A-14,

o wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane niezwiocznie
po zakonczeniu robot lub przestawiane w miare ich postepu,

o do oznakowania robo6t stosujemy wytgcznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie,

o podstawowym urzgdzeniem zabezpieczajgcym jest zapora biato-czerwona o
szerokosci deski 30 cm,
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o konstrukcja pachotkow i znakow przenosnych uzywanych do oznakowania roboét
musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnosg,

o poza ww uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na
budowie obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych
barwy pomaranczowej,

o oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na
czas budowy wedtug odrebnego opracowania.

INNE KONIECZNE DANE

Wystepujg roboty proste takie jak:

podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,

wykonanie i uporzgdkowanie poboczy,

wymiana wpustow i przykanalikow,

przetozenie chodnikow.

Wykonawca musi dysponowa¢ wiedzg techniczng i sprzetem pozwalajgcym mu na
wykonanie wyzej wymienionych prac. Zachowa¢ warunki z zatgczonych i omdwionych
uzgodnien.

Wymagania dla wykonawcy robot:

w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i
pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane,

wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robo6t ograniczony do pasa
drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska i hatasu,

wody opadowe bezposrednio na pobocza i teren przylegty w granicach pasa
drogowego,

chroni¢ powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo dostarczac
bezposrednio w koryto jezdni a nie na skladowisko,

chronic istniejgcy drzewostan,

odpady z masy bitumicznej wywiez¢ na baze do recyklingu,

odpady o kodzie 170504 magazynowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu nie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzysta¢ do ksztaltowania
poboczy i przylegtego terenu,

zwracaC szczegoOlng uwage na mozliwos¢é zanieczyszczenia gruntu i wodd
materiatami ropopochodnymi,

Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposéb nie zagrazajgcy
zdrowiu i zyciu ludzi.

10. PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYSTAPIENIA DO ROBOT - od 01.04.2021r.



