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- CZESC OPISOWA -
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatéw do
przeprowadzenia remontu ul. Okélnej w Wyszogrodzie na odcinku
targowisko — Rebowska.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem to istniejgca droga gminna o
ustabilizowanym przebiegu, posiada nawierzchnie bitumiczng na
podbudowie z brukopwca. Dilugosé odcinka 365,0 mb, jezdnia w
obustronnych kraweznikach:

- str lewa od dz 848 do dz 838/11, 1=203m, kraweznik do wymiany,

- str prawa, od dz 848 do dz 852/3, I=150mb, kraweznik i chodnik do
wymiany.

Do wszystkich posesji sg wjazdy gruntowe lub z kostki betonowej. Nowe
nie beda wykonywane, najwyzej poprawiane w granicach pasa
drogowego — chodnika, dziatka nr 850.

Istniejace uzbrojenie:
sie¢ telekomunikacyjna, pod chodnikiem, poza strefg robot
sie¢ energetyczna, poza skrajnig drogows,
wodociag gminny, gteboko$¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge
do 0,1m ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w
trakcie prowadzonych robét.

Na catym obszarze drzewa w i poza granicami pasa drogowego, drzewa
w granicach nowego pasa drogowego nie kolidujg z inwestycja, patrz
zdjecia i geoportal.

Odwodnienie drogi odbywa sie aktualnie powierzchniowo do
wyremontowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Rebowskie;j.

Granica pasa drogowego biegnie po granicach dziatek przylegtych do
drogi, szerokos$¢ dotychczasowego pasa drogowego wynosi do 13,0 m.

Skrzyzowanie ulicy Okélnej i Ptockiej, przy targowisku stan dobry, nowa
nawierzchnia z 2022r, Rebowska takze po przebudowie w lipcu 2022r.



3. Zakres remontu:

1/ wymiana kraweznikéw po str lewej i prawej na tgcznym odcinku353,0mb,
2/ rozbiérka chodnika po str prawej na dtugosci 150mb, ptyty chodnikowe
50*50*7cm, wykonanie nowego z kostki betonowej grub. 6cm.

3/ sfrezowanie istn nawierzchni do bruku, utozenie nowej, dwuwarstwowej
5+3cm,

4/ uporzadkowanie terenu po robotach drogowych.

5/ wykonanie oznakowania poziomego — wyznaczenie przejsS¢ dla pieszych
i miejsc do parkowania.

Poza wskazanym zakresem chodniki i krawezniki sg dobre, mogg lokalnie
wystgpi¢ drobne naprawy.

3.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3cm,
warstwa wigzgca (wyrbwnawcza), z betonu asfaltowego AC16W,
grubosé 5 cm,
istniejaca podbudowa z brukowca,
pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%.
zjazdy o konstrukgc;ji jak chodniki w granicach pasa drogowego.
Krawezniki po prawej i lewej stronie do wymiany, lokalizacja po starym
$ladzie, tawa beton z C12/15 z oporem.
Rzedne géry kraweznikéw po utozeniu nawierzchni - +10cm;

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm,
Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm, gr. 15cm,
istniejgce podtoze gruntowe G1.

Konstrukcja chodnika:

o kostka betonowa kolorowa grub. 6cm,

o podsypka cem. piaskowa grub. 10 cm,

o warstwa odsgczajgca z piasku, grub. 10cm.

3.2. Kolizje

Na przedmiotowy terenie uzbrojenie podziemne (wodociag), kable
telekomunikacyjne oraz linie elektryczne — napowietrzne nie kolidujg z
projektowana droga, nie zmienia sie niweleta drogi, nie wystepujg roboty
ziemne. Linie napowietrzne przebiegajg po gruntach prywatnych z
poprzecznymi przej§ciami nad droga.
nadziemna sie¢ energetyczna - stupy energetyczne poza jezdnig i na
gruntach prywatnych, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia stupdw.
Zgodnie z art. 54.2. Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w



sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa
wynoszgca dla drogi klasy D 4,5m co uniemozliwi uszkodzenie przewodéw
sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz
eksploatacji drogi. Ponadto odlegtosé pionowa przewodoéw izolowanych
sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi ponad 7m a
zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie
napowietrzne) minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddéw uziemionych przy
najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosi¢ dla linii o
napieciu do 1kV 4,5m za$ dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m.

e kabel telefoniczny poza i w pasie drogowym z przejsciem poprzecznym,
jest pod chodnikiem lub nawierzchnig bitumiczna, w rurze ochronnej. Z
uwagi na niewystepowanie robé6t ziemnych nie zachodzi mozliwos¢ jego
naruszenia, kabel jest zagtebiony o okoto 0,8-1,0m ppt,

e wodocigg gminny, gtebokosé zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do
0,1m ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie
prowadzonych robét.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Dlugo$é drogi o naw. bitumicznej 365,0 m,
e Powierzchnia drogi o naw. bitumicznej okoto 2,9 tys. m?,
e Powierzchnia chodnika do remontu 300,0m?

5. DANE INFORMUJACE - ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg objeta ochrona
konserwatorska.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie
tytutowej.
W wyniku przebudowy drogi gminnej:
e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzro$nie bezpieczenstwo pieszych i
rowerzystow,
e natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastapi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,



poprawig sie warunki w otoczeniu drogi,

szybko$¢ pojazdéw nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze o
szybkosci istniejgca i projektowanej do 40km/h,

z drogi korzysta¢ beda tylko mieszkanhcy, droga po catkowitym zakoriczeniu
przebudowy pozostanie drogg lokalng, brak przestanek wzrostu jej
znaczenia poza poprawg warunkéw komunikacyjnych mieszkancéw.
Wyznaczenie miejsc do parkowania zlikwiduje dzikie parkowanie.

8. INNE KONIECZNE DANE
Wystepujg roboty proste takie jak:
podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,
uporzgdkowanie terenu






