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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem,

- Mapa dc projektowych w skali 1:1000 opracowana przez BUG B. Wereszczyriski, 09-472
Stupno

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z
pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami), nie obowigzuje dla drég wewnetrznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 z pdin. zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 687 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463 z pdzn. zmianami),

- normy, aprobaty, specyfikacje techniczne.

2. Stan istniejacy.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej nr 291547W przeznaczonego do przebudowy wynosi
tacznie 970,0 mb. Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie gruntows,
czesciowo ulepszong (zwirowg), grubos¢ do 15cm, przebiega przez tereny o zabudowie zagrodowe;.
Dominuje tu dziatalnos¢ rolnicza (przy omawianej drodze znajdujg sie pola uprawne, lasy i taki). Droga
posiada charakter lokalnego ciggu komunikacyjnego, zapewniajgcego dojazd wtascicielom i
uzytkownikom przylegtych gruntéw do zabudowan.

Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest niezadowalajgcy — wystepujg liczne koleiny i
nierownosci. Brak wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego, utrudnia odwodnienie korony drogi
przez co w okresach wiosenno — jesiennych tworzg sie liczne zastoiska wody.

Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni gruntowej na omawianym odcinku drogi wynosi ok 2,50m -
4,50 m, a szerokos$¢ pasa drogowego zmienna, wynosi od 6,0 do 10,0 m. Pobocza drogi sg trawiaste o

szer. okoto 1,0 m, miejscowo zawyzone, przez co ograniczony jest sptyw wod opadowych. Droga w

swoim przebiegu sytuacyjnym to prosty odcinek z ewentualnymi zatamaniami. Odwodnienie drogi ma
charakter powierzchniowy.

W granicach dziatek drogowych brak jest przeszkdd naturalnych i sztucznych, brak drzew

kolidujgcych z jezdnig. Staw wskazany na dz nr 16 miesci sie w jej granicach, nie wchodzi w pas drogi,



drzewa zostaty wyciete.

Napowietrzna linia energetyczna NN na gruntach prywatnych, pod korpusem drogowym
poprowadzone przytacza kablowe do posesji, sg w rurach ochronnych — pogrubione na rysunku. Wykopy
nie wystepujg a wiec nie ma mozliwosci ich uszkodzenia.

Na stupach energetycznych poprowadzona jest napowietrzna linia swiattowodowa — nie zachodzi
koniecznosé¢ budowy kanatu technologicznego.

Linia telefoniczna napowietrzna, na gruntach prywatnych, poprzeczne, nieliczne, przejscia pod
nasypem do abonentow —takze w rurach ochronnych.

2.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
posadowienia obiektéw budowlanych, grupa nosnosci G1 sg to warunki gruntowe proste, grunty
jednorodne genetycznie i litolicznie, nie wystepujg wykopy ani nasypy, dla wykonania podbudowy
bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z rozporzadzeniem
MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 41 §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej —
poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wdd gruntowych, bez wystepowania nasypow i
wykopdw. Dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badan
geotechnicznych jest wystarczajgcy na podstawie badan makroskopowych, piaski drobne i $rednie
szare, |p-0,4, wymagajg dogeszczenia

Poziom wadd gruntowych ponad 1,0m ppt, przylegte rowy w otoczeniu suche.

3.0. Zakres robat.

Poczatek robdt od nawierzchni bitumicznej po stronie lewej od km 0+000 do km 0+582, po stronie prawej od
km 0+000 do km 0+388.

3.1. Dane wyjsciowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakimpowinny
odpowiadad drogi publiczne zostata zakwalifikowana do klasy ,D” — dojazdowa.
Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:
- klasa, D", ruch KR1
- predkos$¢ projektowa 40km/h,
- szerokos¢ pasa drogowego - jak stan istniejgcy,
- nawierzchnia bitumiczna - szer. 4,0m,
- pobocza 2x0,75m,
- odwodnienie na pobocza i do gruntu przez drenaz rozsgczajacy,
(w granicach pasa drogowego).

3.2. Przebieg w planie i profilu, technologia robét
Na catej dtugosci droga przebiega po istniejgcym pasie drogowym, nie zachodzi potrzeba dokonywania
poszerzen pasa dla przyjetych parametrow. Po przebudowie niweleta drogi nie zmieni sie gdyz najpierw
zostanie istniejgca powierzchnia wyprofilowana i dogeszczona a nastepnie utozona warstwa podbudowyz
destruktu bitumicznego. Napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne sg na gruntach prywatnych.
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Odlegto$¢ od dolnych przewoddéw do terenu podana zostata na planie sytuacyjnym. Zgodnie z PN-E-
05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, tablica 22 odlegtos¢
pionowa przewoddw linii o napieciu wyzszym niz 1kV od powierzchni drogi, dla przewoddéw samonosnych
wynosi min. 7,10m. Obecnie odlegtos¢ ta wynosi min. 8,0m i nie bedzie zmniejszana. Skrajnia drogowa
pionowa dla drogi klasy L i D wynosi 4,5m.

Roboty sprowadzaja sie do:
- wyprofilowaniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i zwirowej z dogeszczeniem,
- wyrownanie istniejgcej podbudowy przez utozenie warstwy z MMA AC 16P, grubosci $rednia 3 cm
(75kg/m?),
- wykonanie warstwy Scieralnej z MMA AC 11S grub. 4 cm,
- wykonaniu poboczy z destruktu bitumicznego, grubos¢ warstwy 7cm po zageszczeniu,
Na planie zagospodarowania ujeto wszystkie istniejgce zjazdy. Ilo$¢ Ich jest wystarczajgca do obstugi
przylegtych pal.
Zadrzewienie: brak drzew w pasie projektowanej jezdni, zostaty wyciete oraz usuniete w wyniku wiatrofoméw, nie
zachodzi konieczno$¢ usuniecia krzakow i drzew.

3.3. Odwodnienie
Wody odprowadzane bedg na pobocza i do gruntu przez drenaz rozsgczajacy.
Jako urzgdzenie odwadniajgce oraz odprowadzajgce wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego
zaprojektowano drenaz, jest to rozwigzanie mieszane, ktére petni funkcje odwodnienia wgtebnego
odprowadzajgcego wode z podtoza korpusu drogowego a takze funkcje odwodnienia powierzchniowego
odprowadzajgcego wode z nawierzchni jezdni, zjazddw i poboczy poprzez jej wchtanianie i rozsgczanie do
gruntu.
Na wprowadzanie wod do ziemi z jezdni nie jest potrzebne pozwolenie ani zgtoszenie
wodnoprawne.
Art. 35 {zapewnienie dostepu do ustug wodnych} ust.1 mowi ,ustugi wodne polegajg na
zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarczqg mozliwosc korzystania z wod w zakresie wykraczajgcym poza zakres
powszechnego korzystania z wdd, zwyktego korzystania z wod oraz z szczegdlnego korzystania z wéd”.
Ustep 3 pkt. 7 art. 35 mdwi, ze ustugi wodne obejmujq ,,odprowadzanie do wdd lub urzgdzern wodnych
— wdd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacjideszczowej
stuzqce do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast”

Wynika stqgd, ze ustugq wodng jest odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych rowami
lub przez siec¢ kanalizacyjng.

Art. 389 wylicza przypadki kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne i w pkt 1 wymienia
ustugi wodne, a zgodnie z art. 35 nie jest to usfuga wodna, czyli nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne.

Art. 394 ustawy w ust. 1 wymienia budowy i czynnosci wymagajgce zgtoszenia
wodnoprawnego. Odprowadzanie wod z jezdni na pobocza a nastepnie do gruntu nie zawiera sie w tej
liscie.

Nalezy zaznaczyc, ze wody opadowe i roztopowe w tym przypadku nie bedg zanieczyszczone.
Brak jest baz transportowych i innych podmiotdw moggcych zanieczyszczac droge.
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Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane powierzchniowo do projektowanych odbiornikdw
(drenaze), pochodzqce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej tj. przedmiotowej drogi gminnej klasy
"D" (dojazdowa) zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do waod lub do ziemi sSciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) nie stanowiq
Sciekéw. Wody opadowe lub roztopowe nie bedq takze odprowadzane bezposrednio do wod
podziemnych. W zwiqzku z powyzszym wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z przedmiotowej
drogi gminnej mogq by¢ wprowadzane do wadd lub do urzgdzert wodnych bez oczyszczania.

Jak dziata dren francuski?

Zasada dziatania drenazu francuskiego polega na zmniejszeniu predkosci wody poprzez jej
przeptyw przez bardzo duzg ilos¢ porow na powierzchni geowtékniny.Zmniejsza sie przez to
energia przesgczanej wody, co z kolei uniemozliwia przedostawanie sie czgstek gruntu do
wnetrza drenu. Istotne jest takze to, ze wystarczy minimalny spadek podtuzny (np. 0,1%), aby
zapewnic sprawne funkcjonowanie drenazu francuskiego.

Do wykonania drenu francuskiego potrzeba zastosowania:

e kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz 8 — najkorzystniej @ 16/63;
e geowtdkniny igtowanej, nietkanej, gwarantujgcej drenaz niezawodny i
dtugowieczny.

Technologia wykonywania geowtdknin igtowanych polega na przebijaniu warstw wtékien
polipropylenowych mikroskopijnymi igtami zaopatrzonymi w haczyki. W wyniku tego procesu
w materiatach powstajg pory pozwalajgce na swobodny przeptyw wody i powietrza, co jest
niemozliwe w przypadku materiatow prasowanych.Geowtdkniny, dzieki swojej igtowane;j
strukturze, petnig role filtra, co zapobiega migracji drobnych czgstek gruntu i nie dopuszcza
do zamulenia drenu. Woda sgczy sie wowczas przez bardzo duzg ilos¢ mikroporéw w
geowtdkninie, co sumarycznie daje wiekszg, w porownaniu z rurg perforowang, ilos¢
transportowanej wody.

4. Bilans robdt:
Dtugosc¢ odcinka 582,0 + 388,0 =970,0m,
Powierzchnia okoto 3,90 tys. m?,



