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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000, aktualna,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z
pozn. zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzin. zmianami), nie obowiqzuje dla drog
wewnetrznych,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pozn. zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 687 z péin. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Uz 2012 r., poz. 463 z pdZn. zmianami),

- normy, aprobaty, specyfikacje techniczne.

2. Stan istniejacy.

Droga gminna o nawierzchni bitumicznej szer. 6,5m, obustronne chodniki, przekroj
uliczny. Drzew przy chodniku, napowietrzna linie energetyczna eNN w pasie zieleni — strona lewa, po
prawej napowietrzna linia telefoniczna przy jezdni oraz kanalizacja kablowa telefoniczna w chodniku.

Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest zadowalajgcy — wystepujg lokalne wykruszenia,
bez kolein i nieréwnosci.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi istniejgcej nawierzchni gruntowej na omawianym odcinku
drogi wynosi ok 20,50m, szerokos$¢ pasa drogowego zmienna. Odwodnienie drogi ma charakter
powierzchniowy.



3.0. Zakres robot obejmuje:
- obnizenie kraweznikéw na odcinku przejscia i fuku prawego,
- wykonanie przejscia z kostki betonowej, wyniesione 10 cm nad jezdnie ze skosami obustronnymi po 1,0

mb.

- wykonanie chodnika lewego, potaczenie z istniejgcym, kostka betonowa 6,

- wykonanie chodnika prawego, pomiedzy przejsciami a zjazdem oraz przy dz nr 1129,

kostka betonowa 6,

- wymiana nawierzchni chodnika, str prawa, o I=113m, z ptyt 50x50 na kostke betonowsa,

szarg grub. 6 cm.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z organizacjg ruchu.

Zjazdy istniejace, poza zakresem robdét, wymiana nawierzchni tylko w linii chodnika.
Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne zostata zakwalifikowana do klasy ,,D” — dojazdowa.

Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:

klasa,,D”, ruch KR1

predkosé projektowa 40km/h,

szerokos¢ pasa drogowego - jak stan istniejgcy,

jezdnia 6,5m; 2x3,25m,

chodniki obustronne w pasach zieleni szerokosci 1,5 i 2,0m,

3.1. Przebieg w planie i profilu, technologia roboét

Przejscie do wykonania bez ingerencji w istniejgcg nawierzchnie, sptyw wadd nie zostanie zaktécony, przy

krawezniku pozostaje przestrzen wolna.

Technologia prosta, nie wystepujg kolizje z urzadzeniami podziemnymi jak i nadziemnymi.

4, Bilans robot:

Powierzchnia przejicia 147,0 m?,



