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Opis techniczny

Podstawa opracowania

Ustawa ,,0 drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. nr O,
poz. 260 z p6z. zm.)

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012r.
nr 0, poz. 1448 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem” z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017r. nr 784,),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji ,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych” z dnia 31 lipca 2002r.
(D. U. z 2002r. nr 170, poz. 1393 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie
kierowania ruchem drogowym” z dnia 6 lipca 2010r. (D. U. z 2010r. nr 123,
poz. 840 z p6z. zm.),

ustalenia z inwestorem, wykonawcg i organami opiniujgcymi,

wizja w terenie.

Stan istniejgcy

Drogi gminne 291530W

zarzgdca drogi — burmistrz gminy i miasta Wyszogrod
klasa techniczna drogi — D

miejscowosci — Wyszogrod

szerokos¢ nawierzchni bitumicznej — 6,50m

obszar zabudowany i niezabudowany

natezenie ruchu — srednie

wielkos¢ znakdéw pionowych — mate odblaskowe



Droga o nawierzchni bitumicznej, teren zabudowany z poczatkiem na skrzyzowaniu
z ul. Rebowska. Przejscie zlokalizowane jest przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej i
Niepodlegtosci, przy wyjsciu z szkoty podstawowe;.

W terenie drogi gminnej sg ustawione w terenie wszystkie, wskazane w
organizaciji ruchu, znaki drogowe. Oznakowaniem poziomym objete sg tylko przejscia

dla pieszych. Odcinek prosty, widocznos¢ dobra.

3. Projektowana organizacja ruchu

Celem opracowania jest poprawa bezpieczehnstwa ruchu — zapewnienie
bezpiecznego dojscia do przedszkola dla rodzicow i dzieci. PrzejScie zostanie
podniesione, doswietlone, doznakowane. Podniesienie z kostki betonowej, na
wysiegniku aktywny znak D-6. Oswietlenie — lampa solarna.

Jest to przejscie o podwyzszonym standardzie, zgodne z WRD-41-3. Zalecane jest
do stosowania w obrebie szkot, przedszkoli, w miejscach duzego natezenia ruchu

dzieci.

3.1. Drogagminna - przejscie wymaga:
e ustawienie na drodze gminnej dodatkowych znakéw pionowych:
- A-17, z obu kierunkéw, w odlegtosci do 100m od przejscia,
- B-33(20) +A-11a+T-1(20) z obu kierunkéw, 20m od przejscia,
- na wysiegniku: D-6 aktywny z U-35a i T-27,
- na stupku D-6 ,chodzacy ludzik” + T-27,
- doswietlenie przejscia, lampa solarna z panelem fotowoltaicznym jak w
zatgczniku,
Wskazane skrzyzowanie wyniesione +10 cm nad jezdnie, z kostki betonowe;j.
Przejscie w kolorze biato/czerwonym.
Projektowane zmiany przyczynig sie do zwiekszenia bezpieczehstwa uczestnikdw
ruchu. Usprawnieni ruch pojazdéw i utatwi korzystanie z drog.
Plan orientacyjny rys.1 w skali 1:10 000 przedstawia lokalizacje robot. Projektowang
organizacje ruchu przedstawiajg rys. 2.0.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31. 12.2022r.

3. Zasady ogdlne



Do oznakowania pionowego drogi powiatowej nalezy stosowacC znaki Srednie
odblaskowe, zas$ drogi gminnej nalezy zastosowaC znaki mate odblaskowe ( z
wyjatkiem znakow A-7 na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowg gdzie
nalezy zastosowac znaki srednie).

Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykonaé zgodnie ze
szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (tabela 1.2.):

- A-6b, A-6¢, A-30, T-0, B-33 wykonac z folii odblaskowej typu 1

- A-7 wykonac¢ z foli odblaskowej typu 2

4. Zasady umieszczania znakow

e odlegtosci znakéw pionowych od krawedzi jezdni
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ZALACZNIK DO PROJEKTU OZNAKOWANIA

Znak aktywny D-6 jednostronny z panelem fotowoltaicznym i wysiegnikiem L 5 mm

Zestaw obejmuje:

. Znak aktywny D-6 900x900 podswietlany jednostronny X 1 szt.
. Sterownik D6 + GPS x 1 szt.

. Czujnik ruchu pieszych x 1 szt.

. Lampa — pulsator jednostronny fi 300 x 1 szt.

. Doswietlenie przejécia dla pieszych x 1 szt.

. Skrzynka — zasilanie buforowe akumulatorowe x 1 kpl.

. Skrzynka — zasilanie solarne + panel fotowoltaiczny + konstrukcja x 1 kpl.
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. Wysiegnik + fundament + stelaz — konstrukcja pod panele x 1 kpl.

Znak aktywny D-6 podswietlany poza podstawowa funkcja jaka spetnia znak drogowy
D-6 dodatkowo w sposob aktywny zwraca uwage na siebie poprzez pulsowanie sygnalizatora
LED. Dodatkowo w gdy system wejdzie w tryb nocny nastepuje pod$wietlenie lica znaku
oraz uruchamiany jest system wykrywania pieszego, ktory w momencie wykrycia pieszego
zalacza pods$wietlenie przejscia dla pieszych.

FOTO NR 1 WYSIEGNIK Z D-6




Znak aktywny B-33 600 mm LED S$redni, H-20KM/H

Znak aktywny, ograniczenie predkosci diodowy symbol B-33 600 mm rozmiar $redni z diodami LED
jednorzedowymi.

Znak pokryty jest folig odblaskowg 2 generacji , co zapewnia doskonatg jego widocznos¢ zaréwno w
porze dziennej jak nocnej poprzez zjawisko odbicia Swiatta od powierzchni lica znaku. Dodatkowym
elementem polepszajgcym jego widoczno$¢ jest zastosowana swiecgca matryca diodowa. Uktad diod
utozony jest po obrysie znaku zapewniajgc prawidtowy odczyt jego gabarytow.

Zastosowane diody barwg odpowiadajg parametrom chromatycznosci znakow swietlnych zapisanych
w Dz.U RP. Budowa matrycy LED oparta jest o technologie ptytek drukowanych z metalizacjg otworéw
oraz catosci zamknietej w hermetycznej obudowie z lekkiego tworzywa, co uniemozliwia przedostanie
sie wilgoci oraz srodkéw kwasnych do jej wnetrza. Znak przystosowany jest zarbwno do pracy ciggtej
jak i pulsacyjnej. Role generatora zalgczenia i wylgczenia znakéw petni role oddzielny sterownik
wspotpracujacy ze zrodiem energii stonecznej lub sieci energetyczne;j.

Parametry techniczne:

Srednica lica znaku fi 600 mm,

Srednica znaku fi 612 mm,

Typ folii 2 generacja (opcjonalnie 3 generacja),

Napiecie zasilania 9 — 14,4 V,

Moc znaku: fi 600 0,8 — 3,2 Watt ( przy 12 VDC),

Jasnosc¢ swiecenia max: 7’200 [mcd]/1 pkt.,

Kolor swiecenia: zétty ( 592 £ 5 nm ),

Podktad znaku wykonany z aluminium z obudowg z tworzywa,



ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZACY LUDZIK

Znak animowany D-6 przejscie dla pieszych LED
OPIS
Podkfad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 m
Lico wykonane z folii pryzmatycznej drugiej generaciji
Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego mocowania za pomoca nitéw aluminiowych

fi 4x14

Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg srub nierdzewnych M6x16
w gatunku A2 kl. 5.8.

Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037

CHARAKTERYSTYKA ZRODLA PRADU

Dioda LED $rednicy 5 mm.

Kat rozsytu strumienia swietlnego - 30 st.

Min. Swiattos¢ dla barwy z6ttej 5800 mcd.

Diody LED zo6tte tgczone sg w grupy szeregowo - réwnolegle.
Sekcje LED sg zalewane masg izolacyjna.

Dla zasilania z baterii stonecznych nalezy zastosowac:

- bateria stoneczna,

- regulator napiecia,

- sterownik FL-X2 ,

- akumulator.

Znaki potgczone sg elektrycznie ze sobg za pomocg ztgcz GSA | GDM.
llo$¢ diéd zottych = 244 szt.

Obliczeniowy pobér prgdu ~0,9 A +/- 7%

Wymiar tarczy znaku animowanego 612 x 612 mm



Projektowany system oswietlenia solarnego w przedmiotowej lokalizacji

sktada sie z nastepujgcych elementow:

e stupa stalowego ocynkowanego o catkowitej wysokosci min. 6,20 m liczonej od powierzchni
zamocowania do gornej powierzchni panelu fotowoltaicznego

e betonowego fundamentu prefabrykowanego typu B-200 dobranego do odcigzenia stupa o
wymiarach 2000x400x400 mm,

e oprawy os$wietleniowej ulicznej montowanej na wysokosci min. 550 m od poziomu
nawierzchni, z diodami LED o mocy min. 30 W, barwa Swiatta — biata, strumien swietlny min.
3300 Im,

e 2 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 2 x 160 W kazdy,

o 2 sztuk akumulatorow zelowych po co najmniej 100 Ah kazdy,

e kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracg elementow systemu
(turbing, panelami fotowoltaicznymi, oprawg i akumulatorami).

o Uwaga: Urzagdzenia oraz ich parametry wymienione w niniejszym opracowaniu sg podane jako
przyktadowe w celu doprecyzowania oczekiwanych parametréw instalacji i jej funkcjonalnosci.
Dopuszcza sie realizacje prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym z
zastosowaniem urzgdzen innych niz wymienione w opracowaniu, pod warunkiem spetniania
przez nie odpowiednich parametréw technicznych nie gorszych od podanych w dokumentac;ji
oraz pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci instalaciji.

1. Stupy

Stupy projektuje sie jako stupy stalowe z powlokg antykorozyjng zewnetrzng i wewnetrzng (
ocynkowane ) oraz z dodatkowg powtokg lakierniczg ( malowanie proszkowe ).

Stupy nalezy dobra¢ do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla rejonu lokalizacji
urzadzen. Widok stupa zamieszczono w czesci rysunkowe;.

Projektowany stup w dolnej czesci powinien posiada¢ kotnierz przystosowany do montazu na
typowym fundamencie betonowym prefabrykowanym oraz wneke montazowg i podigczeniowg
zamykang. W goérnej czesci stupa nalezy zamocowac¢ wysiegnik stalowy ocynkowany o dtugosci
minimum 1,50 m do oprawy LED oraz wspornik stalowy ocynkowany do zamontowania paneli
fotowoltaicznych. W przypadku systemu hybrydowego na wierzchotku stupa nalezy zamocowac
turbine wiatrowg na wsporniku stalowym ocynkowanym.

Stupy nalezy lokalizowac¢ w pasie drogowym z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej dla
drogi gminne;j.

Stupy nalezy uziemi¢. Uziom wykonaé¢ z tasmy stalowej Fe/Zn-25x4 oraz pretéw stalowych o
dtugosci min. 3,00 m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30 Q.

2. Podtaczenia

W projektowanym stupie ( wewnatrz stupa ) nalezy zamontowaé przewody umozliwiajgce
podigczenie zainstalowanych urzadzen. Z wneki montaZzowej stupa wyprowadzi¢ przewody YKY
2x2,50 mm do zaciskédw kontrolera i akumulatorbw w celu tadowania awaryjnego tadowania
akumulatoréw i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykonaé potgczenia elementéw systemu
solarnego/hybrydowego YKY2x4,00 mm osobne dla kazdego panelu fotowoltaicznego (réwnolegle)
oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schematem potgczen dostarczonym przez producenta systemu
oswietleniowego.

3. Fundamenty

Fundamenty pod stupy oswietleniowe projektuje sie jako prefabrykowane wykonane z betonu
klasy C25/30 wg normy PN-EN 14991:2010. Fundament powinien by¢é zabezpieczony
przeciwwilgociowo.

W miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych, nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty.
Wykopy nalezy wykonywaé recznie z uwagi na mozliwe istniejgce uzbrojenie podziemne
niezinwentaryzowane. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych.
W wykopie zamocowaé betonowy fundament stupa oraz obsypaé go gruntem rodzimym, z
zageszczeniem warstw co 0,3 m.



Fundamenty projektuje sie posadowi¢ tak aby goérna ptaszczyzna fundamentu byta usytuowana
max. 50,00 mm powyzej poziomu gruntu. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ dostosowane
do wystepujgcego ksztattu terenu (rowy, skarpy).

Zachowaé¢ minimalne odlegtosci od istniejgcej instalacji naziemnej i podziemne;j:
* sieci wodociggowej — 1m.

4. Oprawy LED

Projektuje sie oprawy uliczne z diodami LED o szerokim katem rozsytu $wiatta, o IP 65 i klasg
ochronnoéci Il, temperatura pracy oprawy od -35°C do +40°C.

Oprawa powinna emitowac¢ Swiatto biate o temperaturze nie wyzszej niz 5700 K i strumieniu
Swietlnym zaleznym o md mocy oprawy oraz trwatosci zrédta Swiatta minimum 50 000 godzin. Oprawe
nalezy zamocowa¢ na wysiegniku stalowym z nachyleniem 15°. Czas $wiecenia modutow LED
powinien by¢ niezaleznie ustawiany regulatorem w zaleznosci od potrzeb.

5. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy zaleznej od zastosowanego
rozwigzania. Panele nalezy podtgczy¢ réwnolegle przewodem YKY 2x4,00 mm. Moduty fotowoltaiczne
powinno sie tgczyé za pomocg specjalnych ztgczek fotowoltaicznych zapewniajgcych ochrone IP65.
Panele nalezy zamocowac¢ na stupie hybrydowym na specjalnej konstrukcji wsporczej, pamietajgc aby
oprawa nie przystaniata czesci czynnej modutéw fotowoltaicznych.

Panele nie powinny byc¢ tez przystoniete przez turbine oraz wspornik turbiny.

Nalezy stosowaé panele pokryte szktem hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig
poprawiajgcg wytrzymatos¢ termiczng modutdw oraz zabezpieczone mechanicznie ramg z
anodowego aluminium.

6. Akumulatory
Projektuje sie zastosowac¢ akumulatory zelowe bezobstugowe gtebokiego roztadowania (nie
dopuszcza zastosowania akumulatorow AGM) przeznaczone do pracy cyklicznej i dedykowane do
pracy w systemach solarnych/hybrydowych. Napiecie pracy uktadu 24V. Pojemno$¢ akumulatora
zalezna od zastosowanego rozwigzania. Akumulatory nalezy witozy¢ skrzyni hermetycznej a nastepnie
zakopaé¢ w obrebie fundamentu stupa. Gteboko$¢ zakopania min. O,50 m od gérnej powierzchni
skrzyni do poziomu gruntu.

7. Sterownie

Do sterowania pracg wszystkich elementéw systemu projektuje sie mikroprocesorowy kontroler o
IP68. Kontroler petni funkcje zaréwno zabezpieczen elementéw oraz kontroli przeptywu mocy miedzy
akumulatorami i oprawg os$wietleniowg. Kontroler zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym
roztadowaniem oraz w trybie PWM zapewnia optymalne tadowanie baterii przy gwattownym spadku
obcigzenia. Kontroler wyposazony w wyswietlacz LCD, pokazujgcy stany pracy oraz w ukfady
elektroniczne do licznych funkcji, m.in. rozpoznawania nocy przez oprawe LED i $ledzenia stanu
zatgczania Swiatta oraz sterowania czasowego trybow pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych
wiatrow wytgcznikiem recznym w kontrolerze mozna zahamowacé turbine.



