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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora;

Uzgodnien z Inwestorem;

Uzgodnien z osobami zainteresowanymi budowg POS;

planu zagospodarowania terenu sytuacyjno-wysokosciowego 1:1000 lub 1:500;

wizji lokalnej w terenie;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie okreslenia

przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr8 poz.70):

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkéw jakie, nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (z pézniejszymi
zmianami). ,

Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229) z dnia 18 lipca 2001 (z péiniejsiymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo'wénie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z

pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajéw instalacji,

ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. nr 283 poz. 2839 z 2004r.),

Prawo budowlane ustawa z 7 lipca 1994 Dz.U. nr 89 poz. 414 z poézniejszymi zmianami,

wytycznych producenta urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracbwanie obejmuje swoim zakresem projekty budowlane indywidualnych
przydomowych, biologicznych oczyszczalni $ciekéw z drenazem rozsgczajgcym dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta
Wyszogréd w nastepujgcych miejscowos$ciach: Stomin, Kobylniki, Ciu¢kowo, Rostkowice,
Wyszogrod, Rebowo, Rakowo, Wilczkowo, Pruszczyn, Starzyno, Bolino, Drwaty, Grodkowo,

Pozarzyn.

3. DANE OGOLNE

3.1. ZRODLO ZAOPATRZENIA W WODE.,

Indywidualne gospodarstwa po“oZone‘ na terenie Gminy i Miasta Wyszogréd

zaopatrywane sg w wode z wiejskiego wodociagu. Tylko pojedyncze gospodarstwa

korzystajg z lokalnych studni. W wigkszosci gospodarstw studnie lokalne sg nie czynne.
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3.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWYCH — STAN ISTNIEJACY.

Na terenie Miasta Wyszogréd $cieki sanitarne z wigkszosci posesji odprowadzane sg
do lokalnej zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenach pozostatych miejscowosci
nalezacych do Gminy $cieki bytowe z gospodarstw domowych w wiekszosci odprowadzane
sg do lokalnych przydomowych zbiornikow bezodptywowych (szamb) lub w sposéb
niekontrolowany do lokalnych rowoéw, zagtebien itp. , co stwarza zagrozenie dla Srodowiska.
Wybudowanie przydomowych indywidualnych oczyszczalni Sciekow pozwoli na
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenach gminnych, przejscie z systemu lokalnych

szamb na system indywidualnego, lokalnego oczyszczania Sciekow.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie wizji lokalnej w.terenie rozméw z wiascicielami posesii, obserwacji
lustra wody w istniejgcych studniach, stwierdzono, Zze na terenie gminy wyst@pu;a
réznorodne grunty, niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym. Poziom wody gruntowej
W poszczegdlnych miejscowosciach ksztattowat sie od 0,5m ppt do 35m ppt.

W zwigzku ze zrc’)z'nicowanq strukturg gruntéw i poziomem wddy gruntowej w
poszczegbinych miejscowosciach sposéb wykonania oczyszczalni dostosowano
indywidualnie do panujgcych lokalnie warunkéw. W przypadku wysokiego poziomu wéd
gruntowych drenaz rozsaczajgcy lokalizowano w nasypie, tak by odlegtos¢ ciggow

drenarskich od poziomu wody gruntowej wynosita minimum 1,5m.

3. OPIS TECHNICZNY- OCZYSZCZALNIA.

3.1. DANE OGOLNE.

3.1.1.Parametry $ciekéw oczyszczonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn 24 lipca 2006 w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substangciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006
T, poz. 984) Scieki pochodzace z wtasnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogg byé
wprowadzone do ziemi na terenie gruntu stanowigcego wltasnos¢ wprowadzajgcego jezeli:

- ilos¢ Sciekow nie przekracza 5,Om3/dob¢
- BZT5 sciekow doptywajacych jest redukowane co najmniej o0 20%, a zawarto$¢ zawiesin
ogolnych co najmniej o 50%
- miejsce wprowadzenia $ciekdw oddzielone jest warstwa gruntu o grubosci co najmniej
1,5m od najwyzszego poziomu wéd podziemnych
Scieki wprowadzone do gruntu nie powinny przekroczy¢ ponizej podanych wartosai:
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-odczyn =6,5-9,0 pH
- BZT5 = 40 mgO2/l iponizej
-ChZT = 150 mg/l i ponizej

- Zawiesina ogélna =50 mg/l i ponizej

3.1.2. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen przydomowe;j
oczyszczalni Sciekéw powinny by¢ nastepujgce:

- 30 m od studni dostarczajgce;j .won przeznaczong do spozycia przez ludzi do najblizszego
przewodu rozsgczajgcego Scieki oczyszczone biologicznie,

- odlegtos¢ szczelnego osadnika gnilnego od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi — 15m, .
-1,5m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej,

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego,

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od
zbiornika gnilnego w przypadku braku wentylacji wysokiej za pomocg wywiewki nad dachem.

Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce czesSé przydomowej
oczyszczalni $ciekéw, stuzace do wstgpnego oczyszczania , mogg byC sytuowane w
bezposrednim sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6m powyzej gornej krawedzi

okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

3.2. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA POS.

W chwili obecnej scieki bytowe pochodzace z budynkéw domowych jednorodzinnych
odprowadzane sg do istniejacych szamb za pomocg przykanalikéw. Po likwidacji
istniejacego  szamba -i wigczeniu do przykanalika $Scieki bedg odprowadzane do
projektowanej przydomowej oczyszczalni ciekow.

Projektuje sie kompaktowe przydomowe oczyszczalnie $ciekow, sktadajgce sig z
nastepujgcych elementdw: ‘
- osadnika gnilnego z filtrem z pokrywa i dodatkowa nadstawkg (srednica rury doptywowej
przykanalika ¢160,
- rury odprowadzajgcej $110PVC Scieki ze zbiornika ,
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- studzienki rozdzielczej Sr70 z polietylenu,

- Ciggow drenarskich z rur perforowanych dn 110 PVC na pakietach drenazowych SD,
zakonczonych wywiewkami dn110PVC na wysokosci 0.5m nad terenem.

Jako dodatkowe elementy w zalezno$ci od indywidualnych rozwigzan zaprojektowano
pompownie $ciekéw (w przypadku drenazu w kopcu nad terenem), oraz dodatkowe
zewnetrzne wywiewki kanalizacyjne dn 110PVC (tzw wentylacja wysoka) zlokalizowane na

Scianie zewnetrznej budynku na wys. min 0,6m nad krawedzig najwyzej potozonego okna.

3.2.1. Osadnik gnilny.

W osadniku gnilnym zachodzi wstepny proces oczyszczania $ciekdw (beztlenowy).
Nastepuje sedymentacja (osadzanie) czastek ciezszych od wody oraz flotacja —wyptywanie
czastek Izejszych od wody (powstaje kozuch). Procesy fermentacji beztlenowej zachodzgce
wewnatrz osadnika sg zrodtem gazéw, takich jak: siarkowoddr, metan, dwutlenek wegla
ktore muszg by¢ odprowadzone z przestrzeni zawartej migdzy poziomem $ciekéw, a
sklepieniem osadnika. Sprawnie dziatajaca wentylacja osadnika jest mozliwa przez
“zastosowanie wyprowadzenia komina pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku lub
wykonanie dodatkowego pionu wentylacyjnego na elewacji zewnetrznej budynku.

W celu wzmozenia proceséw zachodzacych w osadniku w trakcie eksploatacji nalezy
dodawac preparaty bakteryjne zgodnie z DTR ocZyszczalni.

W zaleznosci od wielko$ci oczyszczalni zaprojektowano osadniki gnilne z tworzywa o

pojemnosci 15001 Standard, 20001 Premium, 30001 Premium i 55001 wyposazonych w filtr.

Osadniki zamowic z kréécem podigczeniowym przykanalikow od budynku $160.

3.2.2. Drenaz rozsaczajacy.

Stanowi po osadniku Il etap biologicznego oczysZczania sciekow w wyniku procesow
zachodzgcych w obrebie wytworzonej btony biologicznej na ztozu.

Scieki w czasie filtracji przez pory gruntu, podlegajg oczyszczaniu wskutek procesow
biologicznych, fizycznych i chemicznych. Pod powierzchnig filtracyjng, na powierzchni
czgstek gruntu, wytwarza sie pod wp’fywem rozwoju mikroorganizméw btona biologiczna.
Organizmy w niej zawarte dokonujg rozktadu zanieczyszczen zawartych w $ciekach na
substanqe state i gazowe. W gruncie pod drenazem zachodzg takze chemiczne reakcje
stracania zanieczyszczen nieorganicznych. W strefie niepetnego nasycenia poréw
gruntowych wodg zachodzi w warunkach tienowych nitryfikacja zwigzkéw azotowych.

Scieki po wyjsciu z osadnika gnilnego bedg doprowadzone rurg kanalizacyjng
$110PVC o spadku 1,5% do studzienki rozdzielczej (ozn. SR) gdzie bedg rozdzielane na

jeden cigg (oczyszczalnia 1500PAK Komplet) oraz na dwa ciggi drenazu rozsaczajacego
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(przy wielko$ciach oczyszczalni 20001 30001 i 50001 — diugo$¢ ciggow zalezna od wielko$ci
oczyszczalni). Na koncu obydwa ciggi drenazowe i zakonczone bedg wywiewkami ¢110
wyprowadzonymi na wysoko$¢ 0,5m nad teren.

Drenaz rozsaczajacy wykonany bedzie z rur $110PVC utozonych ze spadkiem 0,3-0,5% w
kierunku przeptywu $ciekéw. Rury w dolnej czesci bedg posiadaty naprzemienne naciecia.
Rury drenazowe bedg utozone na pakietach rozsaczajacych SD o wyd. 125l/h kazdy i o
wymiarach L=1,2m, 1=0,65m, H=02m. Pakiety rozsgczajace utatwiajg  wnikanie
oczyszczonych $ciekéw do gruntu i zastepujg tradycyjne ztoze zwirowe o granulacji grubosci
powyzej 16mm. Pod pakiety wykonuje sie podsypke gr.30cm z grubego piasku lub drobnego
zwiru o gr. 8-16mm. Wykorzystanie pakietéw drenazowych pozwala na znaczng redukcje
dtugoéci ciggéw drenarskich. Metoda filtracji przy uzyciu pakietéw pozwala na doczyszczanie
tlenowe Sciekéw przed wprowadzeniem do gleby.

Na pakietach w miejscach gdzie znajdujg sig naciecia na rurach rozsgczajacych
utozy¢ paski z folii PE gr. 0,5mm o wym. 100x300mm. W miejscach nacie¢ rurociag
zasilajacy nakry¢ pétpierscieniami z rury ¢315P\/_C o0 szer. 100mm, tak aby przykryw@ty paski
folii. Pakiety z obydwu bokéw oraz z gory (tacznie z rurg, drené‘Zowa) przykry¢ geowtdkning.

Drenaz rozsaczajacy nalezy utozy¢ min. 1,5 m nad max. poziomem wody gruntowej.
Zastosowana technologia oczyszczania $ciekéw zapewnia redukcje zanieczyszczen wedtug
wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 24 lipca 2006r
w sprawie warunkéw jakie, nalezy spenic¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd Ilub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnégo (z pézniejszymi

zmianami).

'3.2.3. Pompownia $ciekéw.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych drenaz rozsgczajacy
zaprojektowano w kopcu nad terenem Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekdéw z osadnika do studzienki rozdzielczej i dalej do drenazu zaistniata
konieczno$¢ zaprojektowania pompowi sciekow. Zaprojektowano dwa rodzaje pompowni bez
rozdrabniacza i z rozdrabniaczem.

W miejscowosci Grodkowo dz. nr 10 oraz w miejscowosci Ciuckowo dz. nr 80 przy
~ poziomie wéd gruntowych 0,5m ppt zbiornik gnilny zaprojektdwand w kopcu razem z
drenazem. Pompownia zostata zaprojektowana na przykanaliku. W tym przypadku
zastosowano pompe zatapialng z plywakiem z rozdrabniaczem typu WQ-10-10-0,55
(0,55kW, 230V) firmy Omnigena. Pompe zamontowac w studzience betonowej $¢600. Studnie
ustawi¢ na kinecie betonowej. Elementy betonowe zaizolowaé poprzez dwukrotne
malowanie masami bitumicznymi do betonu na zimno np. Izolbet , Abizol PS itp. Na

studzience obsadzi¢ wiaz zeliwny ¢klasy A15. Rurociag ttoczny w studzience wykonaé z
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weza parcianego dn50 (w celu mozliwosci wymiany pompy), za$ odcinek poza pompownig, z
rur PEHD dn40.

W pozostatych przypadkach pompownig projektuje sie za osadnikiem gnilnym (osadnik i
pompownia zamontowane przed nasypem). Wéwczas stosuje sie pompe j.w. lecz bez
rozdrabniacza typu SEPTIC z wirnikiem ze stali nierdzewne;.

Do pompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablem ziemnym YKY 3x2,5, utozonym w
wykopie na gfgbokosci ok. 0,7m z najblizszego budynku wyposazonego w energie
elektryczng. Pompa pomimo wigcznika ptywakowego powinna byé sterowana dodatkowym
sterownikiem czasowym uruchamiajgcym pompe max 2 razy w ciggu godziny na 10 sekund,
poniewaz zbyt czeste wigczanie pompy lub jednorazowe przepompowanie duzej ilosci

$ciekdw moze zaktdcac prace drenazu.

3.3. DOBOR WIELKOSCI ,,POS” W ZALEZNOSCI OD ILOSCI SCIEKOW.

Dla mieszkancow Gminy zaprojektowano systemowe kompaktowe przydomowe
“oczyszczalnie $Sciekow . Dopuszcza sie
zastosowanie gotowych zestawdéw POS innych firm o parametrach technicznych takich
samych jak zastosowane (wielkos¢ urzadzen, system drenarski na pakietach drenazowych
zastepujacych zwir w tradycyjnych rowach drenarskich). Nazwe producenta oczyszczalni
podano przyktadowo w celu nakreslenia odpowiednich standardéw technicznych.
Wielkos¢ urzadzen dobrano w zalezno$¢ od dobowej ilosci $ciekéw Qg
odprowadzanej z gospodarstwa domowego:
Qd = agr X Lm
" gdzie: ’
qgr = 150 I/mieszkaﬁca X dobe - Na podstawie srednich norm zuzycia wody przez
mieszkanca domku jednorodzinnego.
L — liczba mieszkancéw w domku jednorodzinnym,
Ze wzgledu na liczbe oséb zamiesékujapych gospodarstwo domowe zaprojektowano
nastepujace wielkosci POS:
- dla 3 0s6b - przeptyw dobowy Qq = 0,45 m3/d — oczyszczalnia typu
1500 PAK Komplet sktadajgcy sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
uzytkowej 15001 ze studzienkg rozdzielczg oraz drenazem rozsaczajacym na 4 pakietach
drenazowych SD, kazdy o wydatku 125l/d i o wym. L=1,20m, I=0,65m, h=0,2.m o tgcznej
dtugosci ciggu 6m zakonczonego wywiewkg kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem:
- dla 4-5 0s6b — przeptyw dobowy Qg4 = 0,60 m3/d — oczyszczalnia typu

2000 PAK Komplet sktadajgcy sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywg o objetosci
7



uzytkowej 2000l z studzienkg rozdzielczg oraz drenazem rozsalczaj‘aic;.37,'?151"i w dwochmqgaoh
na 3 pakietach drenazowych SD kazdy cigg w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125l/d
i owym. L=1,20m, 1=0,65m, h=0,2.m o tacznej dtugosci ciagu 4m, kazdy ciag zakoniczony
wywiewkq kanalizacyjna, 1 10PCV min 0,5m nad terenem;

- dla 6-7 0s6b — przeptyw dobowy Qg = 0,90 m3/d - oczyszczalnia typu

3000 PAK Komplet sktadajgcy sig z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
uzytkowej 30001 z studzienka rozdzielczg oraz drenazem rozsaczajgcym w dwoch ciggach
na 4 pakietach drenazowych SD kazdy cigg w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125l/d
iowym. L=1,20m, I=0,65m, h=0,2.m o facznej dtugoéci ciagu 6m, kazdy ciag zakonczony
wywiewka kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem;

- dla 11-12 0s6b — przeptyw dobowy Qg = 1,8 m3/d - oczyszczalnia typu

5000 PAK Komplet skfadajgcy sig z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
uzytkowej 5500l z studzienkg rozdzielczag oraz drenazem rozsaczajgcym w dwoch ciggach
na 9 pakietach drenazowych SD kazdy cigg w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125I/d
i o wym. L=1,20m, 1=0,65m, h=0,2.m, o tacznej dtugosci ciggu™2m , kazdy ciag zakonczony
wywiewkg kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem;

Rozwigzania techniczne poszczegdlnych typdw oczyszczalni wraz z wykazem
elementéw, przyktadowym profilem oraz przekrojem wykopu przedstawiono w kartach

_ katalogowych w zatacznikach za opisem technicznym.

3.3.1. Dobor sposobu odprowadzania sciekow do gruntu.

W zalezno$ci od panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce Inwestora,
zaprojektowano nastepujgce systemy drenazu rozsgczajgcego na pakietach drenazowych:

a) w gruntach o niskim poziomie wod gruntowych min 1,5m boniz‘ei projektowanego poziomu

drendw, oraz w gruntach o duzej i Sredniej przepuszczalnosci — drenaz rozsgczajacy na

pakietach drenarskich zaprojektowano pod powierzchnig gruntu na podsypce ze zwiru
drobnego 8-16mm o grubosci 30cm — sptyw Sciekéw grawitacyjny,

b) w _gruntach o wysokim poziom wdd gruntowych o duzej i Sredniej przepuszczalnosci —

drenaz rozsaczajacy na pakietach drenarskich na podsypce ze zwiru drobnego 8-16mm o
grubosci 30cm usytuowany na poletku rozsgczajagcym w nasypie' — splyw &ciekow ze
zbiornika do studzienki wymuszony przez pompownie bez rozdrabniacza (pompownia za
osadnikiem gnilnym) lub w dwoéch przypadkach pompownia z rozdrabniaczem (pompownia
Sciekdw bytowych przed osadnikiem gnilnym);

¢) w _gruntach o matej przepuszczalnosci i wysokim poziomie wod gruntowych — drenaz

rozsaczajgcy na pakietach drenarskich na podsypce wtasciwej ze zwiru drobnego 8-16mm o

grubodci 30cm usytuowany na poletku rozsgczajgcym z warstwg wspomagajgcg z



dodatkowej podsypki gr min 50cm z piasku drobnego ponizej podsypklwiasmwejwnasyple
nad terenem istniejagcym- sptyw Sciekéw ze zbiornika do studzienki wymuszony przez

pompownie bez rozdrabniacza:

3.4. DOPROWADZENIE SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI — PRZYKANAKLIK.

Na podstawie wizji lokalnej oraz rozméw z inwestorami stwierdzono, iz wyjécia
kanalizacyjne z budynkéw znajduja sie na gtebokosciach od 0,3 do 1,0m. Poniewaz istnieje
mozliwos¢  btednego okreslenia gtebokosci  przykanalika przez  zainteresowanych
przewidziano dodatkowe pierécienie -nadstawki na osadnik gnilny.

Doptyw  $ciekéw z budynkéw mieszkalnych odbywac sie bedzie za pomocy
kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur i ksztattek kanalizacyjnych zewnetrznych
kielichowych fgczonych na uszczelki gumowe dn 160PVC kl. SNS. Przy przej$ciach pod

- przejazdami rury kanalizacyjne prowadzié w rurze ostonowej PP Wavin X-Stream dn200,

dn250 lub ochronnej stalowej dn200.
Projektowane przytacza wigczy¢ do istniejacych przykanlikow. Rozwiqzania przytaczy

i d#ugoéé zalezg od indywidualnych uwavrunkowaﬁ zaihteresowanych. Projektowane

przytacza prowadzié ze spadkiem min. 1 ,5%. Nieczynne odcinki istniejacych przykanalikow

po podtaczeniu odbiorcy do oczyszczalni zamulié. _

Trasy, dtugosci i spadki projektowanych przytgczy do oczyszczalni pokazano na mapach

sytuacyjnych w skali 1:1000 i w powigkszeniu tych map do skali 1:500.

3.5. ROBORY ZIEMNE | MONTAZOWE.

Prace zimne i montazowe wykonac zgodnie wytycznymi zawartymi na mapach w
skali 1:500, indywidualnie w zaleznosci od lokalnych warunkéw w terenie i gruntowo —

wodnych.

3.5.1. Wykopy.

Wykopy wykonaé jako wagskoprzestrzenne umocnione.
Wykopy wykonaé¢ koparkg podsiebierng na odktad lub z ewentualnym odwiezieniem urobku
na miejsce wskazane przez inwestora. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem lub

przy braku mozliwosci uzycia koparki prace ziemne wykonywac recznie.

3.5.2. Odwodnienie wykopdw (w przypadku wysokiego poziomu wéd

gruntowych — oczyszczalnie z drenazem w nasypie —kopcu).

W przypadku natrafienia na wode gruntowa nalezy wykop odwodnié np. za pomocsg

igtofiltréw. Roboty montazowe mozna prowadzi¢ w odwodnionym wykopie.
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Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w. taklsposob, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu
sgsiednich budowli. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadfa wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢é
Wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop; Pompowanie
wody gruntowej mozna przerwaé dopiero po catkowitym zasypaniu zbiornika, pompowni,

ewentualnie rurociggu.

3.5.3. Montaz przykanalika i osadnika gnilnego

Prace rozpocza¢ od odkrywki istniejacego przykanalika. Wykona¢ wykop pod projektowany
przykanalik i pod zbiornik. Wielkosé wykopu jest uzalezniona od gabarytow i ksztaltu
osadnika. Osadnik gnilny oraz przewody kanalizacyjne i studzienki nalezy utozy¢ na
zageszczonej podsypce z piaskd o grubo$ci warstwy 10cm.” Zasypke osadnika gnilnego na
szerokosci 0,4m wokét zbiornika wykona¢ rownomiernie piaskiem z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami 0,1m i napetnianiem zbiornika wodg. Podczas zageszczania nie
dopuscié do przesuniecia sie zbiornika.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych (drenaz na nasypie) pod
osadnikiem wykonac¢ ptyte docigzajaca betonowg o grubdéci 20-30cm zaleznie od wysokosci
poziomu wody gruntowej. Zasypke wokot zbiornika do wysokos$ci posadowienia rur wykonaé
z zageszczonego suchego betonu.

Projektowane rury kanalizacyjne ¢160PVC uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm w gotowym suchym wykopie. Materiat pods;ypki nie moze by¢ zmrozony, nie
mogg w nim wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypke rurociggu do wysoko$ci 30cm powyzej
wierzchu rury /po zageszczeniu/ wykonac¢ piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie
same jak dla podsypki. Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonaé¢ gruntem rodzimym z
, jednoczesnyrh zageszczaniem warstwami do wartoéci 95% zmodyfikowanej wartosci

Proctora. Przy pracach montazowych przestrzegaé zasad podanych przez producenta rur.

3.5.3. Montaz d-renaiu rozsaczajacego — pakiety.

a) drenaz rozsaczajgcy w gruncie — grawitacyjne odprowadzenie $ciekow
Pod ciagi drenarskie nalezy wykona¢ wykop o S$cianach pionowych
umocniony o gtebokosci 1,0 -1,5 m zaleznie od gtebokosci wyjscia z budynku i

szerokoéci 0,7 — 1,0m. W tak przygotowane rowy nalezy utozy¢ podsypke z




grubego piasku lub drobnego zwir ptukany o granulacji od 8'mm do 16 ‘mﬁ*i’,*ktérégo
warstwa winna mie¢ grubos¢ co najmniej ok. 30cm, w ten spos6b aby po wsypaniu
w/w materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do ufozenia rur drenazowych
wynosito 0,3-0,5 %. Nastepnie nalezy utozy¢ pakiety drenarskie z rurami i potgczy¢ je
w studzience rozdzieiczej. Na konAcach ciggéw zamontowaé wywiewki ¢110PVC min
0,5m nad terenem. Pomiedzy pakietami dokona¢ osypki zwirem jw. do wysokosci
posadowienia rur. Na drenach utozy¢ pasy geowtdkniny, a nastgpnie dokona¢ zasypki
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem warstwami jw. Nadmiar ziemi

rozplantowa¢ na terenie inwestora.

b) drenaz rozsaczajacy w nasypie w gruncie Sredniej i duzej przepuszczalnosdci — wysoki

poziom wod gruntowych (Drwaty) —odprowadzanie sciekéw do studni rozdzielczej w nasypie

za pomocg pompowni.

Pod cate poletko ciggdéw drenarskich nalezy Wykonaé odkrywke o gtebokosci ok.
0,5m W tak przygotowane zagfebienie nalezy utozy¢ podsypke z grubego piasku lub
drobnego zwir ptukany o granulacji od 8 mm do 16 mm, kidérego warstwa winna miec
grubos¢ co najmnigj ok. 30cm, w ten spoééb aby po wsyp'aniu w/w materiatu nachylenie
podtoza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito 0,3-0,5 %. Nastepnie nalezy
utozyé pakiety drenarskie z rurami i potaczy¢ je w studzience rozdzielczej. Na koricach
ciggobw zamontowaé¢ wywiewki $110PVC min 0,5m nad nasypem. Pomiedzy pakietami
dokona¢ osypki zwirem j.w. do wysoko$ci posadowienia rur. Na catym poletku ufozyc
geowtdknine, a nastepnie dokona¢ zasypki- uformowaé nasyp najpierw warstwg piasku, a
nastepnie gruniem rodzimym 2z jednoczesnym zageszczaniem warstwami j.w. Na'syp
~ (kopiec) uformowac na wysokosci ok. 0,8m ponad ciggi drenarskie.

¢) drenaz rozsaczajgcy w_nasypie w _gruncie o matej przepuszczalnosci — dodatkowa

warstwa podsypki wspomaqajacej- wysoki poziom wod gruntowych (Rostkowice, KobyinikKi,

Grodkowo, Stomin) —odprowadzanie sciekéw do studni rozdzielczej w nasypie za pomocg

pompowni.

Pod cate poletko ciggow drenarskich nalezy wykona¢ odkrywke o gtebokosci
ok. 1,0m. W tak przygotowane zagtebienie nalezy utozy¢ podsypke wspomagajgcg z
piasku grubosci 50cm, a nastepnie podsypke wiasciwg z grubego piasku lub
drobnego zwiru ptukanego o granulacji od 8 mm do 16 mm, ktérego warstwa winna
mie¢ grubo$¢ co najmniej ok. 30cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podioza przeznaczonego do ufozenia rur drenazowych wynosito 0,3-0,5
%. Nastepnie nalezy utozy¢ pakiety drenarskie z rurami i potaczy¢ je w studzience

rozdzielczej. Na koncach ciggéw zamontowaé wywiewki ¢110PVC min 0,5m nad
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nasypem. Pomiedzy pakietami dokona¢ osypki zwirem j.w. do wysokbébi ;bclgéédbvﬁenia%rur.
Na catym poletku utozy¢ geowtdknine, a nastepnie dokona¢ zasypki - uformowaé nasyp
najpierw warstwg piasku, a nastgpnie gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem

warstwami j.w. Nasyp (kopiec) uformowac na wysokosci ok. 0,8m ponad ciggi drenarskie.

3.5.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI KOLIDUJACYCH Z WYKOPAML.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy na kablach
zainstalowacé rury ostonowe dwudzielne Arota 110PS o dtugosci 3mb. Przed przystgpieniem
do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci
telefonicznej. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcq siecig telefoniczng prace ziemne
"~ wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika TP SA Plock po uprzednim piéemnym
powiadomieniu o przystgpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
konieczno$ci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefonicznej
sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TP SA Plock na

etapie wykonywania prac ziemnych. -

3.5.5. Usuwanie obudowy wykopu.

ObudOWQ wykopu z elementow drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu

boks usuwaé¢ w miare zasypywania wykopu.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Do budowy kanalizacji niebbedah stosowane materialy toksyczne i stanowigce
zégroZenie dla ludzi. Zastosowane technologie sa powszechnie stosowane i dopuszczone
do realizacji i sg obojetne dla Srodowiska. Teren budowy bedzie uporzadkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego. Projektowana inwestycja nie bedzie zaktocac
$rodowiska gruntowo-wodnego i nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $Srodowisko
(zastosowane materialy do budowy zapewniajg szczelno$¢ kanalizacji). Projektowana
inwestycja podniesie standard zycia ludnos$ci i wptynie na poprawe $rodowiska naturalnego
(wody opadowe bedg oczyszczane przed wprowadzeniem do Srodowiska naturalnego).

Roboty budowlane wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ w godzinach dziennych,
tak, aby nie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska oraz nadmiernej ucigzliwosci dla
srodowiska. Wszystkie stosowane maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie i
wykorzystywane zgodnie z ich przéznaczeniem. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu nalezy wygasza¢ silniki urzgdzen w czasie, kiedy nie sg
eksploatowane. Roboty budowlane ograniczy¢ do pasa drogowego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
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Odpady wytwarzane w trakcie budowy przekazaé uprawnionym od»»bid:rébm’ doodzysku Iub
unieszkodliwiania.
Odpady, ktére bedg powstawaly w fazie budowy to:
- grunt /170504/ — nadmiar ziemi bedzie wywieziony na miejsce wskazane przez
inwestora,
- papier i tektura /200101/ — odwozone do punktu skupu surowcow wtérnych,
- opakowania z drewna (palety) /150103/ — do indywidualnego wykorzystania,
- folia /150102/ — wyw6z na sktadowisko odpadow,
- mieszane odpady komunalne /200301/ — odwozone na sktadowisko odpaddw

Uwaga:

1. Wszystkie roboty ziemne i‘ montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, wied'zaL
sztukg budowlang, wytycznymi montazu rur PVC oraz “Warunkami technicznymi wykonania i
~ odbioru :

2. Przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploataql (ksigzka eksploataql przez

uzytkownika) producenta przydomowej oczyszczalni Sciekdéw.

| mgr ing. Bon A Tyburski
Upriw*ve; ia bysty; oProjek‘owam
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s A

Obiekt:
Przydomowa oczyszczalnia $ciekow z drenazem rozsgczajacym
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor:
Gmina i Miasto Wyszogrod

Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw
sanitarnych z drenazem rozsgczajacym dla indywidualnych
gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie
Gminy i Miasta Wyszoqréd
INFORMACJA BIOZ

Zawarto$¢ opracowania:

I. Podstawa opracowania -
Il. Informacja BIOZ

&

1..Zakres robot
2. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie dziatek pod budowe

-3. Wykaz projektowanego uzbrojenia terenu:

4. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa

5. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie. 4
mgrinZ. Bogdarffyburski
Uprav‘«(zier‘nm bug ﬁ? . ‘.“Sg}% ;E,{Jama
Projektanci: mgr inz. Bogdan Tyburski /upr. nr 1/98/ A I ,'fnc,fi”d%ﬁm
zam. ul. Kochanowskiego 3m17, 09-402 Plock nr evhidl 4
mgr inz. Robert Glowacki
(upr. nr MAZ/0253/PWQS/10)
zam. ul. 1 Maja 2m8, 09-402 Piock
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystyna Glowacka

(upr. nr MAZ/0203/PO0S/07) Mgr inz. Krystyna Gtowac

upr. bud. nr MAZ/

.zam. ul. Monte Cassino 45 m 24b, 09-410 Plock . oprlstoaria bez ogranicze
w.sppqainoswnstajacyjnej W zakrg
Si8ci, instalacii | urzadzer sanitamy

Grudzien 2010
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i. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- aktualnej mapy w skali 1:1000

- projektu budowla.neg‘o przedmiotowe]j inwestycji

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

- wizji w terenie

- obowigzujacych normy i przepiséw prawnych

Il. INFORMACJE BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT.

Projekt obejmuje wykonanie indyWidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekow

sanitarnych z drenazem rozsgczajacym dla mieszkancéw domoéw jednorodzinnych
potozonych w miejscowosciach Gminy Wyszogréod
tgczna ilos¢é przydomowych oczyszczalni $ciekow wynosi: 57 szt
taczna ilosé projektowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
o110PVC - ZL= 95,5mb.

$160PVC ' ZL= 390,1 mb.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALEK POD BUDOWE.

- na terenie budowy wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne: istniejgca sieé
wodociggowa, przytacze kanalizacji sanitarnej do istnigjgcego szamba, kable

telekomunikacyjne.

3. WYKAZ PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

- kompaktowe, przydomowe oczyszczalnie Sciekow; w ilosci 57 szt
- przytacza kanalizacyjne do projektowanych oczyszczalni przydomowych

Kable zasilajgce pompy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIG ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA.

- nie wystepujg.
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5. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

- sprzet mechaniczny oraz $rodki transportu kotowego,

- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH.

a) przeszkolenie BHP,
b) przeszkolenie P.POZ.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE,

a) aktualne swiadectwa zdrowia pracownikow oraz $wiadectwa zdrowia,
b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary rekawice),
) wiasciwa odziez ochronna i obuwie, )

d) dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak, aby pomieécié wszystkie uqudzenia
potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy, zachowanie czystosci i
porzadku,

e) wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia
powinno byé¢ poprzedzon‘e okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.
Bezpieczng odlegto$é ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg jednostkg, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu z_najdujq sie te instalacje. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcie. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. '

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wigkszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robst w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokoséci ponizej Tm wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s06b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana. Ruch érodkéw transportowych
obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu. Koparka w
Czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka,
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nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

f) Sciany wykopéw o écianach pionowych nalezy obudowaé elementami poziomymi.
Elementy te to, bale dreWhiane albo wykonane z blachy stalowej ttoczonej do pewnych
typowych profilow. Bale i dyle tworzac deskowanie wykopu uktada¢ na styk. Bale obudowy
drewnianej powinny mie¢ grubos¢ 50mm dla gtebokosci wykopow do 2,0m. Stosowacé

rozpory stalowe lub drewniane. Mozna stosowaé obudowe wykopu typu ,box”.
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Ptock, dnia 14.12.2010.

Bogdan Tyburski
09-402 Pfock
ul. Kochanowskiego 3/17

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118), skfadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

- Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych z
drenazem rozsaczajgcym dla indywidualnych gospodarstw domowych

zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogr()d
przy ulicy: brak

na dziafce o numerze ewidencyjnym gruntu: wg wypiséw z rejestru gruntéw

-

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technlcznej Projekt zostat zaprojektowany na podstaWIe
posiadanych

wmgr inZ. Bogdan)/Tyburski

uprawnier budowlanych W specjalnoéci: Uprawnienia budgeflane d projekiowania
_ b_ez_ol anigzefi wApecjalnosei:
- instalacje, siachi Zenia sanifaine.

nw ewid, 1/98

(piecze¢ i podpis)

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt
1b, sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. Poz. 1118 z
pozZniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony - zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 roku).

ogd

mg“f mz B *&( lyburo;ﬂ

bc( f)‘ ok

(pieczet i podpis)



Plock, dnia 14.12.2010.

Robert Glowacki
09-402 Pfock
ul. 1-go Maja 2/8

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118), skfadam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwag:
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych z
drenazem rozsgczajacym dla indywidualnych gospodarstw domowych

zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogréd
przy ulicy: brak

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: wg wypiséw z rejestru gruntéw

O sporzadzeniu-projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych

pom t o~ X

uprawnien budowlanych w specjalnosci:

(pieczec i podpis)

Oswiadczenie zataczam do wniosku z dnia:

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt
1b, sporzadzona informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. Poz. 1118 z
poOzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania ,Rozporzgdzenia w sprawie
“informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia = oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis)



Ptock, dnia 14.12.2010.

Krystyna Glowacka
09-410 Piock
ul. Monte Cassino 45/24p

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roky — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 » 2006r. poz. 1118), sktadam niniejsze
o$wiadczenie, jako Sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni Sciekow sanitarnych z
drenazem rozsgczajacym dla indywidualnych gospodarstw domowych

zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogréd.
przy ulicy: brak

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: Wg Wypisow z rejestru gruntéw

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z bbowiqzujqcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat Sprawdzony na podstawie
posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: o
. mgr inz. Krystyna Gtowacka
upr. bud. nr MAZ/0203/P00S/07
do projekiowania baz ograniczer
W Speciaincd instalacying] w zakresis
sled, instalag/ifmrzad; sanftamyech

Piéczec’i podpis)

O$wiadczenie zataczam do wniosky z dnia:



Tl is - d i5 ,
CO-402 Ploek Plock 1998 czerwiec v
Nr.ewid. 1/98 '

DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — 7
pozn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1 i art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, w zwigzku z §4 ust.2 i § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr.8,poz.38 z 1995 r./.

Pan BOGDAN TOMASZ TYBURSKI
magister inzynier urzadzen sanitamych
uredz. dn.2 lutego 1967 r. w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

: Uzasadnienie ,
Komisja ustalita, ze Pan mgr inz Bogdan Tyburski ukoriczyt Politechnike
Warszawska na kierunku inZynieria $rodowiska w zakresie urzadzen

~ sanitarnych,oraz udokumentowat Wwymagang przepisami praktyke zawodows ,a

wiec spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyt z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w

- specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.

W zwigzku z PowyZszym orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Plockiego,
W terminie 14 dni od jej otrzymania.
Otrzymuja: 1.Pan Bogdan Tyburski

o - 09-402 Plock ul.Kochanowskiego 3 /17
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru 0
Budowlanego
Warszawa, ul.-Krucza 38/42
3. GP.III-4. a/a




Slindra i

.- MAZOWIECKA
" OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 10 listopada 2009
Zaswiadczenie

Pan BOGDAN TYBURSK]

miéjsce Zamieszkania:
ul. KOCHANOWSKIEGO 3 m 17
09-402 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/S/7801/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOW)EC WA 1ZBA,
ZY ﬁfym
. ;}A‘})’ ~7

mgr inZ. Wiestaw Olechnowicz

-
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 115 /10 /s Warszawa, dnia 2 czerwea 2010 r.

DECYZJA

‘Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. I pkt 2 ustawy 7 dgia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Ny 5poz. 427 poZn. zm.), art. 12 ust. 1
PRUI-5, ust. 3, ar 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane {tekst
jedn.: Dz:U. z 2006 r. Nr 135 poz. 1118 7 pézn. zm.) oraz § AL ust ¥ pki 1, § 15 8§23 pst, | rozporzadzenia
‘Ministra Transportu i Budownictwa » dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

- budownictwie (Dz.Ui. Nr §3 poz. 578 pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje L
Panu Robertowi Jackowi Glowackiemu
. magistrowi inzynierowi :
urodzonemu dnia 2 lipea 1971 roku w Plocku, synowi Wisslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
nr MAZ/0253/PWOS/10

do projektowania i kierowania robota’mi'budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mioey are, 12 usi. 1 pkt 1-5, art. 13 usi. I, 314 ustawy - Prawo budowiane, w zakresie
objetym wyizej Wymnieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekt6ow architektoniczno-budowlanych | sprawowartia
nadzoru autorskiego, ' ’

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5§ 6.

IT. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r.
W Sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budbwnictwie, niniejsze uprawnienia Stanowig
podstawe do: _
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w  zakresie Wyze] wymienione;
specjalnosei. _ .

IH. Na mocy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniefsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:

projektowarnia obiekty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z obiekteni
budowlanym {akin jak: sieci | instalacje cieplie. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanaliza vine
z doborem wiaseiwych urzadzeh w projekeic budowlanym oraz ich insta]owm_xiem w procesie budowy

lub remonty.

23
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uvwzglednieniem w catosc zqdania  strony, na podstawie art. 10
adminisiracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prowo budowlane, podstawe do wykomnweania samodzielnych funkcji
fechniczryeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wlasciwey izby samorzqdu zawodowego,
2. .0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej I=by

Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey

e
I/ mgr inz Krzysztof Latoszek . /,/.:/‘;?;!
N e
2/ mgr inz. Irena Churska <j(//’

3/ mgr inz Krzysziof Booss

Trsscziziazascesecshaa
3

Otrzymuja;
L. Pan Robert Jacek Giowacki

b

ul 1 Majazm. §

09-402 Plock
- Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala
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MAIOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYRIERO W
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 180 87/S . Warszawa, dnia 30 czerwcea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ f an. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200 ] r.Nr5poz. 42 z poin. zm.), art. 12 yst. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 2 poIn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa » dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 POz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Pani Krystyna Barbara Glowacka
magister inzynier inZynierii sSrodowiska
urodzona dnia 1 grudnia 1968 roku w Plonisku , c6rka Antoniego

uzyskaia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kana!ézacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania - strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. .
Szczegéiowy zakres nadanych uprawnien zostaj opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa v Warszawie za posrednictwem Okregowe;j Komisji Kwaliﬁkacyjncj Mazowieckiej Okregowej
i nie 14 dni od dnia jej dorgczenia. ’

Skiad Ohekﬁjacy

1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek

2/ mgrinZ Irena Churska Mgr inZ. Krystyma Gtowacks

o ) £ = Upr. bud. nr A7
3/ mgrinz Krzysztof Booss 7 - j s b ooy
g rzy pr?jehmvama baz 0graniczer
,P8GaINosd insta)o Ine] w zakyscis
sleci, Inst] 'u‘Jm aff sanitamy.,
J S
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Cieki el

R

Szezegblowy zakres u prawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji j urzgdzen cieplnych, wenitylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1pkt 1i5,art 13 ust. 1 vpkt 1iust 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresje objetym wyzej Wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1/ projektowania, Sprawdzania projektéw archjtektoniczno-budowlanych 1 Sprawowania

nadzoru autorskiego, ,
2/ sprawowania kontrol; technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 7 zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 Fozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych . funkecji technicznych w

budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiekty budowlanego takiego jak: sieci j mnstalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe j kanalizacyjne, 2 doborem wilasciwych urzadzen w projekcie.
budowlanym, e

B

mgr inz. Krystyna Gtowacka
upr. bud. nr MAZ/0203/POOS/7
o projekiowania bez ograniczen

v special

Otrzymuja:

L. Panj Krystyna Barbara Glowacka
ul. Monte Cassino 45 m. 24B
09410 Plock .

? Gl6éwny Inspektor Nadzory Budowlanego

. ala '
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
S Z B a
: INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

Warszawa, 12 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pani KRYSTYNA BARBARA GEOWACKA

miejsce zamieszkania:
ul. MONTE CASSINO 45/24 B
09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O humerze ewidencyjnym: MAZ//S/0?97/07 :

I posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejszg zaswiadczenie jést wazne .

od dnia: 7 sierpnia 2010r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

mgr inz, Krystyna Gtowacka
upr, qu. nr MAZ"O?WCDS/O?
do pmj%nia baz Ograniczan

W special IpstRlacying] w yakres;
sisd, lnﬂ%ﬁ?@ i san'rm)yr_:f';
7/}

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368 09124 1



TELEKOMUNIKACJA POLSKA 'S,

Pion Technicznej Obslugi Klient

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawi
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Rador

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ploc
tel.: 024 262 531
fax: 0 24 262 53 1

WWW.1p. |

Ptock, 25 listopad 2010r.

Bogdan Tyburski

ul.Kochanowskiego 3 m 17
09-402 Plock

Numer pisma: STTCREZRS/Mt/ 863/10 _ )
Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telefoniczne;

Szanowny Panie!

b w odpowiedzi na pismo dotyczace podania warunkéw technicznych na zabezpieczenie istnigjgcej sieci
‘ téiéfonicznej w zwigzku z projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni |
Sciekéw w, '

v miejscbwbéé Ciuckowo 32 gm.Wyszogrod dziatka nr 251 Dolna Ewa

v miejsCOwoéc Ciuckowo 43 gm.Wyszogrod dziatka nr 80 Ambroziak Andrzej

v miejscowo$¢ Rebowo 18 gm.Wyszogrod dziatka nr 665 Jedryczka Krystian
przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne:

1. Istniejgce kable telefoniczne w mieiscach skrzyzowan z projektowana kanalizacia sanitarng, nalezy na
etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami = ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (ditugos¢ rur min.-2,0m).

2. Projektowane urzadzenia przydomowej oczyszczalni, zlokalizowa¢ min. 0,8-1,0m od istniejacej sieci
telefonicznej. .

- 3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej

sieci telefonicznej

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig telefoniczng prace ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem pracownika TPS.A Piock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystgpieniu do prac z 14
dniowym wyprzedzeniem. ‘

5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robot budowlanych.

i 6. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefoniczne]
sposbb rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Plock na etapie
wykonywania prac ziemnych.

7. Koszt zabezpieczen sieci telefonicznej ponosi inwestor.
8. Po zakonczeniu prac budowlanych spisa¢ z TPS.A. protokét odbioru zabezpieczenia sieci telefoniczne;.

Z powazanie

/N

Bogtistaw Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu ’ Zatgczniki:1. mapy
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug Otrzymuja:1. Adresat
: w Warszawie . 2 ala

Telekonmnik?cja PO‘(S;I(a Spsilk\;/:;ls(;:isa Z)(Slilegjiba'i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy am.st. e ky e ydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci Kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zl




