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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora;

Uzgodnien z Inwestorem;

Uzgodnier z osobami zainteresowanymi budowg POS;

planu zagospodarowania terenu sytuacyjno-wysokos$ciowego 1:1000 lub 1:500;

wizji lokalnej w terenie;

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie okre$lenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr8 poz.70);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkow jakie, nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (z pézniejszymi
zmianami).

Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229) z dnia 18 lipca 2001 (z po6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z

pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajow instalacji,

ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. nr 283 poz. 2839 z 2004r.),

Prawo budowlane ustawa z 7 lipca 1994 Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

wytycznych producenta urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekty budowlane indywidualnych

przydomowych, biologicznych oczyszczalni $ciekéw z drenazem rozsaczajgcym dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta
Wyszogréd w nastepujgcych miejscowosciach: Stomin, Kobyilniki, Ciuckowo, Rostkowice,
Wyszogréd, Rebowo, Rakowo, Wilczkowo, Pruszczyn, Starzyno, Bolino, Drwaty, Grodkowo,

Pozarzyn.

3. DANE OGOLNE

3.1. ZRODLO ZAOPATRZENIA W _WODE.

Indywidualne gospodarstwa potozone na terenie Gminy i Miasta Wyszogrod

zaopatrywane sg w wode z wiejskiego wodociggu. Tylko pojedyncze gospodarstwa
korzystajg z lokalnych studni. W wigkszos$ci gospodarstw studnie lokalne sg nie czynne.



3.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWYCH — STAN ISTNIEJACY.

Na terenie Miasta Wyszogréd $cieki sanitarne z wiekszosci posesji odprowadzane sg
do lokalnej zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenach pozostatych miejscowosci
nalezacych do Gminy $cieki bytowe z gospodarstw domowych w wiekszosci odprowadzane
sg do lokalnych przydomowych zbiornikow bezodptywowych (szamb) lub w sposéb
niekontrolowany do lokalnych rowéw, zagtebien itp. , co stwarza zagrozenie dla srodowiska.
Wybudowanie przydomowych indywidualnych oczyszczalni $ciekéw pozwoli na
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenach gminnych, przejscie z systemu lokalnych

szamb na system indywidualnego, lokalnego oczyszczania $ciekow.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, rozméw z wiascicielami posesji, obserwaciji

lustra wody w istniejacych studniach, stwierdzono, ze na terenie gminy wystepujg
réznorodne grunty, niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym. Poziom wody gruntowej
w poszczegolnych miejscowosciach ksztattowat sie od 0,5m ppt do 35m ppt.

W zwigzku ze zroznicowang strukturg gruntéw i poziomem wody gruntowej w
poszczegolnych miejscowosciach sposéb wykonania oczyszczalni dostosowano
indywidualnie do panujgcych lokalnie warunkéw. W przypadku wysokiego poziomu waod
gruntowych drenaz rozsgczajacy lokalizowano w nasypie, tak by odlegtosc ciggow

drenarskich od poziomu wody gruntowej wynosita minimum 1,5m.

3. OPIS TECHNICZNY- OCZYSZCZALNIA.

3.1. DANE OGOLNE.

3.1.1.Parametry sciekdw oczyszczonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn 24 lipca 2006 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006
r., poz. 984) scieki pochodzace z wiasnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogg by¢
wprowadzone do ziemi na terenie gruntu stanowigcego wtasno$é wprowadzajacego jezeli:

- ilo$¢ sciekdw nie przekracza 5,0m3ldobe
- BZT5 Sciekow doplywajgcych jest redukowane co najmniej 0 20%, a zawarto$é zawiesin
0goinych co najmniej 0 50%
- miejsce wprowadzenia $ciekdw oddzielone jest warstwa gruntu o grubosci co najmniej
1,5m od najwyzszego poziomu wod podziemnych
Scieki wprowadzone do gruntu nie powinny przekroczy¢ ponizej podanych wartosci:

3



- odczyn =6,5-9,0 pH

- BZT5 = 40 mgOa2/l iponize;j
-ChZT = 150 mg/l i ponizej

- Zawiesina ogélna = 50 mg/l i ponizej

3.1.2. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odleglosci urzadzen przydomowej
oczyszczalni $ciekow powinny byé nastepujace:

- 30 m od studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do najblizszego
przewodu rozsaczajacego $cieki oczyszczone biologicznie,

- odlegtos¢ szczelnego osadnika gnilnego od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi — 15m,

- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej,

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego,

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od
zbiornika gnilnego w przypadku braku wentylacji wysokiej za pomocg wywiewki nad dachem.

Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce czes¢ przydomowe;
oczyszczalni $ciekow, stuzace do wstepnego oczyszczania , mogg by¢ sytuowane w
bezposrednim sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6m powyzej gornej krawedzi

okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

3.2. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA POS.

W chwili obecnej &cieki bytowe pochodzace z budynkéw domowych jednorodzinnych

odprowadzane sg do istniejgcych szamb za pomoca przykanalikow. Po likwidacji
istniejgcego szamba i wigczeniu do przykanalika $cieki bedg odprowadzane do
projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekéw.

Projektuje sie kompaktowe przydomowe oczyszczalnie Sciekow, skiadajgce sie z
nastepujacych elementow:
- osadnika gnilnego z filtrem z pokrywa i dodatkowg nadstawkg ($rednica rury doptywowej
przykanalika ¢160,
- rury odprowadzajgcej ¢110PVC $cieki ze zbiornika ,



- studzienki rozdzielczej Sr70 z polietylenu,

- ciggow drenarskich z rur perforowanych dn 110 PVC na pakietach drenazowych SD,
zakonczonych wywiewkami dn110PVC na wysokosci 0,5m nad terenem.

Jako dodatkowe elementy w zaleznosci od indywidualnych rozwigzan zaprojektowano
pompownie $ciekow (w przypadku drenazu w kopcu nad terenem), oraz dodatkowe
zewnetrzne wywiewki kanalizacyjne dn 110PVC (tzw wentylacja wysoka) zlokalizowane na
$cianie zewnetrznej budynku na wys. min 0,6m nad krawedzig najwyzej potozonego okna.

3.2.1. Osadnik gnilny.

W osadniku gnilnym zachodzi wstepny proces oczyszczania sciekow (beztlenowy).
Nastepuje sedymentacja (osadzanie) czastek ciezszych od wody oraz flotacja —wyptywanie
czastek [zejszych od wody (powstaje kozuch). Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace
wewnatrz osadnika sg zrodtem gazow, takich jak: siarkowodér, metan, dwutlenek wegla,
ktére muszg by¢ odprowadzone z przestrzeni zawartej miedzy poziomem $ciekéw, a
sklepieniem osadnika. Sprawnie dziatajaca wentylacja osadnika jest mozliwa przez
zastosowanie wyprowadzenia komina pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku lub
wykonanie dodatkowego pionu wentylacyjnego na elewacji zewnetrznej budynku.
W celu wzmozenia proceséw zachodzacych w osadniku w trakcie eksploatacji nalezy
dodawac preparaty bakteryjne zgodnie z DTR oczyszczalni.

W zaleznosci od wielkosci oczyszczalni zaprojektowano osadniki gnilne z tworzywa o
pojemnosci 15001 Standard, 20001 Premium, 30001 Premium i 5500 wyposazonych w filtr.

Osadniki zaméwi¢ z kré¢cem podtaczeniowym przykanalikéw od budynku ¢$160.

3.2.2. Drenaz rozsaczajacy.

Stanowi po osadniku Il etap biologicznego oczyszczania Sciekéow w wyniku procesow
zachodzacych w obregbie wytworzonej btony biologicznej na ztozu.

Scieki w czasie filtracji przez pory gruntu, podlegajg oczyszczaniu wskutek proceséw
biologicznych, fizycznych i chemicznych. Pod powierzchnig filtracyjng, na powierzchni
czgstek gruntu, wytwarza sie pod wplywem rozwoju mikroorganizmoéw btona biologiczna.
Organizmy w niej zawarte dokonujg rozktadu zanieczyszczen zawartych w $§ciekach na
substancje state i gazowe. W gruncie pod drenazem zachodzg takze chemiczne reakcje
stracania zanieczyszczen nieorganicznych. W strefie niepetnego nasycenia poréw
gruntowych wodg zachodzi w warunkach tlenowych nitryfikacja zwigzkéw azotowych.

Scieki po wyjsciu z osadnika gnilnego beda doprowadzone rurg kanalizacyjng
$110PVC o spadku 1,5% do studzienki rozdzielczej (ozn. SR) gdzie beda rozdzielane na

jeden ciag (oczyszczalnia 1500PAK Komplet) oraz na dwa ciggi drenazu rozsgczajgcego
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(przy wielkosciach oczyszczalni 20001; 30001 i 5000] — dtugos¢ ciggéw zalezna od wielkosci
oczyszczalni). Na koncu obydwa ciggi drenazowe i zakoriczone beda wywiewkami ¢110
wyprowadzonymi na wysoko$é 0,5m nad teren.

Drenaz rozsaczajacy wykonany bedzie z rur $110PVC utozonych ze spadkiem 0,3-0,5% w
kierunku przeptywu $ciekéw. Rury w dolnej czesci beda posiadaty naprzemienne naciecia.
Rury drenazowe beda ufozone na pakietach rozsgczajacych SD o wyd. 125I/h kazdy i o
wymiarach L=1,2m, 1=0,65m, H=02m. Pakiety rozsaczajace utatwiaja wnikanie
oczyszczonych sciekdw do gruntu i zastepujg tradycyjne ztoze zwirowe o granulacji grubosci
powyzej 16mm. Pod pakiety wykonuje sie podsypke gr.30cm z grubego piasku lub drobnego
zwiru o gr. 8-16mm. Wykorzystanie pakietéw drenazowych pozwala na znaczng redukcje
dtugosci ciagéw drenarskich. Metoda filtracji przy uzyciu pakietéw pozwala na doczyszczanie
tlenowe $ciekow przed wprowadzeniem do gleby.

Na pakietach w miejscach gdzie znajduja sie naciecia na rurach rozsaczajacych
utozy¢é paski z foli PE gr. 0,5mm o wym. 100x300mm. W miejscach nacie¢ rurociag
zasilajacy nakry¢ potpierscieniami z rury $315PVC o szer. 100mm, tak aby przykrywaty paski
folii. Pakiety z obydwu bokéw oraz z gory (facznie z rurg drenazows) przykry¢ geowtdkning.

Drenaz rozsaczajacy nalezy utozyé min. 1,5 m nad max. poziomem wody gruntowej.
Zastosowana technologia oczyszczania $ciekow zapewnia redukcje zanieczyszczen wedtug
wymogow Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 24 lipca 2006r
w sprawie warunkow jakie, nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (z pézniejszymi

zmianami).

3.2.3. Pompownia $ciekow.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych drenaz rozsaczajgcy
zaprojektowano w kopcu nad terenem Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow z osadnika do studzienki rozdzielczej i dalej do drenazu zaistniata
konieczno$é¢ zaprojektowania pompowi $ciekéw. Zaprojektowano dwa rodzaje pompowni bez
rozdrabniacza i z rozdrabniaczem.

W miejscowosci Grodkowo dz. nr 10 oraz w miejscowosci Ciuékowo dz. nr 80 przy
poziomie woéd gruntowych 0,5m ppt zbiornik gnilny zaprojektowano w kopcu razem z
drenazem. Pompownia zostata zaprojektowana na przykanaliku. W tym przypadku
zastosowano pompe zatapialng z plywakiem z rozdrabniaczem typu WQ-10-10-0,55
(0,55kW, 230V) firmy Omnigena. Pompe zamontowaé w studzience betonowej ¢600. Studnie
ustawi¢ na kinecie betonowej. Elementy betonowe zaizolowad poprzez dwukrotne
malowanie masami bitumicznymi do betonu na zimno np. lzolbet , Abizol PS itp. Na

studzience obsadzi¢ wlaz zeliwny ¢klasy A15. Rurocigg tloczny w studzience wykonaé z
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weza parcianego dn50 (w celu mozliwosci wymiany pompy), za$ odcinek poza pompownig z
rur PEHD dn40.

W pozostatych przypadkach pompownie projektuje si¢ za osadnikiem gnilnym (osadnik i
pompownia zamontowane przed nasypem). Wowczas stosuje sie pompe j.w. lecz bez
rozdrabniacza typu SEPTIC z wirnikiem ze stali nierdzewnej.

Do pompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablem ziemnym YKY 3x2,5, utozonym w
wykopie na gtebokosci ok. 0,7m z najblizszego budynku wyposazonego w energie
elektryczng. Pompa pomimo wigcznika ptywakowego powinna by¢ sterowana dodatkowym
sterownikiem czasowym uruchamiajgcym pompe max 2 razy w ciggu godziny na 10 sekund,
poniewaz zbyt czeste wiaczanie pompy lub jednorazowe przepompowanie duzej ilosci

sciekow moze zakitdcac prace drenazu.

3.3. DOBOR WIELKOSCI ,,POS” W ZALEZNOSCI OD ILOSCI SCIEKOW.

Dla mieszkafcéow Gminy zaprojektowano systemowe kompaktowe przydomowe
oczyszczalnie $ciekéw firmy Delfin lub réwnowazne innych firm. Dopuszcza sie
zastosowanie gotowych zestawoéw POS innych firm o parametrach technicznych takich
samych jak zastosowane (wielko§¢ urzadzen, system drenarski na pakietach drenazowych
zastepujacych zwir w tradycyjnych rowach drenarskich). Nazwe producenta oczyszczalni
podano przyktadowo w celu nakreslenia odpowiednich standardéw technicznych.

Wielkos¢ urzadzenn dobrano w zaleznosé od dobowej ilosci sciekéw Qg
odprowadzanej z gospodarstwa domowego:
Qg = 9gr X Lm

gdzie:

qgr = 150 |/mieszkaﬁca x dobe - Na podstawie srednich norm zuzycia wody przez
mieszkanca domku jednorodzinnego.
Lm — liczba mieszkaricow w domku jednorodzinnym,

Ze wzgledu na liczbe osob zamieszkujacych gospodarstwo domowe zaprojektowano
nastepujgce wielkosci POS:

- dla 3 0s6b — przeptyw dobowy Qg = 0,45 m3/d — oczyszczalnia typu
Delfin 1500 PAK Komplet sktadajaca sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywg o objetosci
uzytkowej 15001 ze studzienka rozdzielcza oraz drenazem rozsgczajgcym na 4 pakietach
drenazowych 8D, kazdy o wydatku 125l/d i o wym. L=1,20m, 1=0,65m, h=0,2.m o tgczne;j
dtugosci ciggu 6m zakonczonego wywiewka kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem:

- dla 4-5 0s6b — przeptyw dobowy Qg = 0,60 m3/d — oczyszczalnia typu

Delfin 2000 PAK Komplet sktadajacy sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
7



uzytkowej 2000 z studzienka rozdzielczg oraz drenazem rozsgczajacym w dwoch ciggach
na 3 pakietach drenazowych SD kazdy ciag w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125l/d
iowym. L=1,20m, I=0,65m, h=0,2.m o tacznej diugosci ciggu 4m, kazdy cigg zakoriczony
wywiewka kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem:;

- dla 6-7 0s6b — przeptyw dobowy Qg =0,90 m3/d — oczyszczalnia typu
Delfin 3000 PAK Komplet sktadajacy sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
uzytkowej 3000l z studzienkg rozdzielczg oraz drenazem rozsaczajacym w dwoch ciggach
na 4 pakietach drenazowych SD kazdy ciag w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125I/d
i 0o wym. L=1,20m, I=0,65m, h=0,2.m o tacznej dtugosci ciagu 6m, kazdy ciag zakonczony
wywiewkg kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem;

- dla 11-12 0s6b — przeptyw dobowy Qq =1,8m3/d - oczyszczalnia typu
Delfin 5000 PAK Komplet sktadajacy sie z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywa o objetosci
uzytkowej 55001 z studzienkg rozdzielczg oraz drenazem rozsaczajacym w dwéch ciggach
na 9 pakietach drenazowych SD kazdy cigg w rozstawie 2m, pakiety kazdy o wydatku 125l/d
i o wym. L=1,20m, 1=0,65m, h=0,2.m. o tacznej dtugosci ciggu 12m , kazdy ciag zakoniczony
wywiewka kanalizacyjng 110PCV min 0,5m nad terenem;

Rozwigzania techniczne poszczegoinych typéw oczyszczalni wraz z wykazem
elementéw, przyktadowym profilem oraz przekrojem wykopu przedstawiono w kartach

katalogowych w zatgcznikach za opisem technicznym.

3.3.1. Dobér sposobu odprowadzania $ciekow do gruntu.

W zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce Inwestora,
zaprojektowano nastepujace systemy drenazu rozsaczajgcego na pakietach drenazowych:
a) w gruntach o niskim poziomie wéd gruntowych min 1,5m ponizej projektowaneqo poziomu

drendw, oraz w gruntach o duzej i $redniej przepuszczalnosci — drenaz rozsgczajgcy na

pakietach drenarskich zaprojektowano pod powierzchnig gruntu na podsypce ze zwiru
drobnego 8-16mm o grubosci 30cm — splyw $ciekdw grawitacyjny,
b) w gruntach o wysokim poziom wéd gruntowych o duzej i Sredniej przepuszczalnosci —

drenaz rozsaczajacy na pakietach drenarskich na podsypce ze zwiru drobnego 8-16mm o
grubosci 30cm usytuowany na poletku rozsgczajgcym w nasypie — spltyw Sciekéw ze
zbiornika do studzienki wymuszony przez pompownie bez rozdrabniacza (pompownia za
osadnikiem gnilnym) lub w dwéch przypadkach pompownia z rozdrabniaczem (pompownia
Sciekow bytowych przed osadnikiem gnilnym):

¢) w gruntach o matej przepuszczalnosci i wysokim poziomie wod gruntowych — drenaz

rozsaczajgcy na pakietach drenarskich na podsypce wiasciwej ze zwiru drobnego 8-16mm o
grubosci 30cm usytuowany na poletku rozsgczajagcym z warstwg wspomagajaca z



dodatkowej podsypki gr min 50cm z piasku drobnego ponizej podsypki wtasciwej w nasypie
nad terenem istniejacym- splyw Sciekéw ze zbiornika do studzienki wymuszony przez

pompownie bez rozdrabniacza;

3.4. DOPROWADZENIE SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI — PRZYKANAKLIK.

Na podstawie wizji lokalnej oraz rozméw z inwestorami stwierdzono, iz wyjscia
kanalizacyjne z budynkéw znajdujg sie na gtebokosciach od 0,3 do 1,0m. Poniewaz istnieje
mozliwos¢ btednego okreslenia gtebokosci przykanalika przez zainteresowanych
przewidziano dodatkowe pierécienie -nadstawki na osadnik gnilny.

Doptyw sciekéw z budynkéw mieszkalnych odbywaé si¢ bedzie za pomocg
kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur i ksztattek kanalizacyjnych zewnetrznych
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe dn 160PVC ki, SNS. Przy przejsciach pod
przejazdami rury kanalizacyjne prowadzi¢ w rurze ostonowej PP Wavin X-Stream dn200,
dn250 lub ochronnej stalowej dn200.

Projektowane przytacza wtaczy¢ do istniejgcych przykanlikow. Rozwigzania przytaczy
I dlugo$é zalezg od indywidualnych uwarunkowan zainteresowanych. Projektowane
przytacza prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%. Nieczynne odcinki istniejgacych przykanalikow
po podtgczeniu odbiorcy do oczyszczalni zamulié.

Trasy, diugosci i spadki projektowanych przytaczy do oczyszczalni pokazano na mapach
sytuacyjnych w skali 1:1000 i w powiekszeniu tych map do skali 1:500.

3.5. ROBORY ZIEMNE | MONTAZOWE.

Prace zimne i montazowe wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi na mapach w
skali 1:500, indywidualnie w zaleznosci od lokalnych warunkéw w terenie i gruntowo -

wodnych.

3.5.1. Wykopy.

Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne umocnione.
Wykopy wykona¢ koparkg podsiebierng na odktad lub z ewentualnym odwiezieniem urobku
na miejsce wskazane przez inwestora. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem lub

przy braku mozliwo$ci uzycia koparki prace ziemne wykonywaé recznie.

3.5.2. Odwodnienie wykopdéw (w przypadku wysokiego poziomu wod

gruntowych — oczyszczalnie z drenazem w nasypie —kopcu).

W przypadku natrafienia na wode gruntowa nalezy wykop odwodnié np. za pomoca
igtofiltrow. Roboty montazowe mozna prowadzi¢ w odwodnionym wykopie.
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Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu
sgsiednich budowli. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wéd poza wykop. Pompowanie
wody gruntowej mozna przerwaé dopiero po catkowitym zasypaniu zbiornika, pompowni,

ewentualnie rurociggu.

3.5.3. Montaz przykanalika i osadnika gnilnego

Prace rozpocza¢ od odkrywki istniejacego przykanalika. Wykona¢ wykop pod projektowany
przykanalik i pod zbiornik. Wielko$¢ wykopu jest uzalezniona od gabarytow i ksztattu
osadnika. Osadnik gnilny oraz przewody kanalizacyjne i studzienki nalezy utozy¢ na
zaggszczonej podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm. Zasypke osadnika gnilnego na
szerokosci 0,4m wokdt zbiornika wykonaé réwnomiernie piaskiem z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami 0,1m i napetnianiem zbiornika wodg. Podczas zageszczania nie
dopusci¢ do przesunigcia sie zbiornika.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych (drenaz na nasypie) pod
osadnikiem wykonaé ptyte dociazajaca betonows o grubosci 20-30cm zaleznie od wysokosci
poziomu wody gruntowej. Zasypke wok6t zbiornika do wysokoséci posadowienia rur wykonaé
z zaggszczonego suchego betonu.

Projektowane rury kanalizacyjne ¢160PVC uktadaé na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm w gotowym suchym wykopie. Materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony, nie
mogg w nim wystepowaé¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawierac ostrych
kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypke rurociggu do wysokosci 30cm powyzej
wierzchu rury /po zageszczeniu/ wykonaé piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie
same jak dla podsypki. Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonac gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem warstwami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Przy pracach montazowych przestrzegaé zasad podanych przez producenta rur.

3.5.3. Montaz drenazu rozsaczajacego — pakiety.

a) drenaz rozsgczajgcy w gruncie — grawitacyjne odprowadzenie $ciekow

Pod ciggi drenarskie nalezy wykonaé wykop o $cianach pionowych
umocniony o gtebokosci 1,0 -1,5 m zaleznie od gtebokosci wyjscia z budynku i
szerokosci 0,7 — 1,0m. W tak przygotowane rowy nalezy utozy¢ podsypke z
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grubego piasku lub drobnego zwir ptukany o granulacji od 8 mm do 16 mm, ktérego
warstwa winna mie¢ grubosé co najmniej ok. 30cm, w ten sposdb aby po wsypaniu
w/w materiatu nachylenie podioza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych
wynosito 0,3-0,5 %. Nastepnie nalezy utozy¢ pakiety drenarskie z rurami i potaczy¢ je
w studzience rozdzielczej. Na koricach ciggdbw zamontowa¢ wywiewki ¢110PVC min
0,5m nad terenem. Pomiedzy pakietami dokona¢ osypki zwirem j-w. do wysokosci
posadowienia rur. Na drenach utozyé pasy geowldkniny, a nastepnie dokonaé zasypki
gruntem rodzimym z jednoczesnym Zagegszczaniem warstwami j.w. Nadmiar ziemi

rozplantowaé na terenie inwestora.
b) drenaz rozsaczajacy w nasypie w_gruncie $redniej i duzej przepuszczalnosci — wysoki

poziom wod gruntowych (Drwaty) —odprowadzanie $ciekéw do studni rozdzielczej w nasypie

Za pomocg pompowni.

Pod cate poletko ciggéw drenarskich nalezy wykona¢ odkrywke o glebokosci ok.
0,5m W tak przygotowane zagtgbienie nalezy utozyé podsypke z grubego piasku lub
drobnego zwir ptukany o granulacji od 8 mm do 16 mm, ktérego warstwa winna mieé
grubos¢ co najmniej ok. 30cm, w ten sposéb aby po wsypaniu w/w materiatu nachylenie
podioza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito 0,3-0,5 %. Nastepnie nalezy
utozy¢ pakiety drenarskie z rurami i potaczy¢ je w studzience rozdzielczej. Na korcach
ciggéw zamontowaé wywiewki $110PVC min 0,5m nad nasypem. Pomiedzy pakietami
dokona¢ osypki zwirem jw. do wysokosci posadowienia rur. Na catym poletku utozyé
geowidknine, a nastepnie dokonaé zasypki- uformowac nasyp najpierw warstwa piasku, a
nastgpnie gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem warstwami j-w. Nasyp
(kopiec) uformowaé na wysokosci ok. 0,8m ponad ciggi drenarskie.
©) drenaZ rozsgczajacy w_nasypie w gruncie o matej przepuszczalnosci — dodatkowa

warstwa podsypki wspomagajacej- wysoki poziom wod gruntowych (Rostkowice, Kobyiniki
Grodkowo, Sfomin) -odprowadzanie $ciekéw do studni rozdzielczej w nasypie za pomocg

pompowni.

Pod cate poletko ciggéw drenarskich nalezy wykona¢ odkrywke o gtebokosci
ok. 1,0m. W tak przygotowane zagtebienie nalezy utozy¢ podsypke wspomagajacy z
piasku grubosci 50cm, a nastepnie podsypke wiasciwg z grubego piasku lub
drobnego zwiru ptukanego o granulacji od 8 mm do 16 mm, ktérego warstwa winna
mie¢ grubo$¢ co najmniej ok. 30cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito 0,3-0,5
%. Nastepnie nalezy utozyé pakiety drenarskie z rurami i potaczyé je w studzience

rozdzielczej. Na koricach ciggow zamontowaé wywiewki $110PVC min 0,5m nad
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nasypem. Pomigdzy pakietami dokona¢ osypki zwirem j.w. do wysokosci posadowienia rur.
Na calym poletku utozy¢ geowtdknine, a nastepnie dokonac zasypki - uformowaé nasyp
najpierw warstwa piasku, a nastepnie gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami j.w. Nasyp (kopiec) uformowaé na wysokos$ci ok. 0,8m ponad ciggi drenarskie.

3.5.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI KOLIDUJACYCH Z WYKOPAMI.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy na kablach
zainstalowac rury ostonowe dwudzielne Arota 110PS o dtugosci 3mb. Przed przystapieniem
do prac ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci
telefonicznej. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcy siecig telefoniczng prace ziemne
wykonac recznie i pod nadzorem pracownika TP SA Plock po uprzednim pisemnym
powiadomieniu o przystapieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefoniczne;j
Sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TP SA Plock na

etapie wykonywania prac ziemnych.

3.5.5. Usuwanie obudowy wykopu.

Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu

boks usuwaé w miare zasypywania wykopu.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY $SRODOWISKA.,

Do budowy kanalizacji nie bedg stosowane materiaty toksyczne i stanowigce
zagrozenie dla ludzi. Zastosowane technologie sa powszechnie stosowane i dopuszczone
do realizacji i sg obojetne dla s$rodowiska. Teren budowy bedzie uporzadkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego. Projektowana inwestycja nie bedzie zaktocaé
srodowiska gruntowo-wodnego i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko
(zastosowane materialy do budowy zapewniajg szczelnos$¢ kanalizacji). Projektowana
inwestycja podniesie standard zycia ludnosci i wptynie na poprawe $rodowiska naturalnego
(wody opadowe beda oczyszczane przed wprowadzeniem do $rodowiska naturalnego).

Roboty budowlane wykonawca jest zobowigzany prowadzié w godzinach dziennych,
tak, aby nie powodowaé zanieczyszczenia $rodowiska oraz nadmiernej ucigzliwosci dia
srodowiska. Wszystkie stosowane maszyny i urzgdzenia powinny byé sprawne technicznie i
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu nalezy wygaszaé silniki urzadzen w czasie, kiedy nie sg
eksploatowane. Roboty budowlane ograniczyé do pasa drogowego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
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Odpady wytwarzane w trakcie budowy przekazaé uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwiania.
Odpady, ktére bedg powstawaty w fazie budowy to:
- grunt /170504/ — nadmiar ziemi bedzie wywieziony na miejsce wskazane przez
inwestora,
- papier i tektura /200101/ — odwozone do punktu skupu surowcow wtornych,
- opakowania z drewna (palety) /150103/ — do indywidualnego wykorzystania,
- folia /150102/ — wywdz na sktadowisko odpadéw,
- mieszane odpady komunalne /200301/ — odwozone na sktadowisko odpadow

Uwaga:

1. Wszystkie roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, wiedza,
sztukg budowlana, wytycznymi montazu rur PVC oraz “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych “Zeszyt nr 9.

2. Przestrzegac¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji (ksigzka eksploatacji przez

uzytkownika) producenta przydomowej oczyszczalni sciekédw.
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Obiekt:
Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw z drenazem rozsaczajacym
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor:
Gmina i Miasto Wyszogrod

Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni Sciekow
sanitarnych z drenazem rozsaczajacym dla indywidualnych
gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie
Gminy i Miasta Wyszoqrod
INFORMACJA BIOZ

Zawarto$¢ opracowania:

l. Podstawa opracowania
I. Informacja BIOZ

1..Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie dziatek pod budowe

3. Wykaz projektowanego uzbrojenia terenu:

4. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

5. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich

sgsiedztwie.

Projektanci: mgr inz. Bogdan Tyburski /upr. nr 1/98/
zam. ul. Kochanowskiego 3m17, 09-402 Plock
mgr inz. Robert Glowacki
(upr. nr MAZ/0253/PWQS/10)
zam. ul. 1 Maja 2m8, 09-402 Ptock

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystyna Glowacka

(upr. nr MAZ/0203/PO0OS/07)
zam. ul. Monte Cassino 45 m 24b, 09-410 Ptock .

Grudzien 2010
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. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- aktualnej mapy w skali 1:1000

- projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

- wizji w terenie

- obowigzujgcych normy i przepiséw prawnych

Il. INFORMACJE BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT.

Projekt obejmuje wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekéw

sanitarnych z drenazem rozsgczajgcym dla mieszkancéw domow jednorodzinnych
potozonych w miejscowosciach Gminy Wyszogréd

taczna ilos¢ przydomowych oczyszczalni sciekéw wynosi: 57 szt

taczna ilos¢ projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej

$110PVC TL= 955mb.
$160PVC >L= 390,1 mb.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALEK POD BUDOWE.

- na terenie budowy wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne: istniejgca sieé

wodociggowa, przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba, kable

telekomunikacyjne.

3. WYKAZ PROJEKTOWANEGO UZBEROJENIA TERENU

- kompaktowe, przydomowe oczyszczalnie $ciekow; w ilosci 57 szt
- przytacza kanalizacyjne do projektowanych oczyszczalni przydomowych

Kable zasilajgce pompy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA.

- nie wystepuja.
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5. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

- sprzet mechaniczny oraz srodki transportu kotowego,

- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH.

a) przeszkolenie BHP,
b) przeszkolenie P.POZ.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB

W ICH SASIEDZTWIE.

a) aktualne Swiadectwa zdrowia pracownikow oraz $wiadectwa zdrowia,

b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary rekawice),

c) wiasciwa odziez ochronna i obuwie,

d) dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak, aby pomiesci¢ wszystkie urzadzenia
potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy, zachowanie czystosci i
porzadku,

e) wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedziwie istniejacego uzbrojenia
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. VW miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonacé
zejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na giebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. Ruch srodkow transportowych
obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy sciang wykopu, a koparka,
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nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

f) Sciany wykopdw o $cianach pionowych nalezy obudowa¢ elementami poziomymi.
Elementy te to, bale drewniane albo wykonane z blachy stalowej ttoczonej do pewnych
typowych profiléw. Bale i dyle tworzgc deskowanie wykopu uktadac¢ na styk. Bale obudowy
drewnianej powinny mie¢ grubo$¢ 50mm dla gtebokosci wykopéw do 2,0m. Stosowaé
rozpory stalowe lub drewniane. Mozna stosowac¢ obudowe wykopu typu ,box”.
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Ptock, dnia 14.12.2010.

Bogdan Tyburski
09-402 Pilock
ul. Kochanowskiego 3/17

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118), sktadam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych z
drenazem rozsaczajacym dla indywidualnych gospodarstw domowych

zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogréd
przy ulicy: brak

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: wg wypiséw z rejestru gruntéw

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci:

(piecze€ i podpis)

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt
1b, sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. Poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami) spetniajagca wymagania ,Rozporzgdzenia w sprawie
informacji  dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis)
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Ptock, dnia 14.12.2010.

Robert Gfowacki
09-402 Plock
ul. 1-go Maja 2/8

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118), skiadam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych z
drenazem rozsaczajacym dla indywidualnych gospodarstw domowych

Zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogrod
przy ulicy: brak

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: wg wypisow z rejestru gruntéw

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci:

(pieczec i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt
1b, sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. Poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami) spetfniajaca wymagania ,Rozporzgdzenia w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis)
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Ptock, dnia 14.12.2010.

Krystyna Gfowacka
09-410 Plock
ul. Monte Cassino 45/24b

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118), sktadam niniejsze
o$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu budowlanego inwestyciji pod nazwag:
Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych z
drenazem rozsaczajacym dla indywidualnych gospodarstw domowych
zlokalizowanych: na terenie Gminy i Miasta Wyszogrod

przy ulicy: brak

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: wg wypiséw z rejestru gruntow

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci:

(pieczed i podpis)

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:
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75 T PLOCKU
gl b wsanid 18
Co-402 Mlock Ptock 1998 czerwiec v
Nr.ewid. 1/98 '
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
pézn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1 i art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, w zwiazku z 84 ust.2 i § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr.8,p0z.38 z 1995 r./.

Pan BOGDAN TOMASZ TYBURSKI

magister inzynier urzgdzen sanitarnych
urodz. dn.2 lutego 1967 r. w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Komisja ustalita, ze Pan mgr inz Bogdan Tyburski ukoriczyt Politechnike
Warszawskg na kierunku inzynieria S$rodowiska w zakresie urzadzed
sanitarnych,oraz udokumentowat wymagang przepisami praktyke zawodows ,a
wigc spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyt z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za po§rednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Otrzymuja: 1.Pan Bogdan Tyburski

09-402 Ptock ul.Kochanowskiego 3 /17
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III4. a/a




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 listopada 2009
Zaswiadczenie

Pan BOGDAN TYBURSKI

miejsce zamieszkania:
ul. KOCHANOWSKIEGO 3 m 17
09-402 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7801/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOWIJEC, WA IZBA
Y NI A
~1
&

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz
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g.pl

2 868 35 50

x 022 868 35.49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.or

Dziat Szkoleri: 022 828 34 10, 02

868 35 81, 022 868 35 82, fa
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35,022
Dziat Czionkowski:
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 115 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. |
pkt -3, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3§ 4, art. 14 yst. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1. § 15, § 23 ust. | rorporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Jackowi Glowackiemu
magistrowi inzynierowi
urodzenemu dnia 2 lipea 1971 roku w Plocku, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0253/PW0OS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorsk iego.
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 6.
1. Na mocy § 15 reozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy
lub remontu. | ]
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykomywania samodzielnych Sfunkeji
techniczinyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy UL S

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Jacek Glowacki
ul. | Maja2m. 8
09-402 Plock
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
P28 A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

)

sygn. akt. MAZ/7131/ 180 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 1T ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po7n. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15 § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Krystyna Barbara Glowacka
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 1 grudnia 1968 roku w Plofisku , cérka Antoniego

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
SzczegGlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawedowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

'L 2godnoi¢ z oryginalem

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ Krzysztof Booss /=



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej

specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym. o

Otrzymuja:
1. Pani Krystyna Barbara Glowacka
ul. Monte Cassino 45 m. 24B
09-410 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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L. MAZOWIECKA
| OKREGOWA
K1 z B A
=T: INZYNIEROW

* BUDOWNIGTWA

Warszawa, 12 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pani KRYSTYNA BARBARA GLOWACKA

miejsce zamieszkania:
ul. MONTE CASSINO 45/24 B
09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/S/0691/07

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jeét wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 317 lipca 2011 r.

28

582, fax 22 868 35 49, www.maz.olib.ara ol pemails Bitira@mes aik o

868 35 81,228683
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3.2 PARIETY DRENAZOWE

Grunt przepuszczalny, niski poziom wdéd gruntowych

Oczyszezalnie $ciekdw 2z pakietami drenazowymi Zestawyoczyszczalniz pakietami drenazowymi:
znajdujg zastosowanie gtéwnie na malych dzial- o pelfin 1500 Pak - oczyszczalnia dla 3 oséb
lkach przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym mieszkajacych na state lub 6 tymczasowo.

(piasek).

e Delfin 20800 Pak - aczyszczalnie od 3 do 5 osdb

Pakiety drenazowe sg zarmiennikiem zwiru w tradycyj- mieszkajacychna state.

nych oczyszezalniach. Metoda filtrac)l przy wzyciu
pakietow drenazowych pozwala na doczyszezenie
tlenowe Sciekow przed wprowadzeniem ich do gleby.

Delfin 3000 Pak - nczyszezalnie od 5 do 7 0sob
micszkajacych na state,

Wykorzystanie pakietdw drenazowych pozwala na  Oferujemy rowniez wieksze oczyszczalnie z drenazemna
nieciokrotne zredukowanie powierzchni wymagane] pod — paRietach drenazowych przygotowywene wg indy-
oczyszezalnie np. dla czterech osob redukcja powie-  widualnychpotrzebinwestora.

rzchni z 80m’ (drenaz na zwirze) do 15 m* {(drenaz na

pakietach).

. swuidzianka
feleld “rozdzielers
ga nsadihiky

weywiswka
rura ‘_'7 min @7 m
peina i ) .

0,4-0,8 m

G.2m
sruby siach 2/4 0.3 m
_idprowadzenie tub drabny Fwir 8-1€ mm
aezyszezanych A
Eoiekidw S i
da gruniy grunt przepuszozsing L (.r%,/__ < /'/;
s ‘,.-'"' )/; o j/‘ ¥y

3f

"Fom ke mnmn e iam —m

[ o S,

Deanmarmdoalba afos k-



Stosowane niezaleinie od warunkéw gruntowych

Delfin 1500 Pak Komplet

Elementy sktadowe oczyszczalni Delfin 1500 Pak Komplet: /

Przeznaczenie: 3 osoby lub 6 oséb tymczasowo*
Przeptyw dobowy: 0d=0,45 m’/d
1. Osadnik nilny z filtrem i pokrywa Srednica wlotu Dn110 1500 (- 15zt
b = e e o
2. Nadstawka RVP40 1s2t. ,
3. Studzienka rozdziel B pey liety! - szt
] zienka rozdzielcza r70 z pokrywa polietyl, szt
4. Rura perforowana On110, L=20m 6mb - 3sz1.
| B  —— J |
5. Rura petna ODn110,L=10m 2mb - 2 szt.
| S-S sy L i e @@=
6. HKolane kanalizacyjne On110/90 1s7t. )
—_ RS ] e
7. Wywiewka kanalizacyjna Dn110 157t
L = L =t \‘——“__/
8. Geowtdknina szer 05m 9m’ "
{ - L = — | e
9. Pakiet Drenazowy 50 45zt
= - | S g | — 4/,
Przekroj wykopu pod
drenaz | pakiety
“ Trawnik
NG-08 m} Grunt rodzimy
gmw}dapnna WEOqum"] .
m Lir rrorowana T
V\"'EH’STW\/ o2 Paluae??uzsg:zajacy gD
wypetrienia

0.3m Gruby prach 214
lub drobiny 2wir 8- 16 mm

T

S

7.

AN AN NN BN INOR NS RONAO SN R R IO N NTE A

Delfin1500 PAK - 6.0m

* Powyzsze ceny 53 cenami netto i nie zawieraja podatku VAT (229%).
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brunt preepu

Elementy sktad. oczyszezalni fielfia Pa?

Przeznaczenie:

a0 . 3600

4.5 ps. na siate _6-7 ps. na stahﬂu

Przeptyw dobowy:

Qid= 0,80 m’/d Od= 0,90 m’/¢

J. Osadnik gnilny 7 filtram | polerywa . Srednica wlotu Dn 1107 2000 (-1 sze r . 30001 - Tszt. ]
2. Madstawka Premium _ _ szt F _ szt o
|_3. Studzienka rozdzislezs Premium _IsIt szt )
LZL Rura perforowsna Dn110,L=20m ; . Bmb-4sz1 ) L 12mb-Bszt _
9. Rura peina On110.L=10m 5mb-5szt. /., Smb-5szt

L6. Kolano kanalizacyine Dn110/90 sz ; _ hszt

/. Holano kanalizacyjne Dn110/67 = Tezt.

———r e Sy —

B Wywiewka kanalizacying On110 . 2sz 2 szl

9. Pakiet Drenazowy S0 B szt . 8szt,

10, Seowldknina szer 10m 2 ; 18
A — N = L, S e Sl - L —

0POJE:

# - osadnik glinny Premium Max

" - mozliwoss wykonania atworu wlotowses In 160

i
i Przekro] wykopu pod \
| L iy ;! Trawmt
drenaz i pakiety T g
! lw L-0gm ¢ bonirooamy

ol
s i =

—
L
=
"L J
I
AT

e B
l s {1

* Powyzsze ceny sq cenami netto i nie zawieraly nodatiu VAT {22%),

! 3 Geow Gkring |

Warstwy |
wypetnienia |
1

39

15m




Grunt przepuszczalny

Delfin 4000, 5000 Pak Komplet

Elementy sktadowe oczyszczalni Delfin Pak Komplet: / 4000 b 5000 4

Przeznaczenie: 8-10 os. na state  11-12 0s. na state

Przeptyw dobowy: Qd= 1,50 m3/d Qd= 1,80 m3/d
-] Osadnik gpilny z filtrem i pokrywa __Srednica wylotu Dn 160 40001 -1szt. p _ 50001 - 1szt. /
2. Nadstawka ' Premium _ . Iszt ; 157t )
3. Studzienka rozdzielcza - Premium szt K _ szt )
4. Rura perforowana Dn110,L=20m Z0mb- 10 szt ' , Zemb-12szt.
5. Rurapelna Dn110,L=10m 5mb-5szt, ; S5mb-5szt f
L - [ J—s a) Bt R e e e e———r———
b, Kolano kanalizacyjne . On110/90 _ hsat ) _ hsz y,
7. Kolane kanalizacyjne Dn110/67 15zt ; TszL. y
L e | I 1 L - e e
8 Wywiewka kanalizacyjna o DnT10 | L2stt L2st.
9. Pakiet drenazowy sh 16 szt ; 18 57t J
L = | T - \_—_;_./ - e
10 Geowtdknina . szer.0.5m , 30m7° y . 40w’ y.
Frzekro) wykopu pod Warstwy

drenaz | pakiety wypetnienia

Trawnik

At radzimy
ceowtaknina 120g/m

Rura perfarowana On 1 10
} Pakiet rozsaczagacy SO

Gruby mach 2/4
lub drobriy 2wir 8- 16mm

~ Josm
04-08m.

Delfin PAK 4500 - 10,0m; Delfin PAK 5500 - 12.0m

" Powyisze ceny s3 cenami netto i nie zawieraja podathu VAT (22%).
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Techniczne] Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ptock
tel.: 0 24 262 53 12
fax: 0 24 262 53 12

VAW tp.pl

Ptock, 25 listopad 2010r.

Bogdan Tyburski
ul.Kochanowskiego 3 m 17
09-402 Plock

Numer pisma: STTCREZRS/Mt/ 863/10
Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace podania warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejace] sieci
telefoniczne] w zwigzku z projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni
sciekow w,

v' miejscowosé Ciuckowa 32 gm. Wyszogrod dziatka nr 251 Dolna Ewa

v migjscoweosc Ciuckowo 43 gm.Wyszogrod dziatka nr 80 Ambroziak Andrzej

v miejscowosc Rebowo 18 gm . Wyszogrod dziatka nr 665 Jedryczka Krystian
przedstawiam nastepujace rozwigzania techniczne:

1. lIstniejgce kable telefoniczne w mieiscach skrzyzowan 7 projektowana kanalizacia sanitarna, nalezy na
etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (dtugosé rur min.-2,0m).

2. Projektowane urzadzenia przydomowej oczyszczalni, zlokalizowa¢ min. 0,8-1,0m od istniejace] sieci
telefoniczne.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac¢ wykopy kontroine w celu lokalizacji istniejace;
sieci telefonicznej

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig telefoniczng prace ziemne wykonywad recznie i pod

nadzorem pracownika TPS.A Ptock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystapieniu do prac z 14

dniowym wyprzedzeniem. ‘

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robot budowlanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefoniczne;

sposdb rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Plock na etapie

wykonywania prac ziemnych.

7. Koszt zabezpieczen sieci telefonicznej ponosi inwestor.

8. Po zakonczeniu prac budowlanych spisa¢ z TPS.A. protokét odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z powaz‘ani?,
A

Bogds%aw Kulesza

o5

Z upowaznienia Dyrektora Regionu Zatgczniki:1. mapy

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug Otrzymujg: 1. Adresat

w Warszawie 2.ala
Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twarde]. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 2l



