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SERWER
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 2U. Mozliwos¢ instalacji minimum 12 dyskéw 3.5”.

Komplet wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do
celéw serwisowych.

Obudowa musi mie¢ mozliwos$¢ wyposazenia w karte umozliwiajgca dostep bezposredni
poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwos$¢ konfiguracji oraz
monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji
mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw BLE/ WIFI.

Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesordow 3rd Generacji Intel Xeon.
Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor Zainstalowany 1 procesor min. 16-rdzeniowe klasy x86, min. 2.4GHz, dedykowany do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcym osiggniecie wyniku min. 231 w tescie
SPECrate2017_int_base, dostepnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji
dwuprocesorowej.(nalezy zatgczy¢ do oferty)

Mozliwos¢ obstugi procesoréw 32-rdzeniowych

RAM Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie
minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna powinna obstugiwac do
1TB pamigci RAM.

Funkcjonalnos¢ pamieci | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR,
RAM Partial Cache Line Sparing

Gniazda PCI Min. 2 sloty PCle z czego minimum 1 generacji 4 x16

Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy
sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogg byc osiggniete poprzez karty
w slotach PCle)

Dyski twarde Zainstalowane 2 dyski NLSAS o pojemnosci min. 4TB, 12Gb, 2,5“ Hot-Plug.

Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB Hot-Plug z mozliwoscig
konfiguracji RAID 1.

Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposazony w 2 nosniki typu flash o pojemnosci min. 64GB, z mozliwoscig konfiguracji
zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie
nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.




Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 8GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskéw samoszyfrujgcych.

Whbudowane porty

4xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0
2 porty VGA z czego 1 na panelu przednim

Mozliwos¢ rozbudowy o Serial Port

Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1280x1024
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 800W kazdy.

Bezpieczenistwo

e  Zatrzask gérnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz
stuzgca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskow twardych.

e  Mozliwos¢ wytaczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

e  BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwoscig
zarzadzania blokadg zasilania, panelem sterowania oraz zmiang hasta

e  Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

e  ModutTPM 2.0

e Mozliwos¢ dynamicznego wtgczania | wytaczania portéw USB na obudowie — bez
potrzeby restartu serwera

e  Mozliwo$é wymazania danych ze znajdujgcych sie dyskow wewnatrz serwera —
niezalezne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu
zarzadzania serwerem

Diagnostyka

Serwer wyposazony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajaca:

e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;

e zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera);

e szyfrowane potaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika;

e mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw;

e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury;

e wsparcie dla IPv6;

e wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH,
Redfish;

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prgdu przez
serwer;

e mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer;

e integracja z Active Directory;

e mozliwos¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;

e wsparcie dla dynamic DNS;

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowe;j.




e mozliwos¢ bezposredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera

- mozliwosc¢ zarzadzania do 100 serwerdw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajacej pojedynczego serwera

Oprogramowanie do Mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania producenta do zarzgdzania, spetniajgcego
zarzadzania ponizsze wymagania:

e  Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamieci masowych

e integracja z Active Directory

e  Mozliwos¢ zarzagdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego
agenta

e  Wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

e  Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o
harmonogram

e  Szczegdtowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentéw

e  Mozliwos$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

e  Mozliwos¢é tworzenia wtasnych raportow w oparciu o wszystkie informacje
zawarte w inwentarzu.

e Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

e Tworzenie automatycznie grup urzgdzen w oparciu o dowolny element
konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotéw
PCle, pozostatego czasu gwarangji

e  Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzgdzajgcych w poszczegdlnych urzgdzeniach

e  Szybki podglad stanu srodowiska

e Podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia

e  SzczegoOtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

e Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia.

e  Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen

e Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej

e  Mozliwosé przejecia zdalnego pulpitu

e Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

e Kreator umozliwiajagcy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw

e  Mozliwos¢ importu plikow MIB

e  Przesytanie alertéw ,,as-is” do innych konsol firm trzecich

e  Mozliwos$¢ definiowania rél administratoréow

e  Mozliwos$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego serwerdw

e Aktualizacja oparta o wybranie Zzrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania)

e  Mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji
agenta

e Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentow awarii
bezposrednio do centrum serwisowego producenta serwerow

e  Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujgcych informacji: nr
seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegdlnych urzgdzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCl i gniazd pamieci, informacje o maszynach
wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart
sieciowych, wystepujgcych alertéw, MAC adreséw kart sieciowych, stanie
poszczegdlnych komponentéw serwera.




e  Mozliwos¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie
weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci.

e Wdrazanie serwerdw, rozwigzan modularnych oraz przetgcznikéw sieciowych w
oparciu o profile

e  Mozliwosé migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi
(MAC, WWN, IQN) miedzy urzadzeniami.

e Tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajacych zdiagnozowanie awarii
urzadzenia przez serwis producenta.

e  Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

e Dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne integrujaca sie z wyzej opisanymi
oprogramowaniem zarzadzajgcym.

e Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Certyfikaty

Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z norma :
-1S0-9001:2015 ( dotgczyc¢ do oferty )

-1SO-50001 ( dotaczy¢ do oferty )

-ISO-14001 ( dotaczy¢ do oferty )

Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE. ( dotgczy¢ do oferty )

Oferowane produkty muszg zawieraé informacje dotyczace ponownego uzycia i recyklingu,
nie mogg zawierac farb i powtok na duzych plastikowych czesciach, ktorych nie da sie
poddac recyklingowi lub ponownie uzyé. Wszystkie produkty zawierajgce podzespoty
elektroniczne oraz niebezpieczne sktadniki powinny by¢ bezpiecznie i fatwo
identyfikowalne oraz usuwalne. Usuniecie materiatow i komponentéw powinno odbywac
sie zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszg sktada¢ sie z co
najmniej w 65% ze sktadnikow wielokrotnego uzytku/zdatnych do recyklingu. We
wszystkich produktach czesci tworzyw sztucznych wieksze niz 25-gramowe powinny
zawierac nie wiecej niz sladowe ilosci srodkdw zmniejszajgcych palnosé sklasyfikowanych w
dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu jest wydruk
ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzajgcy spetnienie normy co najmniej Epeat
Bronze wedtug normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca ztozy dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu. ( zataczy¢ do oferty)

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac status
,Certified for Windows” dla systemoéw Microsoft Windows Server 2016, Microsoft
Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

System operacyjny

Licencja MS Windows Server Standard Edition — licencja na 16 rdzeni
(w najnowszej dostepnej wersji)

Licencja dostepowa CAL dla uzytkownikow 25 szt

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.



http://www.epeat.net/

Warunki gwarancji

3 lata gwarancji producenta

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365
nastepujgcymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.

Zamawiajacy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz w
momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z
wilasciwym zestawem czesci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma
rozpoczg¢ naprawe w siedzibie zamawiajgcego najpdzniej w nastepnym dniu roboczym
(NBD) od otrzymania zgtoszenia / zakoriczenia diagnostyki. Naprawa ma sie odbywac w
siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajacy dla danej naprawy zgodzi sie na inng
forme.

Zamawiajacy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry inzynieréw
technicznych a w przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia serwisowego wyznaczonego
Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwigzania producenta,
w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Zgtoszenie przyjete jest potwierdzane przez zespét pomocy technicznej (mail/telefon /
aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgtoszenia pozwalajgcego na
identyfikacje zgtoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakonczeniu.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu waznosci
naprawy.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac unikatowy
numer urzadzenia oraz pobieranie uaktualnierh mikrokodu oraz sterownikéw nawet w
przypadku wygasniecia gwarancji serwera.

Zamawiajacy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi serwisowyych i proceséw
wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie usterek sprzetowych z predykcjg awarii.

Automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen serwisowych.

Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia
do oferty oswiadczenia producenta, iz w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajgcego.

Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2015 oraz I1SO-27001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zataczy¢ do oferty.

Wymagane dotgczenie do oferty oSwiadczenia Producenta potwierdzajgce, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspétpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.




