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Stacja robocza PC

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Komputer

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna. W ofercie nalezy podac nazwe producenta, typ, model, oraz
numer katalogowy oferowanego sprzetu.

Obudowa

Typu Tower z obstugg kart PCl Express o wysokim profilu.

Fabrycznie umozliwiajgca montaz min. 2 kieszeni: 1 szt. na naped optyczny
(dopuszcza sie stosowanie napeddw slim) zewnetrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy
dysk twardy. Wolna zatoka do rozbudowy o dysk 3,5”/2,5”

Wyposazona w czytnik kart multimedialnych

- Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, numerem MTM,
PN, numerem seryjnym

- Wyposazona w budowany gtosnik o mocy min. 2W

Zasilacz

Zasilacz maksymalnie 180W o sprawnosci minimum 85%

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtowna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.
Wyposazona w zfgcza min.:

- 1xPCl Express 3.0 x16,

- 1xPCl Express 3.0 x1,

- 2xM.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obstugg PCle NVMe

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajnosci liczonej w punktach
réownej lub wyzszej procesorowi Intel Core i3-12100 na podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug wynikdéw Avarage CPU Mark
opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w sktadanej
ofercie winien poda¢ doktadny model oferowanego podzespotu.

Pamiec¢ operacyjna

Min. 8GB DDR4 3200MHz z mozliwoscig rozszerzenia do 64 GB
llo$¢ bankdw pamieci: min. 2 szt.
llos¢ wolnych bankéw pamieci: min. 1 szt.

Dysk twardy

Min 256GB SSD M.2 PCle NVMe zawierajacy RECOVERY umozliwiajgce odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW

10.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dynamicznie
przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —z
mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci.

11.

Audio

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition.

12.

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkjg PXE oraz Wake on LAN
WiFi 802.11ax 2x2 + BT 5.1

13.

Porty/ztgcza

Whbudowane porty/ztgcza:
Wideo réznego typu umozliwiajace elastyczne podtaczenie urzadzenia bez
stosowania przejscidéwek lub adapteréw za pomocg min:
-1xVGA,
-1xHDMI 1.4,
- 1 x DisplayPort 1.4,
Pozostate porty/ztacza:
-9 x USB w tym:

- z przodu obudowy min. 5 x USB 3.2, w tym min. 1 x USB typ C




- z tytu obudowy min. 4 x USB, port szeregowy

- port sieciowy RJ-45,

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy
- czytnik kart pamieci min. SD

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw, przejscidwek itp.

14. | Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w uktadzie US
Mysz przewodowa (scroll)
15. | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez

wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim
i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy

pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych
lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego
typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osdb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-
to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu

operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdiniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikbw w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecia VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.




18. Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikdw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdbw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikdéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikdw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych
za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”
24, Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$é zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepno$é bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podfgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikbw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Whbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zto$liwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34, Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane

przegladarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.




41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42, Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43, Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

16.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych informacji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora na procesorze

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéw SATA oraz M.2 (model dysku i
napedu optycznego)

- wersji systemu operacyjnego preinstalowanego na komputerze

Mozliwos¢ z poziomu Bios:
- wytgczania/wtgczania portéw USB zaréwno z przodu jak i z tytu obudowy
- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portow SATA,
- wylfaczenia karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamieci
- mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:
1. uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia pamieci masowej
podtgczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowac¢ danych
z komputera na urzgdzenia pamieci masowej podtgczone do portu USB
2. uzytkownik nie moze kopiowac¢ danych z urzgdzenia pamieci masowej
podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze kopiowac¢ danych z
komputera na urzadzenia pamieci masowej

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora

- wgladu w system zbierania logéw (min. Informacja o update Bios, btedzie
wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logdw) z mozliwoscia czyszczenia logow
- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- zatadowania optymalnych ustawien Bios

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

- mozliwos¢ ustawienia polityki dotyczgcej haset (dtugosc i trudnos¢ hasta)

- mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia Device Guard

- mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia uruchomienia komputera za pomoca kombinacji
klawiszy na podtaczonej klawiaturze

17.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy na
wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotow:

e wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego lub SSD

e test monitora

e test magistrali PCl-e

e test portow USB




e test ptyty gtdwnej
e test procesora

Wizualna lub dZzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwiac¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:
e PC: Producent, model
e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
e Procesor: Nazwa, taktowanie, ilos¢ pamieci CACHE
e Pamie¢ RAM: llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer
seryjny poszczegdlnych kosci pamieci
e Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢, temperatura
pracy
e Monitor: producent, model, rozdzielczos¢

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z
systemem operacyjnym komputera.

18. | Certyfikaty i - Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)
standardy - Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)
- Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki (nalezy zatgczy¢ do oferty)
- TCO Certified 9.0
19. | Waga/rozmiary Waga urzadzenia ponizej 6 kg
urzadzenia Suma wymiaréw nie przekraczajaca 79 cm
20. | Bezpieczenstwoi |-  Ztacze typu Kensington Lock
zdalne zarzgdzanie |-  Oczko na ktddke
- TPM2.0
- Czujnik otwarcia obudowy
21. | Gwarancja 3 lata Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem -zatgczy¢ do oferty
22. | Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
techniczne produktowe;j.
producenta - mozliwo$é weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu
- Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
23. | Wymagania Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci parametrow
dodatkowe

oferowanego sprzetu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na
wezwanie Zamawiajgcego dostarczg do siedziby Zamawiajgcego w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, probke oferowanego sprzetu. W odniesieniu do
programowania mogg zostaé dostarczone licencje tymczasowe, w petni zgodne z
oferowanymi. Ocena ztozonych prébek zostanie dokonana przez Komisje
Przetargowa na zasadzie spetnia / nie spetnia. Z badania kazdej prébki zostanie
sporzadzony protokét. Pozytywna ocena prébki bedzie oznaczata zgodnosé¢ probki
(oferty) z trescig SIWZ. Niezgodnos¢ prébki z SIWZ chociazby w zakresie jednego




parametru podlegajgcemu badaniu badz nieprzedtozenie wymaganej probki w
sposoéb i terminie wymaganym przez Zamawiajgcego bedzie oznaczato negatywny
wynik oceny prébki i bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, ze tres¢ oferty nie odpowiada tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Szczegdtowy sposdb przygotowania i
ztozenia prébek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do ztozenia
prébek




