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FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Kobylnikach "

Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
statej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w
Kobylnikach, Gmina i Miasto Wyszogréd w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej

- konstrukcji z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w

' Kobylnikach, Gmina i Miasto Wyszogrod, na dziatce nr ewidencyjny

| 310/1, obreb ewidencyjny 0008 Kobylniki, Gmina i Miasto Wyszogréd

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty w zakresie budynkéw

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-Kkanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne
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' Gmina i Miasto Wyszogrod z siedzibg w
- Wyszogrodzie, ul. Rebowska 37
| 09-450 Wyszogréd
‘ Mgr inz. Michat Golatowski

Upr. Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
: ograniczen w specjalnosci konst-budowlanej MAZ/0318/PWPKb/23
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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis 0g6lny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Przedmiotem niniejszego zaméwienia opisanego w programie funkcjonalno-uzytkowym jest

zaprojektowanie i zrealizowanie robot budowlanych i towarzyszacych w zakresie - budowy boiska

wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy Szkole

Podstawowej w Kobylnikach w Gminie i MieScie Wyszogréd wraz z zagospodarowaniem terenu i

niezbedna infrastrukturg. Planowane miejsce realizacji inwestycji jest zlokalizowane na dziatce nr

310/1, 311 i 312, obreb nr 0008 Kobylniki, Gmina i Miasto Wyszogréd, powiat ptocki, woj.

mazowieckie. Dziatka 310/1 jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej w Kobylnikach im.

Fryderyka Chopina (budynek B). Zgodnie z zapisami w ksiedze wieczystej KW nr PL1P/00077842/9

wilascicielem dziatki o pow. 0,8429 ha jest Gmina i Miasto Wyszogréd, natomiast trwaty zarzad

posiada Szkota Podstawowa w Kobylnikach. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina i Miasto

Wyszogrod z siedzibg w Wyszogrodzie, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd.

Powierzchnia zagospodarowania terenu w granicach dziatki nr 310/1,- 8 429 mg,

Planowana kubatura ok. - 3050,0 m3,

Planowana taczna powierzchnia uzytkowa ok. - 429,40 m? w tym:

- Planowana powierzchnia uzytkowa boiska wielofunkcyjnego ok. - 336,00 mz?,

- Planowana powierzchnia uzytkowa magazynku na sprzet sportowy ok. — 6,55 m?,

- Planowana powierzchnia uzytkowa komunikacji (korytarz) ok. - 34,90 m?,

- Planowana powierzchnia uzytkowa zaplecza socjalnego wraz z kottownia ok. — 45,40 m2,

-Planowana powierzchnia uzytkowa zaplecza pomieszczenia dla treneréw ok. - 6,55 m2.

Na sume powierzchni uzytkowej obiektu skladaja sie pomieszczenia: boisko wielofunkcyjne,

magazynek sprzetu sportowego, pomieszczenie dla treneréw, zaplecze socjalne: (przebieralnie,

natryski i wc dla dziewczat i chtopcow oraz wc dla os6b niepelnosprawnych, kottownia).

Planowane nachylenie potaci dachu dwuspadowego 15°- 25-.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. Dla przedsiewziecia stanowiacego przedmiot zaméwienia nalezy uzyskac decyzje o

lokalizacji inwestycji celu publicznego.



1.1.1.1. Branza ogdlnobudowlana.

Wykonanie analizy i koncepcji oraz projektu budowlanego planowanej do budowy boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy Szkole
Podstawowej w Kobylnikach oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w zakresie mozliwosci
realizacji przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych planowanego do budowanego obiektu przy
Szkole Podstawowej w Kobylnikach, majgcych na celu utworzy¢ niezbedng infrastrukture sportows,
edukacyjng umozliwiajgca rozwdj kultury fizycznej wéréd dzieci, mtodziezy i mieszkancéow Kobylnik
oraz przylegtych miejscowos$ci: Stomin, Rostkowice, Grodkowo, Grodkéwko w Gminie i MieScie
Wyszogrod, wg zatgczonej proponowanej koncepcji , stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU.
Planowane parametry techniczne realizowanej inwestycji:

- obiekt bez podpiwniczenia, parterowy,

- fawy i stopy fundamentowe Zelbetowe o wym. wg. obliczen,

- Sciany fundamentowe betonowe gr. 24 cm z dociepleniem,

- §ciany no$ne z betonu komérkowego (600) gr. 24 c¢cm, na zaprawie cem. - wap. marki 5 MPa,
wzmocnione Zelbetowymi wieficami i rdzeniami. Sciany zewnetrzne z warstwa termiczng ze
styropianu EPS 70, gr. min. 15 cm (wspoétczynnik przenikania ciepta ,U” zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi),

- konstrukcja dachu drewniana lub stalowa na wigzarach kratowych, ocieplona warstwa wetny
mineralnej , gr. min. 25 cm (wspoétczynnik przenikania ciepta ,U” zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi),

- minimalna wysoko$¢ ( h ) nad polem gry 6 m,

- pokrycie dachu rynny i rury spustowe, z blachy stalowej ocynkowanej - powlekanej w ustalonym w
uzgodnieniu z zamawiajgcym kolorze , blachodachéwkg na tatach drewnianych,

- $ciany dziatlowe murowane z gazobetonu gr. 8 - 12 cm,

- stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania dla okien
zewnetrznych U<0,9W/m2K, wyposazony w potréjny pakiet szybowy.

- posadzki: na boisku wielofunkcyjnym "wykladzina sportowa" na posadzce betonowej gr. min. 6 cm,
izolacji termicznej (styropian EPS100} gr. min. 15 cm., izolacji przeciwwilgociowej, podbudowie
betonowej gr. min. 6 cm, podsypce piaskowej gr. min. 15 cm, w pomieszczeniach tgcznika
i zaplecza "gres" na posadzce cementowej, izolacji termicznej, przeciwwilgociowej podtozu
betonowym - zastosowanie nawierzchni odpowiedniej dla boisk wielofunkcyjnych, dopuszcza sie
rowniez realizacje podtogi sportowej w przypadkach, gdy jest to technologicznie uzasadnione lub tez

innej nawierzchni sportowej odpowiadajacej specyfice danej dyscypliny sportowe;j.



- elewacja: docieplenie elewacji metodg "lekka-mokrg" z ptyt styropianowych samogasngcych
mocowanych do podioZza za pomoca masy klejacej i tgcznikéw mechanicznych, wykoniczenie masg
tynkarska cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowej -ziarnistej (tynk mineralnyo
ziarnie gr. 1,5-3,0 mm), (zbrojony tkaning z wiékna szklanego), tynk malowany dwukrotnie farbg
silikonowg w kolorach uzgodnionych inwestorem.

- wykonczenie $cian wewnetrznych: tynk cementowo-wapienny kat. 111, gtadZ szpachlowa gipsowa
oraz farba o podwyzszonej odpornoéci na wilgo¢, w pomieszczeniach mokrych (WC, szatnie, natryski)
glazura do wys. 2,20 m.

- sufity: podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych na profilach sufitowych CD 60 i
wieszakach, malowane dwukrotnie farbg o podwyzszonej odporno$ci na wilgoé, sufit boiska
wielofunkcyjnego podwieszony z blachy ocynkowanej, powlekanej trapezowej.

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zapewniajgcy niskie zuzycie energii.

- Ogrzewanie

Gtéwnym Zrodiem ogrzewania budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny, zasilany ze zbiornika
na gaz ptynny. W cze$ci zaplecza sali sportowej projektuje sie grzejniki ptytowe dolno-zasilane. W Sali
sportowej projektuje sie aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodng zasilang
z instalacji centralnego ogrzewania, kanat czerpny z czerpnia dopasowang kolorystycznie do koloru
$ciany zewnetrzne;j.

Zaktada si¢ wykonanie 2 obiegéw grzewczych oraz obieg tadowania zasobnika c.w.u.:

1) Obieginstalacji grzejnikowej (zaplecze sali sportowej) nalezy wykonac jako system zamkniety,
dwururowy, rozprowadzony w posadzce z rozdzielaczami w skrzynkach podtynkowych. Uktad
mieszajagcy wykona¢ na rozdzielaczu gtéwnym. Parametry obiegu: Tz/Tp=70/50°C, czynnik
grzewczy - woda. Instalacje wykona¢ z rur PE-RT izolowanych otuling PE z powlokg
zewnetrzna.

2) Obieg ciepta technologicznego do central wentylacyjnych i nagrzewnic w sali sportowe;j
wykonac z rur stalowych, jako system zamkniety, dwururowy, rozprowadzony w przestrzeni
sufitu podwieszanego i na $cianach zewnetrznych sali sportowej. Parametry obiegu:
Tp/Tz=70/50°C, czynnik grzewczy - woda. Urzgdzenia wyposazy¢ w zawory tréjdrogowe i
dwudrogowe dostarczone przez producenta.

3) Obieg tadowania zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych i
potaczy¢ z wezownicg w podgrzewaczu. Instalacje izolowa¢ otuling z weiny mineralnej w

ptaszczu alu.

O Sporzadzenie wniosku o wydanie warunkéw zabudowy lub inwestycji celu publicznego

dla planowanej do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z



zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach (w chwili obecnej Zamawiajgcy juz

proceduje uzyskanie przedmiotowej decyzji );

[0 Wykonanie map do celéw projektowych obejmujacej swym zakresem wszystkie elementy

planowanej do wykonania budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstruke;ji

z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu i

z towarzyszacg infrastrukturg.

0 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

przyjmujac Il kategorie obiektu budowlanego (badania gruntu, opinia, projekt geotechniczny);

0 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) niezbednej do

ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem

o stalej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach zgodnie z

og6lnymi wytycznymi wskazanymi w punkcie 1.2.;

00 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajacego budowe
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy

Szkole Podstawowej w Kobylnikach

, Z instalacjami: wod. kan, c.0., c.w., elektrycznej, przytgczami wodno-kanalizacyjnymi, utwardzeniem
doj$¢ i dojazdu do obiektu, parkingiem, o§wietleniem zewnetrznym oraz monitoringiem, zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w punkcie 1.2.

Sporzadzenie innych wymaganych przepisami uzgodnien, opracowan izatgcznikow
dla

skompletowania i przediozenia do urzedéw, celem ubiegania sie o wydanie decyzji o warunkach

zabudowy/ inwestycji celu publicznego i nastepnie wydania pozwoleni na budowe lub zgtoszen robot

budowlanych;

O Sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolen na budowe dla planowanego do budowy
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z zapleczem socjalnym przy

Szkole Podstawowej w Kobylnikach

Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji z
zapleczem socjalnym na podstawie opracowanej wczesniej i uzgodnionej z inwestorem
dokumentacji projektowej. Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z
zapleczem winno by¢ wykonany w standardzie iz uwzglednieniem wytycznych wskazanych w
punkcie 1.2. oraz zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

0 Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanymi projektami zagospodarowania.

»



0 WyKkonanie tras instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, deszczowej i elektrycznej, linii

zasilajacej 1 ukladu zasilajacego system monitoringu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
punkcie 1.2;

o Sporzadzenie kompletnych dokumentacji powykonawczych po zakoriczeniu  budowy

(w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protok6t z badan i pomiaréw instalacji
elektrycznej, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci materiatéw uzytych do wykonania prac, itp.).

° Pozyskanie pozwolen na uzytkowanie dla nowo wybudowanego obiektu zgodnie
z wytycznymi i wskazaniami decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych, w
tym takze utylizacja powstatych w trakcie robot - odpad6éw.1.1.1.2. Branza elektryczna instalacyjna

i odgromowa.

Opis wymaganej linii - wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz ochrony odgromowej
planowanej do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji z
zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach.

Zasilanie budowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z zapleczem
socjalnym przy z nowo zaprojektowanego przytacza z odpowiednim do wymogéw i potrzeb
zabezpieczeniem mocy. W projektowanej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przewidzie
wylacznik gléwny na bazie roztgcznika izolacyjnego FRX 303 o pradzie 1,=125A. Przycisk p.poz.
zlokalizowa¢ przy gldwnym wyjsciu ewakuacyjny. Wewnetrzng linie zasilajgca zaprojektowac od
projektowanej rozdzielnicy RG. Do zasilania urzadzen elektrycznych boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem o konstrukcji statej z zapleczem socjalnym zastosowa¢ rozdzielnice TN wnekowa np. typ.
RWN 4x12 zgodng z norma PN-EN 61439-3, zlokalizowana w korytarzu sali sportowej. Jako
zabezpieczenie gtéwne przewidzie¢ wytacznik instalacyjny nadmiarowo pradowy tréjbiegunowy typ
np. B25A umieszczony w nowo projektowanej rozdzielnicy RG. Instalacje elektryczng o$wietleniowsg
zaprojektowa¢ podtynkowa w uktadzie sieci typ. TN-S, przewidzie¢ oSwietlenie awaryjne wyposazone
w uktad podtrzymujacy (1h) na wypadek przerw w zasilaniu obiektu. Obwody gniazd wtykowych 1-
fazowych i 3-fazowych zaprojektowaé¢ na napiecie 750V uktadanych pod tynkiem. Projektowana
instalacja winna by¢ zabezpieczona przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé

taczeniowych zgodnie z norma PN-EN 61643-11.

i



Projekt winien obejmowaé¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normg
PN-EN 62305. Nalezy przewidzie¢ ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) urzadzen i
instalacji elektrycznych zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 samoczynne wylgczenie zasilania, a
ochrone podstawowa cze$ci czynnych - izolacja podstawowa, obudowa, ostony. Uzupelnieniem
podstawowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru

przewidzie¢ wylacznik réznicowo - pragdowy o pradzie wyzwalajacym Ip, nie wiekszym od 30mA.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy PZP jezeli przedmiot zaméwienia zostat opisany przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczeg6lnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce z dopiskiem "lub
rownowazny", Projektant winien wskazac¢ w opisie przedmiotu zamoéwienia kryteria stosowane w
celu oceny réwnowaznosci: produktu, materiatu, urzadzenia (np. dtugosci, grubosci ,szerokosci
wagi, koloru itp.).

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.z 2021 r. poz. 2351, ze zm.). Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31, oraz po
zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robot do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Przedstawiony ponizej program funkcjonalno- uzytkowy charakteryzuje iloSciowo i jako$ciowo
elementy, ktore bedg przedmiotem zamdwienia w drodze postepowania przetargowego w trybie

przetargu podstawowego.

1.1.3. Branza sanitarna instalacyjna wad. - kan., c.w,, c.0.:

- Instalacja wody zimnej - w budynku nalezy zaprojektowaé catkowicie nowg instalacje wody zimne;j
do celéw socjalnych, wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru i wody cieptej wraz z cyrkulacja.
Budynek nalezy zasilic w wode poprzez projektowane przytacze z zewnetrznej sieci wodociggowe;.
Przejécia wodociggdéw przez $ciany oraz przez podiogi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, przejscia
wykona¢ jako gazoszczelne. Zimna woda powinna by¢ rozprowadzona: do instalacji hydrantow
wewnetrznych, gtébwnymi ciggami do poszczeg6lnych przyboréw w ramach instalacji z.w.u., do
wymiennika cieptej wody uzytkowej. Przewody gtéwne zimnej wody nalezy poprowadzi¢ w uktadzie
rozgateznym pod posadzka w kanatach instalacyjnych. Przewody odgatezne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach $ciennych i obudowach. Nalezy odrebnie zainstalowac
licznik na instalacji wody zimnej projektowanego obiektu.

-Instalacja  cieptej] wody uzytkowej - na potrzeby cieptej wody uzytkowej nalezy

zaprojektowaé podgrzewacz pojemno$ciowy (np. 200 1) wspétpracujacy z nowo projektowanym
kottem gazowym w kottowni. W celu dezynfekcji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ opcje czasowego

podniesienia temperatury wody do + 80°C. Przewody cyrkulacji i c.w.u. nalezy prowadzi¢ w



przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach $ciennych i obudowach. Przewody cieptej wody i cyrkulacji
nalezy zaprojektowac z rur z tworzyw sztucznych z wktadka stabilizujgcg taczonych ksztattkami
zgrzewanymi elektrooporowo lub $ciskane i izolowane otulinami ze spienionego poliuretanu lub
pianki kauczukowej. Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy zaprojektowac w tulejach ochronnych,
a przestrzen pomiedzy otworem a tuleja wypelniona zaprawg uszczelniajgca. Jako armature
odcinajgca poszczegdlne odcinki instalacji i zasobniki nalezy zastosowac zawory kulowe gwintowane
przeznaczone do wody pitnej. Polgczenia cieptej wody do umywalek nalezy realizowa¢ poprzez
zaworki(kurki) kulowe z filtrem tzw. "podumywalkowe" umozliwiajace doprowadzenie wody za
pomoca przewodu elastycznego miedzianego.
- Instalacja kanalizacyjna - $cieki z budynku nalezy odprowadzi¢ do nowo projektowanego
zbiornika bezodptywowego/ przydomowej oczyszczalni $ciekéw. Piony w budynku nalezy
zakonczy¢ nad dachem wywiewkami Kkanalizacyjnymi. Do czyszczenia instalacji nalezy
zaprojektowa¢ na kazdym pionie ponad posadzka rewizje oraz wpusty podtogowe. Wody z
posadzek, natryskéw, toalet nalezy odprowadzi¢ poprzez wpusty podtogowe wyposazone w
syfony i kratki. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur kielichowych
kanalizacyjnych PVC co najmniej SN2, a w przypadku przewodéw prowadzonych pod podtoga ca
najmniej SN4.

- Bialy montaz - nalezy zaprojektowaé¢ i zainstalowaé sedesy, umywalki, pisuary
ceramiczne,

przystosowane do montazu wspornikowego na krytych obudowach instalacyjnych stelazach, w
standardzie wymaganym dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej, w kolorze biatym o formie
estetycznej uzgodnionej z Zamawiajagcym na etapie projektowania. Przy umywalkach baterie
jednouchwytowe z regulacja temperatury (mieszaczami) z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej (ochrona przeciwoparzeniowg). Przy umywalkach dla o0s6b
niepetnosprawnych w tazience dla oséb niepeinosprawnych bateria z dZwignig z mieszaczem na
wode ciepta i zimng, redukcja ci$nienia wody : 61 na minute. Przy natryskach baterie
jednouchwytowe 2z mieszaczem indywidualnym 2z mozliwoscia zabezpieczenia przed
przekroczeniem zadanej temperatury wody zmieszanej, wyposazone w stuchawke prysznicowg na
gietkim przewodzie. Posadzki w natryskach zaprojektowac i wykonac bez brodzikéw, odptywy w
projektowanej posadzce mini. 2 %, z odpowiednim uksztattowaniem zapobiegajacym wylewaniu

sie wody poza stanowisko natryskowe.

- Wentylacja boiska wielofunkcyjnego - dla boiska wielofunkcyjnego nalezy ~wykonaé

niezalezng instalacje wentylacji mechanicznej nawiewna - wywiewnej. [lo$§¢ powietrza powinna

o ©



zapewni¢ doprowadzenie min. 100 m3/h na osobe ¢wiczacg. Obliczeniowa temperatura nawiewu

wynosi¢ powinna latem +19¢Cizimg +19°C.

- Wywiew z pomieszczenn sanitarnych- dla pomieszczenn sanitarnych nalezy wykonaé

niezalezny wywiew powietrza. Powietrze doptywac bedzie do pomieszczen z korytarzy lub innych
pomieszczen przez kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.
-Instalacja centralnego ogrzewania - dla obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
instalacje centralnego ogrzewania ze zbiornika gazowego, pracujacaw uktadzie pompowym
zamknietym. Rurociagi od ogrzewania dla $rednic od 15 do 32 mm nalezy projektowaé z rur
PE-RT/AL/PE-RT (spetniajgcy norme PN-EN [S021003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych
réwnowaznych typ PE-RT/AL/PE-RT z umieszczona po $rodku przekrojuprzewodu rurg z
aluminium zgrzewanego doczotows, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,43 W/mK
oraz max. parametry pracy 95 ° C i 10 bar. Do tgczenia rur stosowaé ksztattki systemowe,
zaprasowane, wykonane z mosigdzu cynowanego lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze
stali nierdzewnej. Dla $rednic od 32 do 63 mm instalacje nalezy zaprojektowac z rur PEX-
c/AL/PEX-c spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402 lub innych
réwnowaznych  typu PEX- -c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przewodu rurg z
aluminium zgrzewanego doczotowo o gr. od 0,4 do 1,2 mm w zalezno$ci od $rednicy, wspo6tczynnik
przewodnos$ci cieplnej dla rury 0,43 W/mK oraz max. parametry pracy 95 °Ci 10 bar. Do tgczenia
rur stosowac ksztattkisystemowe, zaprasowane,wykonane z mosigdzu cynowanego lub
PPSU wkomplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewne;j. Przy przej$ciach przewodow przez Sciany
i stropy nalezy montowa¢ tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza wystawa¢ z kazdej strony
Sciany/ stropu po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Kierunek spadkéw
przewodéw poziomych nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé do najnizszego miejsca, gdzie beda
zainstalowane zawory spustowe. Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy
prowadzi¢ w warstwie styropianowej podtég, lub przestrzeni instalacyjnej / kae technicznym
ocieplonym. Rurociagi podejscie do grzejnikéw nalezy ukry¢ w gruboscia $cian oraz bruzdach lub
posadzce. Rurociagi podej$ciowe nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej
odpowiedniej grubo$ci. Grzejniki nalezy przyja¢ plytowe standard z podiaczeniem, stalowe lub
inne réwnowazne. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ mozliwo$¢ odciecia go od instalacji
poprzez zespolty przytaczeniowe. Regulacje hydrauliczng powinny zapewniaé Zawory
termostatyczne z glowica do regulacji temperatury z zabezpieczeniem przed demontazem.
Instalacja centralnego ogrzewania na pionach w najwyzszych punktach zawory odpowietrzajace

automatyczne oraz przy grzejnikach zawory odpowietrzajace reczne.



- Kotlownia - planowany do zaprojektowania i wykonania obiekt budowlany bedzie zasilany
z kotlowni z kotta gazowego o mocy zaproponowanej w koncepcji dostosowanej do kubatury

budynku.

1.1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktérej wykonany zostanie przedmiot zamdwienia,

powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymogi

okre$lone przepisami, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze
zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen,

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zdnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego  zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. poz. 462

Z pozn.zm.),

- powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi. Roboty budowlane
musza by¢ prowadzone zgodnie z:
e zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
e Ustawa z dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, zezm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami,
o Ustawgzdnia14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r., poz. 1987),Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegOtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z pozn. zm.),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z2010r.Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.),

e powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i normami technicznymi,

e przepisami BHP.

1.1.2. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Boiska wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o konstrukgji statej oraz zapleczem socjalnym przy Szkole

Podstawowej w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbedna infrastrukture, ktéra



zaprojektuje i wykona Wykonawca, bedzie ogélnodostepnym obiektem uZyteczno$ci publicznej
zarzadzanej przez Dyrektora Szkoly Podstawowej w Kobylnikach - jednostke budzetowa Gminy i
Miasta Wyszogrdéd. Celem gtéwnym inwestycji jest utworzy¢ niezbedng infrastrukture sportowa,
edukacyjng umozliwiajgca rozwoj kultury fizycznej wsréd dzieci, mtodziezy szkolnej (do max 50 oséb)
i mieszkancéw Kobylnik oraz przyleglych miejscowosci: Stomin, Rostkowice, Grodkowo, Grodkéwko
w Gminie i Mie$cie Wyszogréd.

Budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z zapleczem socjalnym
przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ tak, aby wydatek energii
potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem byt utrzymany na racjonalnie
niskim poziomie. Wspétczynniki przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd nie mogg
przekracza¢ warto$ci obowigzujgcych dla budynkéw nowych ustalonych w obowiazujacych aktualnie

Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje techniczng w oparciu o przeprowadzong wizje
zaproponowanej lokalizacji. Uwzgledni tez uwagi Zamawiajagcego co do szczegétéw lokalizacji,
sposobu budowy i instalacji oraz parametréw zastosowanych materiatéw i elementéw wyposazenia.

Po akceptacji ze strony Zamawiajacego, Wykonawca dokona innych niezbednych uzgodnien.
1.2. Opis wymagan zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Zalecenia podstawowe:

Projektujac przedmiot zamoéwienia bedzie zobowigzany do zastosowania sie do obowigzujacych
norm i przepisOw oraz w szczegélnosci do:

- Zaprojektowania budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z
zapleczem socjalnym zgodnie z dyspozycjami zawartymi w/w treéci niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i rysunkami - minimalna wysoko$¢ nad polem gry 6 m.

- Uzgodnienia z zamawiajgcym szczegdétowych rozwigzan funkcjonalnych dotyczacych poszczegolnych
pomieszczen w tym wyposazenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgji z
zapleczem socjalnym i innych pomieszczen socjalnych (boisko wielofunkcyjne - mobilna widownia na
min. 30 miejsc, bramki aluminiowe szt. 2 ( przeno$ne ), stupki wraz z siatka do gry w siatkéwke , dwa
kosze do gry w Kkoszykowke , szatnie - szafki na ubrania w liczbie dostosowanej do wielkoSci
pomieszczen, siedziska w liczbie dostosowanej do wielko$ci pomieszczen )

- Sporzadzenie projektu technicznego pomieszczen w zakresie niezbednym do opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego.

- Uzyskanie wymaganych opinii, pip i p.poz.

- Zaprojektowanie kompleksowe inwestycji.



- Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
ramowego budowy z planowanym postepem robot (w etapach dwutygodniowych).

- Poziom parteru boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukecji z zapleczem
socjalnym musi by¢ dostepny z zewnatrz bez barier architektonicznych, nalezy przewidzieé¢ podjazd
dla oséb niepetnosprawnych.

- Budowe budynku oraz zagospodarowanie przylegtego terenu nalezy projektowaé zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - dzial 6

Bezpieczenistwo pozarowe.

1.2.2. Utwardzenie terenu ( zagospodarowanie terenu )

Stan istniejacy - na dziatce nr 310/1 w Kobylnikach istnieje nie utwardzony teren zielony.

Wobec powyzszego nalezy doprojektowaé dojécia do otworéw drzwiowych nowo dobudowanego
obiektu z plytek betonowych/ kostki brukowej oraz ewentualnych dojazdéw ppoz. Nalezy

zaprojektowac i wykona¢ parking dla min. 5 samochodéw osobowych.

Zamieszczony w cze$ci rysunkowej PZT stanowi koncepcje i moze ulec zmianie wedlug
zaproponowanej koncepcji przez Wykonawce. Mozliwy dojazd do dziatki 310/1 od strony pdinocnej

jak rowniez usytuowanie miejsc parkingowych za budynkiem zadaszonego boiska wielofunkcyjnego.

1.2.3. Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca sprawdzit zabezpieczenie p.poZ nowo projektowanego

budynku wzgledem istniejgcego hydrantu zewnetrznego .

1.2.4. Przylacze wodociagowe

Zasilenie projektowanego budynku boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji z
zapleczem socjalnym w wode przytgczem wodociggowym z rur PE DN 60 mm z istniejgcej sieci
wodociggowej PVC DN 90 mm. Przylacze nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy wraz z
zaworami odcinajgcymi i zaworem anty skazeniowym. Instalacje wewnetrzng w budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub alupeks czy PE w otulinie mrozoodpornej. Dla
zabezpieczenia p.poz nalezy przewidzie¢ montaz hydrantu wewnetrznego w 13czniku oraz

naziemnego na zewngatrz HP DN 80.

1.2.5. Przylacze kanalizacyjne sanitarna



Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
statej konstrukcji z zapleczem socjalnym do nowo projektowanego zbiornika bezodptywowego/
przydomowej oczyszczalni $ciekéw w wielkosci do stosowanej do potrzeb nowego obiektu

(jednoczesne uzytkowanie obiektu max. do 50 oséb).

1.2.6. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odprowadzona powierzchniowo na teren zieleni dziatki.

1.2.7. Branza elektryczna:

Instalacja elektroenergetyczna (kablowa) i rozdzielnice RG wraz z wyposaZeniem na potrzeby
zasilania budynku.

Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych - 4 szt.

Montaz elementéw systemu monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego - min. trzy kamery z
urzadzeniem do zapisu cyfrowego, podgladu i odczytu w siedzibie zamawiajacego, z przesytem

radiowym.

1.2.8. Opaska
Chodnik - wokét projektowanego obiektu z kostki betonowej gr. 6 cm i szer. ok. 1,20 m na podbudowie

z kruszywa naturalnego gr. 15 cm.

1.2.9. Droga ewakuacyjna (wedlug koniecznosci) przeciw pozarowa - szer. ok. 4,00 m z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej lub ttucznia gr. min. 15 cm, oraz podtozu z kruszywa
naturalnego gr. min 10 cm.

1.2.10. Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego w tym:

- Zestaw do gry w siatkéwke (w tym: stupki aluminiowe z zaslepkami, siatka, numerator sedziowski)
- 1 kpl,,

- 2 tablice do gry w koszykéwke (do montazu nasciennego). Wymiar: 120 x 90 cm, Materiak:
polipropylen - 2 kpl,,

- Bramki do pitki recznej i halowej aluminiowe ( przeno$ne ). W zestawie haczyki do mocowania siatki
do ramy gtdwnej, haczyki wykonane z tworzywa sztucznego - 2 szt.,

- Drabinki gimnastyczne. Maks. waga uzytkownika 130 kg. Gteboko$¢ 12 cm, Rozstaw 215 mm.
Wysoko$¢ struktury okoto 195cm - 10 szt,,

- Linie wyznaczajgce pole gry dla wyktadzin sportowych gr. 4,5 mm pokryta zabezpieczeniem
poliuretanowych PUR. Warstwa $cieralna z czystego PVC gr. 1 mm barwiona w masie dla

poszczegolnych boisk- 3 kpl.

1.2.11. Inne wyposazenie boiska wielofunkcyjnego w tym:

Tablica informacyjna.
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2. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wg. wiedzy Zamawiajgcego, przy wykonywaniu prac opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym nie sg potrzebne zadne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
opisanego, w tym Programu funkcjonalno-uzytkowego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw, niz te wskazane w tym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wynika to z zakresu i
charakteru prac niezbednych dla realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Wszystkie
dokumenty niezbedne dla uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych zwigzanych z

wykonaniem przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wlasnym kosztem istaraniem.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci dotyczacych innych wymog6w a nie zawartych w niniejszym
PFU, nie zwalniajg one z obowigzku Wykonawcy do ich spelnienia. Zamawiajagcy w tym zakresie

udzieli Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa, niezbednych petnomocnictw.

2.2, Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo wtasnosci do dysponowania nieruchomoscig na potrzeby
przeprowadzenia prac objetych niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym zgodnie z zapisami
w ksiedze wieczystej o nr KW nr PL1P/00077842 /9.

Gdyby z przyczyn formalnych, zaistniata konieczno$¢ czasowego zajecia lub dzierzawy przylegtego
terenu, to sprawy formalno-prawne oraz finansowe wynikajace z tego tytutu ponosi Wykonaweca i

koszty te nalezy uja¢ w wycenie.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych

Na dziatce nr 310/1 obreb Kobylniki znajduje sie istniejgca zabudowa budynkami osSwiaty oraz

boisko szkolne.

2.3.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, obreb Kobylniki dziatka nr 310/1.

2.3.2. Dokumentacja istniejacych obiektow budowlanych

Dokumenty z istniejgcej zabudowy budynkiem Szkoty Podstawowej w Kobylnikach znajduja sie u

Dyrektora Szkoty oraz w siedzibie Zamawiajgcego tj. Gminie i Mie§cie Wyszograd.
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2.3.3. Dokumenty z zakresu ochrony srodowiska

0 ile wystgpi taka potrzeba uzyskanie niezbednych badan, raportéw, ekspertyz lezy po stronie

Wykonawcy (na etapie projektu budowlanego).

2.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy - frontu robét i

znajdujacego sie na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakonczenia robot
i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego. Roboty bedg zorganizowane w sposo6b
zapewniajacy bezpieczenstwo os6b zatrudnionych oraz przebywajacych na obiekcie. Sposéb
korzystania z mediéw (energia elektryczna, woda, itp.) Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajacym
przed rozpoczeciem robot.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ewentualng wycinke i uprzatniecie drzew koniecznych do usuniecia w celu
realizacji przedmiotu umowy, dokona we wtasnym zakresie iswoim kosztem. Natomiast ewentualne
wykarczowanie pniakéw Wykonawca wykona we wtasnym zakresie a jego koszt nalezy uja¢ w

wycenie zamdéwienia.
3.4. Czes¢ rysunkowa PFU.

OPRACOWAL.:
Mgr inz. Michat Golatowski
Upr. Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konst-budowlanej MAZ/0318/PWPKb/23

BURMISTRZ
Gminy i Mia%ta yszogrod
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Burmistrz Gminy
i Miasta Wyszogréd
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RZUT PARTERU - KONCEPCJA

Zestawienie pomieszczen - Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?}
1-1 | Korytarz 34,90
1-2 | Pomieszczenie trenerow 6.55
1-3 | Magazyn 6.55
1-4 | tazienka 5.80
1-5 | Szatnia 7.55
1-6 | WC 2.60
1-7 | Przedsionek 2.40
1-8 | Natryski 5.25
1-9 | Natryski 5.25
1-10| Przedsionek 2.40
1-11| WC 2.60
«o 1-12| Szatnia 7.55
2 1-13| Kottownia 4.00
1-14| Sala sportowa 336.0
T 429.40

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Kobylnikach




+8.70

+4.90

ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA - KONCEPCJA

+3.00

+3.00

ELEWACJA ZACHODNIA

+8.70

+4.90

ELEWACJA WSCHODNIA

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Kobylnikach




ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA - KONCEPCJA

+8.70

+4.90

+0.00

+B8.70

+3.00

v e
ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Kobylnikach
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