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D el Zalacznik Nr 1 do SWZ

A41015508
Opis przedmiotu zaméwienia

Na udzielenie zamdwienia pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu oséb
niepelnosprawnych dla Gminy Wyszogrod

- mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu 0séb
niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich w ramach projektu wspélfinansowanego ze
srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych w ramach
,Programu wyréwnywania réznic migdzy regionami III” w obszarze D — likwidacja barier
transportowych, zwanego dalej ,,programem”.

L. Parametry techniczno — uzytkowe:
1. Samochéd fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2024, nie rejestrowany,
nie uzywany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 oséb (8+1), w
tym jednej osoby na woézku inwalidzkim (osoba pozostaje na wodzku
inwalidzkim w trakcie jazdy)
Homologacja auta przystosowanego do przewozu os6b niepetnosprawnych.
Dopuszczalna masa catkowita do 3 500 kg.
Silnik o zaptonie samoczynnym o mocy nie mniej niz 130 KM.
Pojemnos¢ silnika nie mniej niz 1900 cm?.
Rodzaj paliwa — diesel.
Manualna skrzynia biegéw — 6 biegowa.
Dlugo$¢ — min. 5400 mm.
Szerokos¢ bez lusterek — min. 1900 mm.
. Wysoko$¢ min. 1900 mm.
. Rozstaw osi min. 3400 mm.
. Silnik spetniajacy norme¢ emisji spalin EURO 6.
. Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.
. Wspomaganie uktadu kierowniczego.
. Regulacja kolumny kierownicze;j.
. Poduszki powietrzne kierowcy i pasazera.
. Wszystkie siedzenia wyposazone w 3 punktowe pasy bezpieczenstwa.
. Lusterka zewnetrzne boczne ogrzewane i sterowane oraz sktadane elektrycznie.
. Lampy i o$wietlenie LED.
. Radio.
. Automatyczne §wiatta drogowe.
. Obrotomierz.
. Oswietlenie w podsufitce.
. Oswietlenie przedzialu pasazerskiego.
. Przednie $wiatta przeciwmgielne.
. Centralny zamek sterowany pilotem.
. Regulacja wysokosci fotela kierowcy wraz z podlokietnikiem.
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. Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie przestrzeni pasazerskiej.
. Drzwi tylne dwuskrzydtowe przeszklone z szyba.
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Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami.

. Klimatyzacja rozbudowana w czesci pasazerskiej (przod i tyt pojazdu) z

dodatkowa nagrzewnica - nawiewy sterowane.

Czujniki parkowania — z przodu i z tyhu.

Immobiliser, alarm.

Petnowymiarowe kolo zapasowe.

Lakier — kolor producenta

Hamulce tarczowe przdd i tyl.

Kotla z obreczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali — opony letnie +
kotpaki

Kotla z obreczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali — opony zimowe
+ kotpaki

Stanowisko do mocowania wozka inwalidzkiego wraz z kompletem paséw do
mocowania wozka inwalidzkiego oraz osoby podrdézujacej na wozku wg:
Wymagan homologacyjnych- wozek montowany w przestrzeni bagazowej do
szyn zgodnie z wymaganiem homologacji EU.

Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wozka
inwalidzkiego.

. Nalepki N
42.
43.
44,

Podsufitka tapicerowana.

Tapicerka foteli w pojezdzie materiatowa.

Kanapa 2-miejscowa po stronie pasazera z przodu, z dodatkowym schowkiem
pod siedziskiem.

Podloga antyposlizgowa, tatwo zmywalna w czgsci fadunkowej.
Oswietlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczacymi
przewozu 0s0b niepelnosprawnych.

System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania (ABS).

System wspomagania naglego hamowania.

System kontroli toru jazdy (ESP).

Regulator predkosci - tempomat.

Wyposazenie dodatkowe: dedykowany podnosnik samochodowy, klucz do
koét, gasnica, trojkat ostrzegawcezy.

Schowek — po stronie pasazera.

Dywaniki gumowe w czesci pasazerskiej, kierowcey.

Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne.

Pozgdane rozmieszczenie siedzen w pojezdzie:

rzad I — 3 miejsca (kierowca i dwdch pasazerow),

rzad II — 3 miejsca (trzech pasazerow) lub konfiguracja 2+1 (z mozliwoscia
demontazu),

rzad III — 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z mozliwoscig
demontazu),drugi i trzeci rzad foteli szybko demontowalnych .

Apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu fatwo dostepnym.
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II. Gwarancja
1. Gwarancja na podzespoty mechaniczne i elektryczne bez limitu kilometréw —
minimum 24 miesigce, maximum 36 miesiecy,
2. Gwarancja na powloki lakierowane — minimum 24 miesigce, maximum 36

miesiecy.
3. Gwarancja na perforacje nadwozia — minimum 96 miesi¢cy, maximum 120
miesiecy.
IIL. Serwis

Zamawiajacy zastrzega, ze na czas napraw gwarancyjnych trwajacych dtuzej niz 7
dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewni¢
pojazd zastepczy o parametrach nie gorszych od naprawianego.

IV.  Warunki dostawy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ samochdd do siedziby
Zamawiajacego w terminie do 18.12.2024 r.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zatankowania pojazdu co najmniej 10 litrami
paliwa.
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Zatacznik do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych oferowanego przedmiotu zamdwienia w
ramach postgpowania pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu oséb
niepelnosprawnych dla Gminy Wyszogréd

- mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu 0s6b
niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich w ramach projektu wspoHinansowanego ze
srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osoéb Niepelnosprawnych w ramach
»~Programu wyrownywania réznic migdzy regionami III” w obszarze D — likwidacja barier
transportowych, zwanego dalej ,,programem”.

Opis oferowanego przedmiotu zaméwienia (wypelnia Wykonawca):

Marka pojazdulisiisiissssisssssssssisisissssonisassisssssissssissavesnssnvissesssseisiismpeimssvedeevines
Model2 cau. sssraianinsnanissoiisveissrsatsin siUasisiisa s eusiiesians s sEssveraAs SR eRsrIsR s RAnS RV R s R a s
ROK Produkejis oieieeiiiiiiiiiiiiiiiiciniiiiiiieiieiiiiieriieiseisascssessssaserssassassascssssasssasses
L.p. Wymagane parametry techniczno -[ Parametry techniczno — uzytkowe
uzytkowe oferowanego pojazdu
(wypelnia Wykonawca)
] 2 3

1. Samochéd fabrycznie nowy, rok produkcji
minimum 2024, nie rejestrowany, nie
uzywany, nie powystawowy,
przystosowany do przewozu 9 os6b (8+1),
w tym jednej osoby na wozku inwalidzkim
(osoba pozostaje na wozku inwalidzkim w
trakcie jazdy)

2. Homologacja auta przystosowanego  do
przewozu 0s0b niepelnosprawnych

3. Dopuszczalna masa catkowita do 3 500 kg

4. Silnik o zaptonie samoczynnym o mocy nie
mniej niz 130 KM

3. Pojemnosé silnika nie mniej niz 1900 cm’

6. | Rodzaj paliwa — diesel

7. Manualna skrzynia biegéw — 6 biegowa

8. Dhugo$é — min. 5400 mm.

9. Szerokos¢ bez lusterek — min. 1900 mm

10. | Wysoko$¢ — min. 1900 mm
11. | Rozstaw osi min. 3400 mm
12. | Silnik spelniajacy norme emisji spalin

EURO 6

13. | Pojazd przeznaczony  do ruchu
prawostronnego z kierownicg po lewej
stronie

14. | Wspomaganie uktadu kierowniczego

15. | Regulacja kolumny kierowniczej
16. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasazera




Zatacznik do opisu przedmiotu zamdwienia

17. | Wszystkie siedzenia wyposazone w 3
punktowe pasy bezpieczenstwa

18. | Lusterka zewnetrzne boczne ogrzewane i
sterowane oraz skladane elektrycznie

19. | Lampy i o$wietlenie LED

20. | Radio

21. | Automatyczne §wiatla drogowe

22. | Obrotomierz

23. | Oswietlenie w podsufitce

24. | Oswietlenie przedziatu pasazerskiego

25. | Przednie §wiatla przeciwmgielne

26. | Centralny zamek sterowany pilotem

27. | Regulacja wysokosci fotela kierowcy wraz
z podiokietnikiem

28. | Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie

przestrzeni pasazerskiej

29.

Drzwi tylne dwuskrzydlowe przeszklone z
szyba

30.

Nadwozie przeszklone (z obu stron) z
przyciemnianymi szybami

31. | Klimatyzacja rozbudowana w  czesci
pasazerskiej (przod i tyt pojazdu) z
dodatkowg nagrzewnica- nawiewy
sterowane

32. | Czujniki parkowania — z przodu i z tylu oraz
kamera cofania z tytu

33. | Immobiliser, alarm

34. | Pelnowymiarowe koto zapasowe

35. | Lakier — kolor producenta

36. | Hamulce tarczowe przdd i tyt

37. | Kola z obreczami stalowymi o wymiarach
opon min. 16 cali — opony letnie + kotpaki

38. | Kola z obreczami stalowymi o wymiarach
opon min. 16 cali — opony zimowe +
kolpaki

39. | Stanowisko do  mocowania wobzkal
inwalidzkiego wraz z kompletem paséw do
mocowania wozka inwalidzkiego  oraz
osoby podrdézujacej na wozku - Wozek
montowany w przestrzeni bagazowej do
SZyn.

40. | Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane
do wprowadzenia wozka inwalidzkiego

41. | Nalepki N

42. | Podsufitka tapicerowana

43. | Tapicerka foteli w pojezdzie materialowa

44, | Kanapa 2-miejscowa po stronie pasazera z

przodu, z dodatkowym schowkiem pod
siedziskiem
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45. | Podloga antyposlizgowa, tatwo zmywalna
w czesei tadunkowej

46. | Oswietlenie i oznakowanie pojazdu zgodne
z przepisami dotyczgcymi przewozu 0s6b
niepelnosprawnych

47. | System zapobiegajacy blokowaniu kol
podczas hamowania (ABS)

48. | System wspomagania nagtego hamowania

49. | System kontroli toru jazdy (ESP)

50. | Regulator predkosci - tempomat

51. | Wyposazenie dodatkowe: dedykowany,
podno$nik samochodowy, klucz do két,
gasnica, trojkat ostrzegawczy

52. | Schowek — po stronie pasazera

53. | Dywaniki gumowe w czesci pasazerskiej,
kierowcy.

54. | Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne

56. | Pozadane rozmieszczenie siedzen = wj|

pojezdzie:

= rzad I — 3 miejsca (kierowca i dwéch
pasazerow),

= rzad II — 3 miejsca (trzech pasazerdéw)
lub konfiguracja 2+1 (z mozliwoscia
demontazu),

— rzad III — 3 miejsca/trzy oddzielne fotele
lub konfiguracja 2+1 (z mozliwoscig

demontazu),
= drugi 1 trzeci rzad foteli szybko
demontowalny.
57. | Apteczka typu samochodowego

zamontowana w miejscu tatwo dostepnym

* Wykonawca wypelnia tabele wypelniajac odpowiednio kazda pozycjg.

(podpis elektroniczny Wykonawcy)






